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DOKUMENTACIIE: 412070
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TEHNICKI OPIS
POSTOJECE STANJE

Na predmetnim parcelama k.&.br, 910, 1141, 2047, k.o, GOTALOVEC trenutno se nalazi lokalna cesta koja
je zbog provalije i klizista postala opasna za keristenje | kretanja.

PROJEKTIRANO STANJE

Ovim projektom predvidena je sanacija opasnog mjesta lokalne ceste u duljini od 70,0 m na nacin prema
izrititom traZenju investitora. Granica obuhvata 4. situacija prikazana je u grafikom dijelu,

Ovim projektom predvideno je sljedede:

Uklanjanje postojeceg asfaltnog zastora koji je osteden uslied klizanja plohe (cca 1,50m), te iskop |
nasipavanje tampona sa izvedbom betonske krune dim. S0x44cm istovremenom pestavom betonskin
rubnjaka. Asfaltna povriina ceste odvaja se betonskom cestovnim rubnjacima. Odvodnja se vrsi kroz
rubnjake s odvodnjom na kraju zahvata te preko kanalica se ispusta na zelenu povréinu,

Konstrukcija lokalne ceste
Konstrukcija je sliedeceg sastava:

e NOSVISIO BNHS D16 ... s s 6,0 cm
» nasip od drobljenog kamena granulacije 0/63 mm ..................50,0 cm

« geotekstil 300 gr/m2

Projektom je predvidena izvedba nasipa od drobljenog kamenog materijala granulacije 0-83 mm (Ms= 35
MN/m2) s2 minimalnim modulom stisljivosti posteljice Ms = 25 MN/m2 za zemljane materijale, odnosne Ms =
35 MN/m2 za Sljuntane materijale.

Projektom je predviden iskop sloja mjesovite vrste materijala (humus, Sljungani materijal i sl.) u prosjecnoj
debljini od 50-80 cm.

Budu¢i da prillkkom pripreme projekta nisu bili predvideni geotehnitki istrazni radovi, a8 uzevsi u obzir
konfiguraciju terena i Ginjenicu da prostor zahvata nema rijesenu oborinsku odvodnu, moZe se otekivati da
se nakon uklanjanja povréinskog sloja na dijelu temeljnog tla nede modi postici potrebna nosivost podloge
{Ms = 20 MN/m2}. U dogovoru sa nadzornim inZenjerom na tim ée dijelovima terena biti potrebno izvrsiti
zamjenu slabih slojeva temeljinog tla boljim materijalom u slojevima debljine 20-30 cm, te na predvidengj

povrsini postaviti geotekstil.
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INVESTITOR: OPCINA BUDINSCINA, BUDINSCINA 6, BUDINSCINA
ELABORAT: PROJEKT SANACIIE OPASNOG MIESTA

LOKACIA; GOTALOVEC, k.&br 910, 1141, 2047, ko. GOTALOVEC

Radovi sa biljnim materijalom

Po odobrenoj kvaliteti izvrSenih pripremnih | zemljanih radova na buducim zelenim povrSinama, vrsi se sadnja
materijalom &iju su kvalitetu prethodno potvrdili nadzorni inZenjer i projektant. Suglasnost za sadnju
adobrenog materijala unasi se u gradevinski dnevnik. Sav biljnl materijal mora imali aleste o zdravstvenom
stanju i garanciju o vrsti | sorli, odnosno kod sjemena (frava) o sastavu smjese.

Eventualne izmjene vrsta ili uzrasta mogu se izvriti iskljucivo uz suglasnost projekianta. Sadnja se moze
vriiti iskljucivo u bicloski povoljnim terminima za sadnju, zbog postizanja $to vete uspjeSnosti sadnje i
bududeg razvoja sadnica.

Prije potetka radova pregled iskoléenja vrse nadzorni inZenjer | projektant | polvrduju elemente iskolZenja iii
utvrduju potrebne korekcije. Sve odiuke donesene u okviru nadzora upisuju se u gradevinski dnevnik,
Konaéna primopredaja uredenih zelanih pavréing vri se jednu vegetacijsku godinu po uredenju zelenila,
lzvoditelj radova u investiciono] godini mora odrZavati izvedeno zelenilo po najvisim standardima,

PROJEKTANT: DIREKTOR:
EVATSEA KOS DRA INEERIERS GRADENIARSTVA
hean Jani’r:;rakwié JAM-ING d.o.o.
dipl. Ing. grad, o i
Oulsiteni Infenfey grafevinarsiva HRED . MTEﬂ ma I"-Iﬂa::lilr:u?ﬁ;

G 1202
lvan Jambrekovi¢ d.ig..

lvan Jambrekovic d.i.g.
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BROUJ TEHNIGK

DOKUMENTACIJE: 41201701

INVESTITOR: OPCINA BUDINSCINA, BUDINSCINA 6, BUDINSSINA
ELABORAT: PROJEKT SAMACIIE DPASNOG MJESTA

LOKACIA; GOTALOVEC, k &br. 910, 1141, 2047, k.o. GOTALOVEC

2.2. PROGRAM KONTROLE | OSIGURANJA KVALITETE

Program kontrole i osiguranja kakvode materijala je izraden u skladu s Zakonom o gradnji (NN br 153/13,
20/17), vaZecim hrvatskim normama i propisima u gradevinarstvu. Svi sudionici u gradenju, a to su Investitor,
Projektant, |zvoditelj, Nadzorni inZenjer | Revident su duZni pridrzavati se odredbi navedenon zakona,

1. OPCENITO

Da bi se osigurala stalna kakvoéa sastavnih materijala za proizvodnju, potrebno je kontrolirati kakvoéu
materijala, osigurati odgovarajuéu dokumentaciju o kakvodi upotreblienih materijala, 3 za sama ispitivanja
materijala primjenjivati metode ispitivanja propisane hrvatskim normama i vaZedom zakonskom regulativom,

1.1. Kontrola kakvoée

Kontrola kakvote sastoji se od ispitivanja pogodnosti materijala, tekuée kontrole, kontroinog ispitivanja, kao |
proviere kakvoce uskladistenih materijala,

1.2. Ispitivanje pogodnosti

Pogodnost materijala s obzirom na njegovu namjenu utvrduje se prethodnim lzboratorijskim ispitivanjima.
Svojstva materijala moraju zadovoljiti zahfjeve propisane hrvatskim normama | vaZedom zakonskom

regulativom.
Uzorkovanje (uzimanje uzoraka) i ispitivanje svojstava obavijaju oviastene pravne osobe, kofima je jedna od

djelatnosti | kontrola kakvode,

1.3. Tekuca kontrola

Tekuéa kontrola obavija se radi kontrole tehnoloskog procesa. Tekuéa ispitivanja obavlja proizvodaé u viastitom
laboratoriju ili ih obavlja o njegovom troéku, pravna osoba registrirana za konfrolu kakvoce.

Vrste tekucih ispitivanja, kao i njihova ufestalost, propisana su hrvatskim normama | vaZedom zakonskom
regulativem i to avisno o vrsti, keliéini | namjeni materjala.

1.4. Kontrolno ispitivanje

Kentrolno ispitivanje obavlja se radi provjere uskladenosti kakvoée proizvoda sa svojstvima | karakteristikama
propisanim hrvatskim normama | vazecom zakonskom regulativorn.

Kontrolna ispitivanja, kao i uzorkovanje materjala moke obavljali jedino pravna osoba koja je registrirana za te
poslove. Vrste | utestalosti ispitivanja propisani su hrvatskim normama | vaecom zakonskom regulativom i to

ovisno o vrsti | namijeni materijala.

1.5. Provjera kakvoce uskladiStenog materijala
Ispitivanjem se utvrduje kakvoda uskladistenog materijala (na deponijama, u silosima, cisternama i sl.) u ovim

slutajevima:

= kada svojstva | karakteristixe materijala nisu pradeni u tijeku proizvadnje

= radi provjere svojstava i karakteristika prema posebnom zahtjevu ili potrebi.
Uzarkovanje | ispitivanje obavlja tvrtka oviastena za kontrolu kakvoce,

List 2.2.1,
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BROJ TEHNICKE

DOKUMENTACIE 4102007_01

INVESTITOR: OPCINA BUDINSCINA, BUDINSCINA 6, BUDINSCINA
ELABORAT, PROJEKT SANACHIE OPASHNOG MIESTA

LOKACIA: GOTALOVEC, k.&.br, 910, 1141, 2047, k.o, GOTALOVEC

1.6. Dokumentacija

1.6.1 lzvjesée o prethodnom ispitivanju kakvoée s ocjenom pogodnosti materijala

lzvieste o pogodnosti materijala mora sadravati ove podatke:

opci dio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naruciocu ili proizvodagu, datum uzorkovanja i
zavrietka ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku uzorka,

rezultate svih laboratorijskih ispilivanja propisanih Tehnitkim uvjetima za tu vrstu materijala,

s ocjenu Kakvoce materijala s obzirom na vrstu | namjenu,

. mislienje o pogodnosti materfjala s obzirom na namjenu,

1.6.2. lzvjesée o tekuéoj kontroli

Rezultati tekucih ispitivanja moraju se redovito upisivali u laboratorijsku dokumentaciju (laboratorijski dnevnik,
knjigu i sliéno). Uz dokumentaciju koja prati isporuku proizvoda, proizvodaé je duZan priloiti rezultate tekucih

ispitivanja koli se cdnose na isporutene kolidging.
1.6.3. lzvjesée o kontrolnom ispitivanju

lzvjeste o kentrolnom ispitivanju mora sadrzavati ove podatke:
* opdidio: naziv prolzvoda, podatke o prolzvodacu i narudiocu,
= mjesto, natin | datum uzorkovanja, kelidinu uzoraka, zavrsetak ispitivanja, i laboratorijsku oznaku

uzorka,
= rezultate laboratorijskib Ispitivanja,
» oclenu kakvode materijala s obzirom na vrstu | namjenu.,

1.6.4. Isprave o sukladnosti gradevnog proizvoda

Isprave o sukladnosti gradevnog proizvoda su:

= potvrda o sukladnosti

= jZzjava o svojstvima
Potvrdu o sukladnosti izdaje oviadtena pravna osoba na zahljev proizvodaéa, ovladtenog zastupnika,

odnosno uvoznika gradevnog proizvoda,
Izjavu o svojstvima izdaje proizvodag, oviasteni zastupnik, ednosno uvoznik gradevnog proizvoda.

(Zakon o gradevnim proizvadima (NN 76/13, 30/14)

1.8.5. Uvjerenje o kakvodi proizvoda

Uvjerenje o kakvoci proizvoda izdaje se poslije najmanje tri uzastopna kontrolna ispitivanja proizvoda, kojima
je ustanovljena propisana kakvocéa. Uvjet za izdavanje uvjerenja o kakvodi je redovita evidencija rezuliata
tekuce kontrole. Rok vaZenja uvjerenja o kakvodi proizvoda moZe biti najvise jedna godina.

Uvjerenje o kakvoéi proizvoda mora sadrzavati ove podatke:

a) opdi dio: naziv proizvoda, deklaraciju, mjesto, podatke o proizvodadu i narugiocu, datum uzorkovanja

fe laboralorijske oznake uzoraka, .
b) pregledni prikaz rezultata konlrolnitb ispitivanja na osnovu kajih se izdaje uvjerenje,

List2.2.2
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¢} ocienu kakvoce i misljenje o upotrebljivosti s obzirom na stalnost kakvode proizvoda,
namjenu materijala i svojstva primarne sirovine,
d) rok vaZenja uvjerenja,

Stalnost kakvoce proizvoda do isteka roka vaZenja uvjerenja o kakvodi prati se kentrolnim ispitivanjima.

1.6.6. Uvjerenje o kakvoéi sirovine

Kakvoca | svojstva sirovine koja se korisli za proizvodnju pojedinih vrsta sastavnih materijala (primjerice asfaltna
mijesavina) utvrduju se laboratorijskim ispitivanjem,

Po zavrienim ispitivanjima izdaje se uvierenje o kakvodi | upotrebljivosti sirovine s obzirom na namjenu,
Uvjerenje o kakvodi primarne sirovine mora sadrfavati ove podatke:

= opd dio. naziv materijala, mjesto, podatke o narudiocu, datum uzorkovanja | zavrietka ispitivanja te
laboratorijsku oznaku uzorka,

= rezultate laboratorijskih ispitivanja,
acjenu kakvoce i midljenja o upotrebljivosti sirovina s obzirom na vrstu | namjenu
rok vaZenja uvjerenja,

1.6.7. lzvjesée o provjeri kakvoce uskladiStenog matetijala

lzviestaj o provieri kakvote materijala deponiranog na deponijama ili uskladidtenog u silose, cisterne i sl., izdaje
sa na temelju laboratarijskih ispitivanja i mera sadrzavati ove podatke:

= op¢idio: naziv materijala, mjesto uzorkovanja, podatke o naruGiocu ili proizvodacu, datum uzorkovanja i
zavrsetka ispitivanja, namjenu materijala i laboratorijsku oznaku  uzorka,

priblinu koliéinu uskladidtenog materijala,

rezultate laboratorijskih ispitivanja propisanih Tehnigkim uvjetima za tu vrstu materijala,

na&in uzorkavanja i pribliznu koliginu skupnog uzorka,

ocjenu kakvode,
migljienje o kakvodi i upotrebljivosti uskladidtenog materijala s obzirom na namjenu.

" & 8 w8 @

2. PRIPREMNI RADOVI

2.1. PRIPREMA GRADN.JE

Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti izradeni u skladu s normama i tehnitkim propisima
navedenim u projektnoj dokumentacilii. Ako nile navedena nili jedna norma obvezna je primjena
adgovarajucih EN (europska norma). Ako se u meduvremenu neka narma ili propis stavi van snage, vaZit de
zamjenjujuéa norma ili propis,

lzvodad moZe predioZiti primjenu priznatih tehnigkih pravila (normi) neke inczemne normizacijske ustanove
(SO, EN, DIN, ASTM, ...) uz uvjet pisancg obrazloZenja i odobrenja nadzornog inZenjera. Tu promjenu
nadzorni inZenjer odobrava uz suglasnost projektanta. lzvodaé je duzan premjenu unijeti u izvedbeni projekt.
U cilju mogucnosti cielovitog | dosljednog izvrienja graditeliskih radova potrebno je vréiti kontrolu da organizacija
gradilista, tehnika oprema i potrebna mehanizacija budu u skladu sa zahtjevima projekia.

List 2.2.3.
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2.2, CISCENJE TERENA

UKLANJANJE GRMLJA | DRVECA

Opis rada
Ovaj rad obuhvaéa sjecenje &iblja i stabala svih dimenzija, odsijecanje granja, rezanje stabala | debelih grana

na dufine pogodne za prijevoz, vadenje korijenja, &iblja te starih panjeva i panjeva novo posijecenih stabala,
zatim odnodenje Siblja, granja, trupaca | panjeva izvan profila ceste na odlagaliste koje odredi nadzorni
infenjer. Povrsine koje treba odistiti od siblja, drveéa i panjeva oznafene su u nacrtima ili ih odreduje

nadzomi inZenjer prije potetka rada.
Cistenje obuhvaca i uklanjanje svega nepotrebnog materijala zaostalog nakon tih radova.

Grmije, stabla | panjeve treba ukloniti na svim povréinama predvidenima u projektu, kao i na mjestima koja
adredi nadzorni inZenjer.

lzvoda¢ mora ruéiti stabla uz punu primjenu higijensko-tehnickin zastitnih mjera | bez nanosenja Stete
susjednim objektima, posjedima uz trasu i imovini uopée. Ruenjem stabala ne smiju se ostetili stabla koja
nisu predvidena za rufenje.

Na povréinama iskopanim za profil ceste treba izvaditi sve panjeve i korijenje do ovih dubina:
= na zaobljenim povrinama zasjeka - do povrsine zacbljenja,
» ispod nasipa - na najmanje 0,20 m ispod planuma temeljnog tla,
» ispod kolniéke konstrukcije koja dolazi neposredno na temeljno tio na najmanje
ispod planuma temeljnog tla (planuma posteljice).

0.50 m

Posjetena stabla | panjeve treba odlagati uz trasu na mjestima pristupatnim za odvoz stabala | gdje ona
nece smetati radovima. Udubine od fzvadenih panjeva na temeljnom tiu treba ispuniti istim materijalom kakav
j& na okolnom temeljnom tiu te izvesti zbijanje do propisane zbijenosti,

UKLANJANJE UMJETNIH OBJEKTA, PROMETNIH ZNAKOVA, REKLAMNIH PLOCA | SLICNG

Opis rada

Ovaj rad obuhvada vadenje | demontiranje prometnih znakova, reklamnih plo€a | ostale prometne opreme
(kolobrani | odbajnici), ruSenje zidova, ruSenje postojedih kolnickih konstrukcija | postojecih propusta,
uklanjanje rubnjaka, rudenje iili premjestanje iéanih, drvenih | kamenih ograda, skidanje i premjestanje
starih ili izradu | postavijanje novih ulaza (vrata), ruSenje napustenih i dotrajalih zgrada i drugih objekata od
kojih se materijal, osim za izradu nasipa, ne mozZe upotrijebiti | za druge namjene.

Vrste i kolicine opisanih radova predvidene su projektom ili ih odreduje nadzorni inzenjer.

U ovaj rad ne ulazl uklanjanje i premjestanje kemunalnih instalacija kao sto su nadzemni | podzemni vodovi
elektritne energije, plinovodi, naftovodi, telefonski vodovi, toplovodi, vodovodi, kanalizacija i druge instalacije

koje treba ukloniti il premjestiti,
Rad cbuhvaéa uklanjanje | drugih dijelova tih naprava, kao temelji ili dijelovi objekata iz masivnog materjala,
koje je potrebno porugiti nakon uklanjanja ili premjestanja navedenih vodova i objekata.
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Vadenje | demontiranje prometnih znakova, reklamnih ploda, &eliénih odbojnika, kolobrana i druge prometne
opreme na cesli treba cobaviti tako da se svi sastavni dijelovi safuvaju necdtedeni | da ih je moguée opet
upaotrijebiti,

Prije demontiranja nadzorni &g inenjer dati izvodadu upute o tome koje dijelove prometnin znakova,
reklamnih ploga i druge prometne opreme treba saduvati, gdje [h treba uskladistiti i kako ih zastitit od

propadanja. Nadzorni ¢e inZenjer pravodobno obavijestiti viasnike reklamnih ploéa o mjestu | vremenu
demontiranja plota. lzvodat Je duzan duvati ispravne dijelove prometne opreme i reklamnin ploéa dok ih ne

preuzme investitor ili viasnik.

Umijetne objekte, zidove i ostale naprave treba rusiti | uklanjati uz primjenu zastitnih mjera prema vazecim
propisima te tako da se ne izazove Steta na susjednim objektima | posjedima kao i na postojeco] cesti.

Postojece kolnitke konstrukcije treba rusiti tako da teren nakon rudenja bude sposoban za funkcionzlnu
upotrebu, koja se predvida projektom, adnosno odredbom nadzornog inZenjera,

Postojete ograde od Zice, drveca, kamena il betonskih | drugih elemenata, koje zadiru u profil ceste, treba
poruiti | premjestiti na granicu cestovnog pojasa.

Ostecene dijelove ograda i ulaza (vrata) treba popraviti, 8 unistene dijelove zamijeniti novima,

RuSenje i uklanjanje postojecih propusta, uklanjanje rubnjaka, prometne opreme, rufenje i premjestanje
ograda, rusenje dotrajalih zgrada, odstranjivanje odlagalifta | drugih objekata treba obaviti bez nanosenja
Stete na ostalim objektima i posjedima uz caestu,

Materijal od porusenih objekata treba odloZiti na mjesto gdje neée smetati radovima i gdje nede narugavati
estelski izgled ceste i okolice, a prema odluci nadzornog inZenjera.

Temelje ili dijelove objekata od masivnog materijala, koji se moraju ruéiti zbog premjestanja komunalnih
instalacija, treba ukloniti jednako paZljivo kao | ostale objekte u cijelosti i do minimalne dubine (prema

poloZaju profila ceste i nivelete).
3. ZEMLJANI RADOVI

3.1. SIROKI ISKOP

Sve iskope treba obaviti prema predvidenim visinskim kotama i propisanim nagibima po projektu, odnosno
po zahtievima nadzomog inZenjera. Pri izradi iskopa treba provesti sve mjere sigurnosti pri radu i sva

potrebna osiguranja postojedin objekata | komunikacija.
Siroki iskop treba obavijati prema odabranoj tehnologiji upotrebom odgovarajuée mehanizacije i drugih

sredstava, a rutni rad ograniéiti na nuzni minimum.
Sve iskope treba obaviti prema predvidenim visinskim kotama i propisanim nagibima po projektu, odnosno

po zahtjevima nadzomog inZenjera. Pri izradi iskopa treba provesti sve mjere sigurnosti pri radu i sva
potrebna osiguranja postojeéih objekata | kemunikacija,
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3.1.1. Siroki iskop u materijalu kategorije “C"

Pod materijalom kategorije "C" podrazumijevaju se svi materijali koje nije potrebno minirati, nego se mogu
kopati izravno, upotrebom pogodnih strojeva - buldozerom, bagerom, ili skreperom. U ovu kategoriju spadala
bi:
sitnozrnata vezana (koherentna) tia kao Sto su gline, pra&ine, prasinaste gline (lovade),
pieskovite pragine i les,

krupnozrnata nevezana (nekoherentna) tia kao sto su pijesak, Sljunak odnosno njihove
mjedavine, prirodne kamene drobing - siparisni ili sliéni materijali,

. mjeSovita tla koja su mjesavina krupnozrnatih nevezanih i sitnozmatih vezanih matenjala.

U materijalima ove kategorije iskop se obavija izravno strojevima.

Iskop je dopusten do dubine 0,2-0,3 m iznad projektirane kote planuma posteljice, a konatni se iskop obavija
tek neposredno prije izrade kolnitke konstrukcije, osim kod materijala koji nisu osjetljivi na utjecaj vode.

Ako je iskopani materijal osjetljiv na atmosferske utjecaje, njegove odlaganje U trupu ceste nije dopusteno,
pa se prilikom iskopa takvi matarijali moraju odmah utovariti, prevesti | ugraditi u nasipe il istovariti na mjesto

stalnog odlagalista. Svi iskopi moraju se izvesti prema profilima,
kotama i nagibima iz projekts, vodedi raduna o svojstvima i upotrebljivosti iskopanog materijala u odredene

svrhe, tj. za izradbu nasipa ili kao gradevni materijal za druge korishe svrhe,

Nagib radnih pokosa pri iskopu je u granicama 1:1 za neverana krupnozrnata tla do 1:3 za sitnczrmata

vezana koherentna tla. ,
lzvodat je duZan primjenjivati tehnologiju iskopa predvidenu u projektu. Ako je potrebno materijale

homogeniziratl, treba koristiti vertikalne ili horizontalne iskope. .
Ako tehnologija iskopa nije predvidena projektom ili 58 ne moze primijeniti zbog promjena nastalih tijekom

rada, izvodac ce predloZiti svoju tehnologiju.
FredloZenu tehnelogiju razmatra | odobrava nadzorni inZenjer. )
Raspored masa s prijevoznim daljinama najéesce je dan u projektu, a ako nije, utvrdit ce ga i odobriti

nadzorni inZenjer na samom gradilistu. o
Iz rasporeda masa utvrduju se najpogoednije lokacije stalnih odiagalista materjjala ako ima viSka materijala iz

iskopa ili ako materijal nije pogodan za izradu nasipa.
Koligine Sirokog iskopa za obradun utvrduju se mjerenjem stvarno izvedenog iskopa ta u sraslom stanju, u

akviru projekta il prema izmjenama koje odobrava nadzomi inzenjer.
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4. UREPENJE TEMELJNOG TLA
4.1. UREDENJE TEMELJNOG TLA MEHANICKIM ZBIJANJEM

Opis rada

Ovaj rad obuhvacta sve radove koji se moraju obaviti kako bi se sraslo tlo osposobilo da bez Stetnih
posliedica preuzme opteredenje od nasipa | kolnigke kanstrukeije | prometno opteredenje (na dijglu nasipa)
odnesno kolnitku konstrukciju te prometno optereéenje (na dijelu usjeka). Dubina do koje se ureduje
temeljno o odredena je projektom a iznosi do 30 cm, ovisno o vrsti ta.
Propisi na osnovi kojih se kontrolira kakvoca materijala u temeljnom tiu:

HRN U.B1.010 Uzimanje uzoraka

HRM L1.B1.012 Ddredivanje viainosti tla

HRM U.B1.014 Odredivanje specifiéne tedine tla

HRM U.B1.016 Odredivanje zapreminske tezine tla

HRN U.B1.018 Odredivanje granulometrijskog sastava

HRN U.B1.020 Odredivanje granice tefenja i valjanja tla

HRM U.B1.024 Odredivanje sadrzaja sagorljivih i organskih materija tla
HRN U.B1.038 Odredivanje optimalnog sadrzaja vode

HRM U.B1.046 Odredivanje modula stigljivosti metodom kruine ploce

Tekuca ispitivanja

Ova ispitivanja obuhvacaju odredivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz) ili
odredivanje modula stidljivosti (Ms) kruZnom plotom & 30 cm (ovisno o vrsti materijala) najmanje jedno
ispitivanje na svakih 1000 m? uredenog temeljnog tla.

Kriteriji za ocjenu kakvoée temeljnog tla:

* Stupan| zbijenosti Sz (u odnosu na standardni Proctorov postupak),
e Modul stisljivosti Ms (plotta & 30 cm)

Zemljani materijali:
* projekiirani nasip nije visi od 2,00 m 5z=87% il Ms=20 MN/m?
s projektirani nasip je vidi od 2,00 m Sz=05% ili Ms=20 MN/m?

Nekoherentni materijali i mije3ani materijali:

2 projektirani nasip nije vidiod 2,00 m Sz=100% ili Ms=25 MN/m?
3. projektirani nasip je visi od 2,00 m 5z=95% il Ms=25 MN/m?*

Kontrolna ispitivanja

Vrste ovih ispitivanja iste su kao kod tekudih ispitivanja, a njihov broj ovisi o materijalima, stanju viaznosti tla i
slitno. Minimalni je broj ovih ispitivanja jedno ispitivanje na svakih 2000 m?* uredenog temeljinog tia.

Kada se uvjeti zbijenosti ine mogu postiéi treba, ovisno o uzrocima koji su do toga doveli, poduzeti ove mjere:
. pobaljati povréinsky odvodnju sustavom drenaa | jaraka,
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. zamijeniti slabi materijal | nadomjestiti ga baljim,
. poboljgati materijal dodavanjem vapna, cementa ili nekog drugeg hidrauliénog veziva,
. primijeniti oladanje tla pometu geotekstila il polimernih geomreza,

Kako bi se postigli traZeni uvjeli, nacin sanaciie temeljnog tla treba odabrati na osnovi potrebnih
laboratorijskih ispitivanja ifili vizuaine ocjene stanja | kakvode materijala u temeljnom tlu. Nacin sanacije

predlaZe izvodac, a cdobrava ga nadzorni inZenjer.

4.2. ZAMJENA SLOJA SLABOG TEMELJNOG TLA BOLJIM MATERIJALOM

Opis radova .
Rad ukijutuje iskop sloja slabog materijala u temeljnom tlu s odvozom u odlagaliste, te njegovu zamjenu

izradom zbijenog nasipnog sloja od boljeg materijala.

lzrada

Slabi materijal temeljnog tla zamijenit ¢e se prikiadnijim kada se zbog svojstava materijala u temeljnom tiu uz
odgovarajudi nadin rada ne mogu postiéi zahtjevi kakvocée propisane za temeljno tlo. )

Materijal za zamjenu predlaZe izvodaé. lzvodaé mora osigurati | sva potrebna ispitivanja radi uvida u njegovu
kakvoéu, Primjenu tog materijala mora odobritl nadzomni inZenjer,

Debljina sloja koji ¢e se zamijeniti treba biti odredena projektom, a ake nije, odreduje se na pokusnaoj dionici,
Na pokusnoj dionici odreduje se tehnologija rada, vrsta strojeva za zbijanje i nacin njihova rada.

Na pokusnoj dionici ispituje se zbijenost materijala. Zbijenost se ispituje najmanje na pet mjesta. Svi troskovi
u vezi s pokusnom dionicom padaju na teret izvodaia, a ako ona zadovolji u pogledu kakvoce i ako se uklapa
u prometnu povriinu, priznaje se kao potpuno zavréeni zamjenjujuéi sloj.

Obratun radova o
lzvedeni zamjenjujudi sloj mjer se i obratunava u kubiEnim metrima potpuno zavrSenog i zbijenog sioja.

Iskop slabog materijala placa se po jedinicnoj cijeni iskopa prijevoz u odlagaliste prema jedininoj cijeni
prijevoza i stvarnoj dugini prijevoza a sloj zamijenjenog materijala po jedinitngj cijeni izrade nasipa.

5. IZRADA NASIPA

Opis radova

Ovaj rad obuhvada nasipanje, razastiranje, prema potrebi viaZenje ili suSenje, te planiranje materijala u
nasipu prema dimenzijama i nagibima danim u projektu, kao | zbijanje prema zahljevima projekta,

Svaki sloj nasipnog materijala mora biti razastrt vodoravno u uzduZnom smijeru ili nagibu koji je najvie
jednak projektiranom uzduZnom nagibu nivelete. Od toga se moZe odstupiti jedino pri izeadi silaznih rampi za
dublje udoline, kada slojevi nasipa mogu biti i u veéem nagibu, U popre&nom smijeru nasip mora uvijek imati
minimalni popreéni pad u svim fazama izrade.

Svaki nasuti sloj mora se zbijati u punoj Sirini odgovarajudim sredstvima za zbijanje. Zbijati treba od nizega
ruba prema visemu.

Materijal treba navoziti po ved djelomiéno zbijenom nasipu, po mogudénosti uvijek po navam tfgagu, tako da se
i navoienjem omogudi odredeno i jednoliéno zbijanje slojeva nasipa. 5 nasipanjem novog sloja nasipa moe
se otpoleti tek kada je prethodni sloj dovoljno zbijen i kada je trazena zbijenost dokazana ispitivanjem.

Visina svakog pojedinog razgrnutoq sloja nasipnog materijala mora biti u skladu s vrstom nasipnog materijala
i dubinskim udinkom strojeva za zbijanje.
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Ako ne postoje provierena iskustva o moguénosti zbijanja s odredenim nasipnim materijalom | strojevima,
debljina nasipnog sloja odreduje se na pokusnoj dionici,

Ispitivanje se obavija na pokusnoj dionici duzine 50 metara kako slijedi:

Naveze se sloj nasipnog materijala pogodne viaZnosti i debljine za koju se pretposiavija da se mozZe u
cijelosti zbiti predvidenim sredstvima za zbijanje.

Sloj se, zatim, zbija raznim brojem prijelaza strojeva za zbijanje | nakon odredencg broja prijelaza Ispituje
zhijenost.

Zbijenost se ispituje na najmanje etiri mjesta od kojih najmanje na dva mjesta u donjoj polovici sloja.

Ma osnovi dobivenih rezultata nadzorni inZenjer daje odobrenje za pogodan nadin rada upisom u gradevinski
dnevnik, Svi troSkovi u vezi s pokusnom dionicom padaju na teret izvodaca, a tako izradena dionica, ako se
nalazi na trasi | ako je zbijenost zadovoljavajuca, priznaje se kao zraden| nasip.

Nasipni materijal nanosi se na uredeno temeljno tho il na vec izradeni sla] nasipa tek nakon 3to nadzorni
inZenjer preuzme temeljno tlo ili sloj veé izradenog nasipa. Po zavrsetku nasipa dotjeruju se | planiraju

njegovi pokosi

Kontrola kakvode
Dimenzije nasipa moraju se tijekom rada kontrolirati tako da ih se usporeduje s dimenzijama iz projekta.

Detaljna kontrola cbavijz se pri preuzimanju zavrdnog sloja nasipa (posteljice} mjerenjem od osiguranih
iskoléenih todaka osovine ceste po horizontalnoj i vertikalnoj projekeiji.

Ako se ustanovi da je nagib pokosa nasipa vedi od projektiranog, nadzorni inZenjer moZe zahtijevati ispraviu
prema projektiranom nagibu. Nagib pokosa mora se ispravii pomocu stepenica, primjenom iste kakvode
materijala, te istim strojevima za zbijanje, do postizanja trazene zbijenosti. Nije dopuéteno smanjenje nagiba
pokosa nasipa "naljepljivanjem” sloja materijala bez zbijanja | bez prethodne izrade stepenica.

Propisi na osnovi kojih se obavlja kontrola kakvode materijala za izradu | pri izradi nasipa;

HRN U.B1.010 Uzimanje uzoraka

HRN U.B1.012 Odredivanje viaZnosti tla

HRN U.B1.014 Odredivanje specificne teZine tia

HRN U.B1.016 Odredivanje zapreminske tefine tla

HEN U.B1.018 Odredivanje granulomelrijskog sastava

HREN U.B1.020 Odredivanje granice tegenja i valjanja tia

HREN U B1.022 Odredivanje promjene zapremine tia

HEN U.B1.024 Odredivanje sadriaja sagerljivih i organskih materija {la
HRN U.B1.026 Odredivanje sadrzaja karbonata tla

HRN U.B1.028 Ispitivanje direktnog smicanja tla

HRM U.B1.029 Ispitivanje smicanja u triaksijalnom aparatu

HRMN U.B1.030 Odredivanje pritisne &vrstode tia

HRN U.B1.032 Odredivanje stigljivosti tia

HRN U.B1.034 Odredivanje koeficijenta vodopropustljivosti

HRMN U.B1.038 Odredivanje optimalnog sadrfaja vode

HRN U.B1.042 Odredivanje kalifornijskog indeksa nosivosti

HRN U.B1.046 Odredivanje modula stisljivosti metodom kruZne ploge

Tekuca ispitivanja

Ova ispitivanja obuhvadaju odredivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov pastupak (Sz) ili
odredivanje modula stislivosti (Ms) kruZnom plogéom & 30 cm (ovisno o vrsti materijala) najmanje na svakih
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1000m? svakog sloja nasipa, te ispitivanje granulometrijskog sastava nasipnog materijala najmanje na svakih

4000 m? izvedenog nasipa.
Ako se nasip radi od kamenog materijala dobivenog miniranjem, potrebna kontrola granulometrijskag

sastava u laboratoriju cbavija se na materijalu do najvedeg zrma od 10 cm, a udio pojedinih frakcija (10-40

cm} odreduje se vizuainom kontrolom i procjenom,
U jednoj seriji, jedan od pet rezultata ispitivanja zbijenosti mode bitl manji od minimalno traZenog, s tim da po

apsolutnoj vrijednosti ne odstupa za vise od.

T 5%, pri mjerenju prostornih masa u suhom stanju (Ya),
? 10%, pri mjerenju modula stidljivosti (Ms). ,
Ako je broj pokusa u jednoj kontrolnoj seriji manji od pet, tada sve vrijednosti (rezultati) odredene ispitivanjem

trebaju bili vece od najmanje traZene. .
Rezultate ispitivanja izvodad predotuje nadzorom inZenjeru koji ¢e, ako rezultati zadovoljavaju, odobriti

kontrolna ispitivanja | nasipavanje novog sloja nasipa.

Kontrolna ispitivanja

Ova ispitivanja obuhvadaju odredivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (Sz) ili
edredivanje modula stisljivosti (Ms) kruznom plodom & 30 cm (ovisne o vrsti materijala) najmanje na svakih
2000 m? svakog sloja nasipa, le ispitivanje granulometrijskog sastava nasipnog materijala najmanje na

svakih 8000 m? izvedenog nasipa.

5.1. IZRADA NASIPA OD KAMENITIH MATERIJALA

Pod kamenitim materijalima razumijevaju se materijali dobiveni miniranjem, kamene drobine i Sljunci, tj.
materijali koji prakticki nisu osjetljivi na prisutnost vode {materijali iskopne kategorije "A” | dio materijala
iskopne kategorije "C").

Ti se materijali zbijaju vibrovaljcima (samohodnim i vuénim), vibronabijacima i kompaktorima, ovisno o vrsti
upotrijebljencg materijaia.

Nasipi od takvih materijala izraduju se u slojevima orijentacijske debliine od 50 do 100 cm, a stvarna
maksimalna debljina razgrmutog sloja nasipa odreduje se na pokusnoj dionici, aka ne postoje provjerena
iskustva o debljinama slojeva u kojima se taj materijal moZe pravilne zbitf odredenim sredstvima za zbijanje.

Kakvodu osigurati uvjetima;

d,,
« granulacija materijala treba bifi takva da je keeficijent nejednakosti U= d. - vedi od 4;
11
najveca veliding zrna smije bili jednaka najvide polovici debljine sloja, ali ne veca od 40 cm (pri femu se

dopuéta da 15% zrna bude veliging i do 50 cm).
Kriteriji za ocjenu kekvode ugradnje kamenitih materijala;

Slojevi nasipa visokih preko 2 m na dijelu od podnoZja nasipa do visine 2 m ispod planuma posteljice

Sz z 95% ili M. = 40 MN/m?
Slojevi nasipa niZinh od 1 m i slojevi nasipa visih od 2 m u zoni 2 m ispod planuma posteljice S; =

100% ili Mz = 40 MN/m?
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6. IZRADA POSTELJICE

Opis radova
Ovaj rad obuhvaca uredenje posteljice u usjecima, nasipima i zasjecima, . grubo i fino planiranje materijala |

nabijanje do trazene zbijenosti. Posteljicu treba izraditi prema kotama Iz projekta.
Fosteljica je zavréni sloj nasipa ili usjeka ujednadene nosivosti, debljine do 50 cm, ovisno o vrsti materijala.

Kontrola kakvoée
Propisi na osnovi kojih se kontrolira kakvoda materijala za izradu posteljice.

HRN U.B1.010 Uzimanje uzoraka

HREN U.B1.012 Odredivanje viaZnosti ta

HRN U.B1.014 Qdredivanje specifitne teZine ta

HEN U.B1.016 Odredivanje zapreminske teZine tla

HEN U.B1.018 Odredivanje granulometrijskeg sastava
HRN U.B1.020 Odredivanje granice teéenja i valjanja tla
HRN U.B1.022 Odredivanje promjene zapremine tla

HEN U.B1.024 Odredivanje sadrzaja sagorljivin i organskih materija tia
HRN U.B1.026 Odredivanje sadraja karbonata tla

HRN U.B1,038 Odredivanje optimalnog sadriaja vode

HRN U.B1.042 Odredivanje kalifornijskog indeksa nosivosti
HRN U.B1.046 Odredivanje modula stisljivosti metodom
HRN U.EB.010 Nosivost i ravnost na nivou posteljice

Tekuéa ispitivanja
Owva ispitivanja obuhvacaju cdredivanje stupnja zbijenosti u adnosu na standardni Proctorov postupak (Sz) i

odredivanje modula stisljivosti (Ms) kruznom plotéom @ 30 em uredens povriine posteliice,

Minimalna tekuéa ispitivanja jesu:

® jedna adredivanje stupnja zbijencsti na 1.000 m?2,

. jedno odredivanje modula stisljivosti na 1.000 m?,

. jedno odredivanje granulometrijskog sastava materijala posteljice na 6.000m?2,

L] jedno ispifivanje stupnja zbijenostl | modula stisljivosti na svakih 200 m u zoni bankine.
Kote planuma posteljice mogu odstupati od projektiranih najvise za £ 3 ocm. Popretni i uzduZni nagibi
posteljice moraju biti prema projektu. Ravnost se mjeri uzduZne, popreéno i dijagonaino.

Visina izradene posteljice dokazuje se nivelmanskim zapisnikorn. Ravnost izradene posteliice mora biti takva
da pri mjerenju letvom duzine 4 m u bilo kojem smjeru ne smije odstupanje biti vece od 3 cm u kohezivnom

materijalu.
Ispitivanje ravnosti kao i popretnog pada posteljice cbavlja se na svakih 100 m.
Tek po odobrenju visinskog poloaja posieljice pristupa se kontroli postignute zbijenosti.

Pri kontroli kakvoce izrade posteljice, ispitivanja se cbavijaju u serijama pri éemu je najmanji broj pokusa u
jednoj seriji 5. U takvom slugaju mogu se dopustiti dalje navedene tolerancije u odnosu na minimalne
zahtijevane vrijednosti koritene pri kontroli,

L jednaj seriji moie biti jedan od § rezultata manji od minimalno traZenoga, ali da po apselutnaoj vrjednosti na

odstupa za vise od:
o 5% pri mjerenju potrebne mase u suhom stanju (ya),
° 10% pri mjerenju modula stisljivosti (Ms).
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Ako je broj ispitivanja u jedno] kantrolngj seriji manji od 5, onda sve vrijednosti (rezultat}) odredens

ispitivanjem frebaju biti vecée od minimalna zahtjevanin. . )
lzvodad je dufan rezultate ispitivanja | mjerenja predoditi nadzormom II'I-ZIBHJEI‘U koy”:*;e. ako rezultati
zadovoljavaju, odobriti kontrolna Ispitivanja i potetak izrade kolnitke konstrukeije na posteljici.

Kontrolna ispitivanja _
Ova ispitivanja obuhvadaju odredivanje stupnja zbijenosti u odnosu na standardni Proctorov postupak (5z2)

najmanje na svakih 2.000 m? i odredivanje modula stislivesti (Ms) kruznem ploSom & 30 cm najmanje na
svakih 2.000 m? uredene povriine posteljice.

Posebno se ispituje posteljica u zoni bankine na svakih 400 m po jedngj ili po drugoj metodi
Granulometrijski sastav materijala iz posteljice ispituje se najmanje na svakih 10.000 m2.

6.1. IZRADA POSTELJICE OD KAMENITIH MATERIJALA

Pod kamenitim materijalima razumijevaju se materijali dobiveni iskopom pomocu miniranja, kamene drobine i
&ljuncl {materijali iskopne kategorije "A" i dio materijala iskopne kategorije "C").

Radovi na uredenju posteljice u kamenitim materijalima u usjecima obuhvadaju poravnanje preostalih yrhova
stijena, nasipavanje i razastiranje izravnavajuéeg sloja od éistog sitnijeg kamenog materijala, njegovo

planiranje, viaZzenje i zbijanje do traZene zbijenosti. @
Kod nasipa od kamenitih materijala zavréni sloj treba izravnati sitnijim kamenitim materijalom.

Prije nasipanja matenjala za izravnavajuéi sloj treba provjeriti njegovu kakvodu.

Materijal za izradu posteljice od kamenitih materijala treba zadovoljavati ove uvjete:
d

- koeficient nejednakosti Y = 4 mora biti veci od 8,
Hy

- maksimalna veliéina zrna je 60 mm (10% zrna do 70 mm).

Radovi na izradi posteljice ne smiju se obavljati kada je tio smrznuto, odnosno kada na trasi ima snijega |
leda.

Kriteriji za ocjenu kakvaoée posteljice od kamenitih materijala jesu ovi.
. stupan] zbijenosti prema standardnom Proctorovu postupku Sz = 100%,
. modul stislivasti mjeren kruZnom plofomn & 30 cm Ms = 35 MN/m?® .

7. ODVODNJA

Opcenito
Rubnjaci se ugraduju s vanjske strane prometnih traka odnosno kolnika s ciljem vizualnog vodenja prometa |

kontrolirane odvodnje kolnika, Koriste se rubnjaci razligitih velitina i oblika. Betonski rubnjaci su naj¢esce
tvornicki proizvedeni elementi duzine 100 cm ili 80 cm.

Opis radova ) . .
Rubnjaci se rade prema detaljima | mjerama iz projekta. Dimenzije standardnih rubnjaka obi€no su duZine

1,00 m s popreénom presjekom 18/24 cm. Mogu biti | drugih dimenzija prema zahtjevima iz projekta.
Rubnjaci se ugraduju na betonsku podlogu sukladne detaljima iz projekta
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Kontrola kakvoée

Rubnjaci moraju imati dokaz o uporabljivosti koji se u originalu predaje nadzornom inZenjeru

Rubnjaci se polaiu na podiogu od betona klase C 12/15, prema detalju iz projekta.

Beton ugradenog rubnjaka mora biti klase C 40/45 (MB 45) —vic faktor ispod 0,45, ofporan na smrzavanje i

soli za odmrzavanje u 50 ciklusa.,
Ugradeni rubnjak nesmije imati pukotine niti bilo kakva druga cétedenja

8. KOLNICKA KONSTRUKCIJA
8.1. NOSIVI 5LOJ OD ZRNATOG KAMENOG MATERIJALA BEZ VEZIVA

lzvoditel] radova je duZan obavljati (osigurati) kontrolu nosivog sloja od mehanitki zbijenog zrnatog kamenag
materijala koji mora u svemu odgovarati zahtjevima iz projekta.

Ovaj sloj se mozZe raditi tek kad nadzomi inZenjer preuzme posteljicu u pogledu ravnosti, projektiranih nagiba,
praviino izvedens cdvadnje i trazenih uvieta kvalitete.

Dokumentacija o dokazu kakvoce ugradenih materijala | lzvedenih radova kod tehnitkog pregleda gradevine
obuhvadéa:

= Isprava ¢ sukladnosti za agregat od kojeg je napravijen sloj,

= |zvjedta o pogodnosti materijala za mjesavinu,

* |zvjedta) o izvodadim ispitivanjima,

» [zvjesta] o investitorskim ispitivanjima,

e [zvjesta) o investitorskim ispitivanjima sloja geodetskim snimanjem i

= |zvjedtaj nadzornog inZenjera o izvedenim radovima.

Pravilnikom o potvrdivanju sukladnosti, ispravama o sukladnosti i oznaGavanju gradevnih proizvoda nije
definiran sustav ocjenjivanja sukladnosti za nevezane mjeSavine. Sustav tvornitke kontrole proizvodnje za
nevezane mjedavine biti ée ustrojen nakon definiranja sustava za potvrdivanje sukladnosti nevezanih
mjesavina.

U dedatku D norme HRN EN 13285 definiran je na&in provodenja tvornicke kontrole proizvodnje u periodu do
definiranja sustava za polvrdivanje sukladnosti nevezanib missavina.

Dokazi uporabljivosti

Na temelju provedene kontrole kakvoée u oviastenom laboratoriju izvodadu ili profzvodatu izdaje se izvjesta]
o pogodnosti materijala za mjeSavinu kamenog materijala za izradu nosivog sloja od nevezanih mjegavina,
lzvjestajem o pogodnosti materijala se potvrduje moguénost proizvodata da od sirovine, s postroienjem koje
posjeduje, proizvede pogodan materijal za izradu nosivog sloja.

lzvjeStaji o pogodnosti materijala takoder potvrduje da ved proizvedena odredena koligina materijala
odgovara zahtjevima kakvode. lzviestaj o pogodnosti materijala vrijedi najvige godinu dana.

Dode i de bitne promjene granulometrijskog sastava u smislu odstupanja od graniénog podrudja il lokacije
nalazista, narucitelj mora pribaviti novu dokumentaciju o kakvodi novog materijala.

Ispitivanje materijala provodi s& na reprezentativnim uzorcima u tijem uzorkovanju obavezno sudjeluju
predstavnici oviastenog laboratorija | narugitelja.

Ako dede do bitne promjene svojstava zrmatog materijala zbag promjene stijenske mase u kamenolomu, ili
zbog promjene u tehnologiji proizvodnje zmatog kamenog materijala, kao | do bitne promjene
granulomelrijskog sastava kamenog materijala ili promjene lokacije nalazista, naruditel] treba pribaviti
dokumentaciju o kakvodi noveg materijala | predati ju nadzornom inZenjeru.

Isprava o sukladnosti materijala i izvjestaj o pogodnosti materijala se u originalu predaju nadzornom

inZenjeru.
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Ispitivanja tifekom izrade nosivog sloja od nevezane mjeSavine:

lzvodalka kontrofa kvalitete materijala i radova
lzvodadku kontrolu kvalitete putem ispitivanja obavija (osigurava) izvodat, preko svog ovlastenog
laboratorija, ili ake ga ne posjeduje, preko drugog oviaitenog laboratorija. Ta Ispitivanja slue za ocjenu
kakvoée izvedenog sloja, na osnovi cega se pristupa investitorskim ispitivanjima.
Ispitivanja obuhvacaju:
= ispitivanje modula stidljivosti kruznom plotom promjera 300 mm na svakih 500 m?, ili
» stupnja zbijenosti volumometrom u odnosu na maksimalnu zbijenost po modificiranom Proctoravu
postupku, najmanje na svakih 500 m?, ili
e nuklearnim denzimetrom, najmanje na svakih 500 m?, ili
« ispitivanje modula stidljivosti krunom plogom promjera 300 mm i stupnja zbijenosti volumometrom u
odnasu na maksimalnu zbijenost po modificiranom Proctorovu postupku, ili denzimetrom, najmanje
na svakih 1000 m?,
= ispitivanje granulomelrijskog sastava, najmanje na svakih 3000 m?,
« ispitivanje ravnosti povr3ine sloja letvom duljine 3 m, na svakom popreénom profilu ili prema zahtjevu
nadzomog inZenjera i
» ispitivanje sloja po visini, poloZaju | nagibu geodetskim snimanjem.

Neposredno po obavijenim ispitivanjima, izvodaé radova rezultate ispitivanja, u pisanom obliku, dostavija

nadzornom inZenjery. ) ) ) .
Po zavrietku radova rezultati ispitivenja u okviru izvodacke kontrole kvalitete prikazuju se u pisanom

izviestaju,

Investitorska kontrola kvalitete materijala i radova :
Investitorsku kontrolu kvalitetu putem ispitivanja nosivog sloja obavlja (osigurava) investitor, preko oviastenog
laboratorija, a zajedno s ispitivanjima od izvodatke kontrole kvalitete sluze kao potvrda postignute kakvoce
sloja kolnitke konstrukcije. Investitorska kontrola kvalitete se provedi nakon obavljenin ispitivanja od
izvodaca | potvrde kakvoée sloja u pogledu zbijenosti, ravnosti, visine, poloZaja i nagiba. Opseq ispitivanja od
investitorske kontrole kvalitete je takav da na dva Ispitivanja od izvodatke kontrole kvalitete dolazi jedna
investitorska investitorska kvalitete (jedno ispitivanje).

Po zavrSetku radova rezultati investitorske kontrole kvalitete prikazuju se u pisanom izvjestaju.

Na osnovi rezultata izvodatke i investitorske kontrole kvalitete investitor, odnosno njegov nadzorni inZenjer,
donosi konaénu ocjenu o kakvodi izvedenog sloja.

Ukoliko radovi nisu kvalitetni, nadzorni infenjer ée ocbustaviti radove i zahtijevati da se nedostaci poprave na
trosak izvoditelja.

8.2. ASFALTNI SLOJEVI

Izvoditelj radova je duian obavijati (osigurati) kontrolu asfaltnih slojeva koji moraju prema svemu odgovarati

zahljevima iz projekia. oy z :
Osiguranje kvalitete podrazumijeva provedbu niza aktivnosti s ciljem postizanja propisane kvalitete asfaltnih

slojeva sukladno zahijevima Tehniékih uvieta iz ovog prejekta.

Aktivnosti prije podetka izvodenja asfalterskih radova ukljutuju pribavijanje (za bitumen, agregat i punilo
te bitumensku mjesavinu) |zjave o sukladnosti, Potvrde o sukladnosti, Tehnitku uputu i Dzn%lku sukladnosti
kojomn proizvodaé potvrduje da su svojstva sastavnih materijala | mjesavine sukladna zahtisvima iz projekta.

Lisl 2.2.15.

ZLATAR, studeni, 2017



[1- JAM - ING D.0.0. ZA GRADITELISTVO 1 TRGOVINU
=[__ 1= ZLATAR, Viadimira Nazora 7B, tel. 049/466-100

BROJ TEHNICKE

DOKUMENTACIJE, 412017 _1
INVESTITOR, OPCGINA BUDINSGINA, BUDINSCINA 6, BUDINSSINA
ELABORAT: PROJEKT SANACLIE DPASNOG MJESTA

LOKAGIJA: GOTALOVEC, k& br, 910, 1141, 2047, k.o, GOTALOVED

Aktivnosti tijekom izvodenja asfalterskih radova.
U svrhu kentrole kvalitete asfaltnih slojeva provodi se izvodadka i investitorska kontrola kvalitete putem

ispitivanja sastavnih materijala, proizvedene bitumenske mjesavine i izvedenog asfalinog sloja.

fzvodactka kontrola kvalitete

lzvodacku kontrolu kvalitele putem ispitivanja obavlja izvodat radova ili ih moZe povjeriti laboratoriju
akreditiranom prema HRN EN ISO/IEC 17025 za metode ispitivanja propisane ovim projektom.

fzvodacdka kontrola kvalitele agregata, punila i biturmena

lzvodatka kontrola kvalitete agregata, punila, i bitumena od kojeg je svaka bitumenska mijesavina

proizvedena, provodi se sukladno tablicama 1.1 3. za svaku mjesavinu predvidenu ovim projektom.
Pisani izviestaj o pravedenim ispitivanjima izvoda¢ asfalterskih radova mora predati nadzomom inzenjeru

najkasnije pet dana od dana uzorkovanja,

fzvodacka kontrola proizvedene bitumenske mjesavine

Uzorci za izvodatku kontrolu kvalitete proizvedene bitumenske mjesavine uzimaju se na mjestu ugradnje

sukladno zahtjevima norme HRN EN 12687-27.
Vrste ispitivanja, ispitne metode i utestalost ispitivanja bitumenskih mjesavina od asfaltbetona navedeni su u

tablicama 1.1 3,
lzvjestaje i zapise o provedenim ispitivanjima u sklopu izvodatke kontrole kvalitete proizvedene bitumenske

mjesavine, izvodat je duZan je predati nadzomom inZenjeru u roku od najviSe pet dana nakon uzorkavanja.

lzvodadka kontrola izvedanog sioja

Vrste ispitivanja, ispitne metode | uéestalost ispitivanja izvedenih slojeva od navedeni su u tablicama 2.1 4.
Nakon sto je asfaltni sloj izveden izvodaé je duZan izraditi geodetski snimak cijelog sloja po visini | polozaju.
Snimaju se karakteristitne totke u popreénom profilu | to na svakih 50 m: os, lijevi rub i desni rub sloja.
lzvjestaje i zapise o provedenom ispitivanju izvodacke kontrole kvalitete izvedenog sloja, izvodag je duzan je
predati nadzornom inZenjeru u roku od najvise pet dana naken uzorkovanja, odnosno nakon zapogetog
ispitivanja.

lzvjestaj o ispitivanjima v skiopu fzvodadke kontrole kvalitele

Kada je asfaltnl sloj izveden, sve aktivnosti kao | rezultati ispitivanja provedenih u svrhu izvodagke kontrole
kvalitete, prikazuju se u pisanom izvjestaju koji sadrzi:

. opci dio s podacima o gradevini, izvodadu i investitoru,

® rezultate izvodadke kontrole kvalitete dobivene ispitivanjima,

® komentar svih aktivnosti provedenih radi izvodacdke kontrole kvalitete primijenjenih materijala,

proizvodnje i ugradnje asfaltne mjegavine, te
. Zakljuéni komentar o kvaliteti izvedenih radova 5 obzirom na zahtjeve ovog projekta.
Investitorska kontrola kvalitete
Investitorsku kontrolu kvalitete obavija investitor ili o njegovu troSku, pravna osoba po njegovu izhoru,
asposobliena za takvu vrstu poslova.

Investiforska kontrola kvalitete agregata, punila i bitumena

Uzorci agregata, punila i bitumena u svrhu provedbe investitorske kontrole kvalitete uzimaju se na
skladinom prostoru asfaline baze.

Ispitni uzorci agregata uzimaju se sukladno normi HRN EN 932-1 u prisustvu nadzomog inZenjera ili
njegovog opunomodenika, te u prisustvu predstavnika profzvodaca bitumenskih mjeSavina,

Uzorei bitumena u svrhu provedbe investitorske kontrole kvalitete putem ispitivanja uzimaju se na skladidnom
prostoru asfaltne baze. Ispitni uzorci bitumena uzimaju se sukladno normi HRN EN 58 u prisustvu nadzornog
inZenjera Ili njegoven opunomodenika, te u prisustvu predstavnika proizvodacda bitumenskih mjesavina.
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Zapisnik o uzerkovanju mora sadriavali dovaljan broj podataka relevantnih za potpunu idantifikaciju uzetih

uzoraka.
Vrsta ispitivanja, ispitne melode | uZestalos! ispitivanja u sklopu investitorske kontrele kvalitete agregata,

punila i bitumena navedeni su u tablicama 1.1 3.

investitorska kontrola proizvedene bitumenske mjeSavine

Uzorei bitumenskih mjegavina u svrhu provedbe investitorske kontrole kvalitete putem ispitivanja uzimaju se
na mjestu ugradnje. Ispitni uzorel bitumenskih mjegavina uzimaju se sukladno normi HRN EM 126887-27 u
prisustvu nadzornog inZenjera ili njegovog opunomodenika, te U prisustyu predstavnika izvedaga radova.
Zapisnik o uzorkovanju mora sadrfavati dovoljan broj podataka relevantnih za potpunu identifikaciju uzetih
uzoraka. Vrsta ispitivanja, ispitne metode i uéestalost ispitivanja u sklopu investitorske kanirole kvalitete
bitumenskih mjeavina od asfaltbelona, navedeni su u tablicama 1.1 3.

Investitorska kontrola izvedenog slofa
Vrste, ispitne melode | uceslalost ispitivanja v sklopu investitorske kontrole kvalitete izvedenog asfaltnog

sloja navedeni su u tablicama 2. 4.
Madzomi inZenjer preuzet ée izvedeni asfaltni sloj temeljem rezultata ispitivanja u sklopu investitorske |

izvodatke kontrole kvalitete, prema zahtjevima tehniékih uvjeta iz ovog projekta.
Ukoliko propisani parametri kvalitete proizvedene asfaltne mjeSavine, odnosno izvedenog asfaltnog sloja ne
zadovoljavaju propisane zahtjeve, izvoda& radova ée o svom frosku ukloniti dio nekvalitetno izvedenog

asfaltnog sloja | nadomjestiti ga novim slojem propisane kvalitete,

U tablici 1. dana je udestalost provedbe ispitivanja investitorske i izvodacke kontrole kvalitete gradevnih
proizvoda za objekie i gradilista sa potroSnjom asfaltne mjedavine za pojedini asfalini sioj za srednje

prometno opteradenje

Tablica 1. _
Ucestalost provedbe ispitivanja
T (1 uzorak na zadanu masu ili m*
[T : Ispitna __lizvedenog sloja)
E J‘éi g e norma Izvodacka Investitarska
0 g kontrola
B kvalitete kontrola kvalitete
o Granulometrijski sastav SEN,IEN
é o EN 25.000 m? 50.000 m?
Kvaliteta sitnih cestica 933.9
Granulometrijski sastav HEMN EN
Udio sitnih estica 833-1
Kvaliteta sitnih éestica Q%NEEN
'g 5 25.000 m?® 25.000 m2
. HRN EN
‘% rndejci flnsnainsh 933-4
Uglatost zrnja (koef. protoka) g;::‘;”
Otpornost na predrobljavanje T?Q?_EN - 15000 m*
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BROJ TEHNICKE

DOKUMENTACLIE. 4112017_01
INVESTITOR: OPCGINA BUDINSCINA, BUDINSCINA 6, BUDINSCINA
ELABORAT: PROJEKT SANACLIE OPASNOG MJESTA
LOKACLIA: GOTALOVEC, k.&br 910, 1141, 2047, k.0. GOTALOVEC
i | | B ]
: HRNEN
ib)
Otpornost na poliranje 1097-8
Penetracija | Asbisi
1426 9 2
g HRN EN AR |
% Tocka razmekSanja 1457
22— HﬁN"Eﬁmm ot 50.000 m?
g Totka loma po Fraass.u_u_ | 12593
Q
2 G ¢ ® HRN EN
§ Elasticni povrat 13398 i
£ | Otpornos | ZadrZzana HRN EN "
2| tna penetracija 1426 SRR
@ | oturdnjav | Porast/pad todke| HRN EN 50,000 m?
anje razmeksanja 1427
(HRN EN | Elasticéni povrat | HRN EN
12607-1) | @ 13388
: HRMN EN
Bitumen | | cnetracia 1426
izdvojen Tocka HRN EN 2
ekstrakcij | razmeksanja 1427 ) SR
om Elastiéni povrat | HRN EN
R ta) 13398
m A HRM EN
=
% Granulometrijski sastav 12697-2
.% Udio veziva ?zl-\;g?l'::,lm 3.000 m?ili | obavezno na PD
- = HRN EN jednom te svakih 12.000
b e
% Udio Supljina 126078 dnevno m
: : HREMN EN
E
5 Ispuna éupljfr_!i bitumenom 12697-8 p
@
Otpornost na djelovanje vode | HRN EN obavezno na E;:iﬁ;i?&gaﬂgg
(omjer ITSR) 12697-12 PD o '
R — HRN EN 6.000m? | 12.000 m*
it
| e ol dllelin | 12697-18 _
HRN EN Svakih 25t | kod svakog
Tefmpeiraira 12697-13 uzorkovanja
™ adnosi se samo na polimerom medificirani bitumen
. ™ odnosi se na SMA

U tablici 2. dana je utestalost provedbe ispitivanja investitorske i izvodacke kontrole kvalitete izvedenog sloja
za objekle | gradilidta sa potrodnjom asfaltne mjeSavine za pojedini asfalinl sloj za srednje prometno
opteretenje.
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BROJ TEHMIGKE

ZLJ’&TAR, Viadimira Nazora 7B, tel. 045‘!465-‘10.[}.

DOKUMENTAGLIE: A12017_JI
INVESTITOR: OPEINA BUDINSCINA, BUDINSGINA 6, BUDINSEINA
ELABORAT: PROJEKT SANACIJE OPASNOG MIESTA
LOKACIIA: GOTALOVEC, k.&.br, 910, 1141, 2047, k.o. GOTALOVEC
Tablica 2.
Minimalna uéestalost provedbe
ispitivanja
Asfalt ' . (1 uzorak na zadanu masu ili m*
ni sloj Svojstvo Ispitna norma izvedenog sloja) N
lzvodadka kontrola Investitorska
kvalitete kontrola kvalitete
o HRMN EN
{a)
Deblina 12697-36
G HRN EN obavezno na PD
v 2 {u)
_"Udlﬂ Supljina ™ 12697-8 4000 m* ¢ 2 000 m? ©
Stupan; nerazorna
zbijenost ™ meatoda
Obavezno na PD | Obavezno na PD
it ALPASIB | tesvakih 12.000 | te svakih 10.000
slojeva - it
Tekstura T?EEE.ET Obaiazno ia PD Obavezno na PD
— | (habajuéi sloj) te svakih 7,500 m?
% ) T?ﬁbéaEg ili kontinuirano
S [Fvatjivost Obavezno na PD
£ | (habajuéi sloj) T:?uhéﬁET Obavezno na PD | te svakih 7,500 m?
o - ili kontinuirano
o ]
2 Otpornost
@ | prema trajnoj HRN EN 2
S | deformaciji — 12697-22 Obavezno na PD 30.000 m
| kolotraZzenje
. obavezno na PD
(i Habaj HRN EN i djelomiéno u nbave;nc_n na PD
Bl uci 13036-5 odsieécima =200 te kontinuirano na
sloj HRN EN J cijeloj dugini trase
ravnos " 130367 | m )
' ggfm PATO1:2001 obavezno na PD obavezno na PD
Visina sloja, i . ; =
poprece: pad | : Svaki profi Napr::? ;r::geﬂzdu .
polozaj

izvedenog sloja

izvodadke kontrole

@ u sklopu izvodacke kontrole dopuéta se izratun na temelju utrodene mase
asfaline mjesavine
® ulazni podaci za izraGun uzimaju se temeljem prosjeéne gustoce asfaltne
mjesavine odnosno prosjeéne gustode laboratorijskog probnog tijela iz dnevne
proizvodnje (gustoda asfaltnog sloja moZe se odrediti | nerazornom metodom)
@ vizualna procjena na svakom uzorku
) |spituje se samo na habajuéem sloju
©) najmanje 3 bu$ena uzorka, ravnomjerno rasporedena, navode se rezultati
pojedinaénih ispitivanja busenog uzorka

Ligl 2.2.18,
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ZLATAR, Viadimira Nazora 7B, tel. 049/466-100

BRO. TEHMIGK

DOKUMENTACIJE: 4172017 _J1

INVESTITOR: OPGINA BUDINSCINA, BUDINSGINA 6, BUDINSCINA
ELABORAT; PROJEKT SAMACLIE OPASNDG MJESTA

LOKACHIA: GOTALOVEES, k.&.br. 910, 1141, 2047, k.o. GOTALOVEC

U tablici 3. dana je ufestalost provedbe ispitivanja investitorske | izvodacke kontrole kvalitete gradevnin
proizvoda za objekte i gradilidta sa polrosnjom asfaltne mjesavine za pojedini asfaltni sloj za lako i vrlo lako
prometno opteredenje.

Tablica 3. e
F.E ‘QJ Uéestalost provedbe ispitivanja

> < (1 uzorak na zadanu masu ili m?

=R Svojstvo Ispitna norma izvedenog sloja)

(5 A lzvodacka Investitorska

kontrola kvalitete | kontrola kvalitete
Granulometrijski HRN EN 933-10
sastav
g MSﬁnlh_" 25.000 m* 50.000 m?
Koetica HRN EN 933-2 B
Granulometrijski
w | sastav, udio sitnih HRN EN 933-1
P cestica 25.000 m? 50.000 m?

< | Kvaliteta sitnih

Kastiia HRN EN 933-8 |
g g Penetracija HRN EN 1426
E g ~ 25.000 m? 50.000 m?
£ d Tocka razmekSanja | HRN EN 1427

Btumen |~ "' | RN EN 1426

ﬂ?ﬂﬁo Totka ; 50,000 m?

s (azmakéan HRN EN 1427

ja

£ |Granulometrijski HRN EN 12697-

‘;u-} sastav 2

‘£'| Udio veziva HRNEN 3000 m? obavezno na PD

s 120801 e i te svakih 12.000

@ | Udio Supljina 8 1 jednom dnevno m?

ax R

E | Ispuna $upljina HRN EN 12697-

& | bitumenom 8 P L ) —_—
Otpornost na obavezno na FD
djelovanje vode TERN EN 126097 - te svakih 10.000

(omjer ITSR) S m? .
Temperatura :I.?N EN qzﬁg?-: Swvakih 25t | kod svakog uzorkovanja [
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ZLATAR, Viadimira Nazora 7B, tel. 049/466-100

BROJ TEHMICKE

DOKUMENTAGIJE: 41/2017_J1
INVESTITOR: OPCINA BUDINSCINA, BUDINSGINA B, BUDINSGINA
ELABORAT: PROJEKT SANACLIE OPASNCG MJESTA

LOKACIIA: GOTALOVEC, k.&br. 910, 1141, 2047, k.o, GOTALOVEC

U tablici 4. dana je uGestalost provedbe ispitivanja investitorske | izvodacke kontrole kvalitete izvedenog sloja
za objekte i gradilifta sa potrognjom asfaltne mjesavine za pojedini asfalini sloj za lako i vrlo lako prometno

opteredenje.

Tablica 4. .
Minimalna uestalost provedbe
ispitivanja ;
Asfalt . . (1 uzorak na zadanu masu ili m
ni slgj Svojstvo Ispitna norma izvedenog sloja)
lzvodacka Investitorska
) kontrola kvalitete | kontrola kvalitete
- HRN EN
g |Deblima P 12697-36
£ | Udio supljina® Tgﬁgf’; 4000 m2@ 2000 m2
i . . 2%
& Stupanj zbijenosti nerazorna
£ ¥ metoda o
ﬁ msma;'.ﬂlaa ; na najmanje 20%
2 ggr;;ajm PR - svaki profil podataka od
: ; izvodacke kontrole
izvedenog sloja N M
) u sklopu izvodacke kontrole dopusta se izradun na temelju utroSene mase
asfaline mjeSavine
®) ulazni podaci za lzratun uzimaju se temeljem prosjeéne gustoce asfaltne
mjesavine odnosno prosjetne gustote laboratorijskog probnog tijela iz dnevne
proizvodnje (gustoéa asfaltnog sloja moZe se odrediti | nerazornom metodom)
9 vizualna procjena na svakom uzorku

 najmanje 3 bu$ena uzorka, ravnomjerno rasporedena, navode se rezultati
pojedinacnih ispitivanja busenog uzorka
¥} samo za habajuéi AC 11 surf 50/70 |

Vremenski uvjeti ugradnje bitumenskift mjesavina
Bitumenske mjesavine ugraduje se samo u pavoljnim vremenskim uvjetima.
Ugradnja bitumenskih mjeSavina na zaledenu ili snijegom pokrivenu podiogu nije dopustena.

Najni*a temperatura zraka pri kojoj je dopustena ugradnja bitumenskih mjedavina je:
0°C za nosive sicjeve od asfaltbetona,
+5°C za habajuce slojeve debljine =30 mm, od asfaltbetona

List 2.2.21
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DOKUMENTACIJE: 4172017_01
INVESTITOR; OPCINA BUDINSCING, BUDINSCINA 6, BUDINSCINA
ELABORAT: PROJEKT SANACIJE DPASNOG MIESTA

LOKACHIA: GOTALOVEG, k.&.br. 910, 1141, 2047, k.o GOTALOVEC
Priprema podioge

Podloga na koju se polaZe asfaltni sloj mora biti stabilna, nosiva, ravna, suha i ¢ista, bez nevezanog
materijala.
Najveta dopustena neravnost podioge u uzduznom i popreénom smjeruy, izmjerena prema normi HRN EN
13036-7, mjernom letvom duljine 3m, iznosi:

15 mm pri izvedbi nosivog sloja,

B mm pri izvedbi habajudeq sloja.
Ll svrhu postizanja medusobnog povezivanja podloge i izvedenog asfalinog sloja, podloga se prethodno mora
poprskati bitumenskom emulzijom.
Koli¢ina bitumenske emulzije za prskanje podioge ovisi o razini hrapavosti podioge, vrsti | tipu bitumenske
emulzije, te vrsti | tipu asfaltnog sloja koji se izvodi, a nanosi se u kolitini koja osigurava propisanu
povezanost slojeva.
Pri prskanju podloge, bitumenska se emulzija smije zagrijati najvidge na 60°C za nemodificiranu odnosno
70°C za modificiranu.
Kada se u asfalini sloj ugraduje bitumenska mjesavina na bazi polimerom meodificiranog bitumena, tada se
podloga mora obvezno poprskati polimerom modificiranom bitumenskom emulzijom.,
Prskanje podioge bitumenskom emulzijom na temperaturi zraka ili podioge nizoj od +5°C nije dopusteno.
Ugradnja bitumenske mjeSavine na poprskanu podlogu smije zapodeli tek po zavrietku faze razbijanja"
emulzije.
Povrsine koje su obradene prskanjem bitumenskom emulzijom smiju se koristiti iskljuéivo za gradiligni
promet vezan uz poslove ugradnje asfalinin slojeva.
Spojevi
U slutaju viseslojne izvedbe, uzduZzni radni spoj jednog asfaltnog sloja u ednosu na uzduzni radni spoj
drugog asfaltnog sloja mora biti razmaknut najmanje15 em,a popreéni radni spoj najmanje 2 m,
Uzduzni i popredni radni spojevi asfaltnih slojeva moraju biti izvedeni na nagin da su vodonepropusni | trajni,
obavezno premazani bitumenskom pastom za sljepljivanje.
Na spoju asfaltnog sloja s nekom drugom wrstom materijala (beton, kamen, metal) mora se izraditi
razdjelnica ispunjena vrudom bitumenskom masom ili samoljepivom bitumenskom trakom.

9. BETONSKI | ARMIRANOBETONSKI RADQVI

Svi betonski | armiranobetonski radovi moraju se izvrsiti prema odredbama Tehniékog propisa za betonske
konstrukcije NN br.139/08;14/10;125M0 i 136/12, u kojima su navedeni svi uvjeti kontrole i osiguranja

kvalitete,

2.1. Vrste betona, materijali, oznake
+ Vrste betona — Koristit ée se projektirani beton razreda tlatne &vrstode C12/15,G16/20, C25/30, C30/37,

C35/45 | C40/50 za pojedine dijelove gradevine, prema ¢él.14 TPBK, prilog A, prema HRN EN 206-
1:2006. Beton — 1. dio; Specifikacije, svojstva, proizvodnja | sukladnost {ukljuguje amandmane A1:2004 i
AZ2005)(EN 208-1:2000+A1:2004+A2:2005),

* Agregat - koristiti prema &.14.TPBK prilog «D», prema HRN EN 12620:2008 Agregali za beton (EN
12620:2002) | HRN EN 2086-1Beton — 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (ukljuéuje
amandmane A1:2004 i A2:2005) (EN 206-1;2000+A1:2004+A2.2005).

s Cement — Ugradivat ¢e se mijeSani cement specifiran prema &lanku 14 TPBK i normi HRN EN 197-
1/2005 Cement — 1. dio: Sastav, specifikacije | kriteriji sukladnosti cemenata opée namjene (ukljucuje
amandman A1:2004) (EN 197-1:2000+A1:2004), sukladan zahtjevima priloga «C» TPBK.

» Voda - iz vodovoda sukladna zahtjevima élanka 14, TPBK priloga «F# i normi HRN EN 1008:2002 Voda
za pripremu betona — Specifikacije za uzorkovanje, ispitivanje i potvrdivanje prikladnost vode, ukljutujudi
vodu za pranje iz instalacija za otpadnu vodu u industriji betona, kao vode za pripremu betona (EN
1008:2002).
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DOKUMENTACLIE: 41720171

INVESTITOR: OPCINA BUDINSSINA, BUDINSCINA 6, BUDINSGINA

ELABQRAT: PROJEKT SANACLIE OPASNOG MJIESTA

LOKACHIA: GOTALOVEC, k.t.br. 510, 1141, 2047, ko. GOTALOVEC

Armatura- za armaturni &elik vrijede u svemu odredbe TPBK prilog «B» definirane hrvatskim normama za
delik HRN EN 10080:2005 Celik za armiranje betona — Zavarljivi armaturni ¢elik — Opcenito (EN
10080:2005); HRN 1130-2:2008 Celik za armiranje betona — Zavarljivi telik za armiranje - 2. dio:
Tehnicki uvjet isporuke éelika razreda B,

Aka ne posioje pravovaljani tvomicki rezultati ispitivanja proizvodne $are, iz koje je primljena posiljka celika za
armiranje, izvodaé mora prijle ugradnje Gelika izvrsili kontrolna ispitivanja Gelika, Za armaturni Selik izvoditel] je
duZan priloditi izjave o sukladnosti ili certifikate.

9.2. Program kontrole kakvoce
5.2.1. Kontrola proizvodnje betona

Unutamja kontrola proizvadnje betona provodit ée se prema normi HRN EN 208-1 | mora ocbuhvatili sve
mjere nuine za odréavanje i osiguranje svojstva betona sukladno zahtjevima norme HRN EN 208-1 i prilogu

wAnTPBE,

8.2.2. Kontrolni postupci kod ugradnje betona

Izvoditelj mora prema normi HRN ENV 13670-1:2006 fzvedba betonskif konsfrukcija — 1. dio. Opcenita (ENV
13670-1:2000) prije podetka ugradnje provjeriti da Ii je beton u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske
konstrukcije, te da li je tijlekom transporta dolo do promjene njegovih svojstava koja bi bila od uljecaja na

tehni¢ka svojstva betonske konstrukcije.

9.2.3. Svjeii beton

Kontrolu sviefeg betona izvoditel] treba provoditi pregledom svake utpremn[ce-_i v'azuatr?um kontrolom
konzistencije kod svake dopreme (svakog vozila), te kod opravdane sumnje ispitivanjem konzistencije prema

normi HRN EN 12350-2 (ispitivanje sviezeg betona slijeganjem) o ¢emu treba voditi evidenciju.

9.2.4. Otvrsli beton )
Ispitivanje ofvrsnulog betona é2 se provoditi na uzorcima uzetim tijekom izvodenja radova, a u opsegu

odredenom programom u prilagu. Ispitivanje ofvrsnulog betona se sastoji od ispitivanja:

+ Tlacne évrstoée prema HRN EN 12380-3:2002 — |spitivanje ofvrsloga betona — 3. dio: Tlaéna
tyrstoda ispitnih uzoraka (EN 12390-3:2001) .

Uzorel ¢e se uzimati i njegovati u skladu s HRN EN 12390-2, Uzorci su oblika kocke dimenzija
15x15x15 cm. ;

Rezultati ispitivanja ¢e se evidentirati redoslijedom kako su uzimani. Evidentirani rezultati ée se
grupirati u grupe betona. Grupe betona su definirane u programu uzimanja kontrolnih betonskih
uzoraka,

« Vodonepropusnosti prema HRN EN 12390-8 Ispitivanje oévrsnulog betona — 8. dio: Dubina
prodiranja vode pod tlakom, sa najvedim dozvoljenim prodorom vode od 5 cm, a dokazivat ce se
izvjestajima o ispitivanju s postrojenja za proizvodnju betona

« Uzimanje uzoraka, priprema ispitnih uzoraka i ispitivanje otpornosti betona na smrzavanje prema
narmi HRN U.M1.016, ispitivanje betona na smrzavanje i na soli za odmrzavanje prema HRN
CEN/TS 12390-9 - Ispitivanje ofvrsloga betona -- 8, dio: Otpornost na smrzavanje | odmrzavanje —

Ljustenje
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BROJ TEHNIGKE

DOKUMENTACIIE: 41201701
INVESTITOR: OPCINA BUDINSCINA, BUDINSGINA 6, BUDINSEINA
ELABORAT: PROJEKT SANACLIE OFASMOG MJESTA

LOKACLIA: GOTALOVEC, k.&br. 810, 1141, 2047, k.0, GOTALOVES

8.3. lzvodenje betonskih radova

9.3.1. Transport betona

Transport projektiranog betona ¢e se vrsiti automjesalicama, pri emu moraju biti zadoveljeni svi zahtjevi iz

tehnitkih uvieta projekta.
Transportna sredstva ne smiju izazivati segregaciju betonske smijese tijekom voznje od mjesta proizvodnje

do mjesta ugradnje.
Vrijeme transporta i drugih manipulacija sa svie?im betonom mora biti u neposrednoj vezi s vremenom
potetka vezivanja cementa prema zahtjevima HRN EN 206-1/2006.

9.3.2. Ugradivanje betona (prema HRN ENV 13670-1/2000)

S betoniranjem se moZe poZeli samo na osnovu pismene potvrde o preuzimanju podloge, armature |
odobrenju betoniranja od strane nadzornog inZenjera.

Beton se mora ugradivati sistematski | programirano prema odredenom planu | odabranoj tehnologiji (kran-

beton, pumpani betan).
Zabranjeno je korigiranje vode u svjezem betonu bez prisustva tehnologa betona.
Prije betoniranja treba oplatu polijevati. Pri polijevanju oplate u tjeku betoniranja treba voditi raéuna da voda

ne ude u betonsku masu.

Beton treba ubacivali &to biize njegovom konaénom poloZaju u konstrukciii da bi se izbjegla segregacija. Nije
dozvolieno transportirati beton pomoéu pervibratora, Svaki zapogeti konstruktivni dio ili element mora biti
izbetoniran neprekinuto u zapo&etom ospsegu, kako to predvida program betoniranja, bez obzira na radno
vrijeme, vremenske promjene ili iskljutenje pojedinih uredaja mehanizacije iz pogona,

Ugradnja betona treba biti u skladu sa Prilogom »J« TPBK-a i normom HRN ENV 13670-1:2006 — lzvedba
betonskih konstrukcija — 1. dio: Opéenito (ENV 13670-1:2000).

9.3.3. Ugradivanje betona u posebnim uvjetima

Ugradivanje betona u kalupe ili oplatu pri vanjskim temperaturama ispod +5 ili +30°C se smatra betoniranjem
u posebnim uvjetima. Za betoniranje u posebnim uvjetima se moraju osigurati posebne mjere zastite betona,
treba rabiti dodatke protiv smrzavanja betona. Prije prvog smrzavanja beton mora imati najmanje 50%
zahtijevane évrstode. Kad se u vrlo hladnim danima skida oplata, ne smije doci do naglog hladenja betona te

se vanjske povriine betona moraju zastititi.

Pri betoniranju na visokim temperaturama podetnu obradivost treba odrediti prema prethodno utvrdenom
gubitku obradivosti prilikom transporta i ugradnje. U sluéaju dueg transporta ili spore ugraddnje betona treba
rabiti dodatke-usporivade vezivanja.

Cement | sastav betona koji se ugraduju u masivne elemente moraju biti takvi da ni u kem slucaju

temperatura betona ugradenog u masu elementa ne bude iznad +65°C. U protivnom se poduzimaju mjere za
hladenje komponenata betona ili hladenje betona u samom elementu.
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9.3.4. Njegovanje ugradenog betona

Meposredno nakon betoniranja beton ée se zastidivati od:
- obarina i tekute vode-prekrivanjem ceradama ili najlonom,

vibracija koje mogu utjecati na promjenu unutrasnje strukture i prionljivost betona | armalure, kao |
drugih mehanitkih ostedenja u vrijeme vezivanja i poéetnog odvritivania.

Zastitu od prebrzog isusivanja treba provoditi mokrim postupkom (polijevanjem, prekrivanjem filcom ili jutom),
a u trajanju do najmanje 7 dana ili do postizanja 60% trazene dvrstoe, Zadtita betona mora biti ukalkulirana

u jedinitne cijene

8.4. Ocjena postignute kvalitete

9.4.1. Ocjena sukladnosti betona

Beton mora zadovoljavati kriterije identiénosti u skladu s prilogom TPBK | tablicom
B.1 HRN EN 206-1

* primjenjuje se za grupu do & rezultata ispitivanja tladne évrstoce,
¢ grupe od po tri uzastopna rezultata ispitivanja (%1, xz, xa),

Beton se prihvata ako je ispunjen navedeni kriterij identiénosti. Ako taj kriteri] nije zadovoljen, predodit ce se
naknadni dokaz kvalitete betona koji odredi nadzomi inZenjer.

9.4.2, Kriterij identiénosti tlaéne Evrstote

Beton certificirane kvalitete proizvodnja o

Identiénost betona se ocjenjuje za svaki pojedini rezultat tlatne évrstoce i srednju vrijednost od «n» pojedinib
rezultata koji se ne preklapaju kako je naznatenc u tablici B.1

Smatra se da beton pripada sukladnom skupu ako su oba kriterija iz tablice B.1 zadovoljena za «n» rezultata
dobivenih ispitivanjem évrstofe uzoraks betona uzetih iz definirane koliGine betona,

Tablica B.1- Kriteriji sukladnosti tla2ne évrstote

Broj «n»rezultata Kriterij 1 Kriteri] 2 ]
ispitivanja tlacne prosjek od enw rezultata (fom) pojedini rezultat (fz)
cvrstode U grupi MN/mm? N/mm?
1 ne primjenjuje se  z2fu-—4
2-4 2 foy +1 2 fox—4
5.6 _ =faad  zfu—4 |

U slugaju proizvodnje betona u tvornici keja jos nema cerdificiranu kvalitetu proizvodnje, za ogjenu ce se
primjenjivati kriterij sukladnosti tiatne Svrstode naveden u tablici 14 sadr2ancj u tocki 8.2.1.3 norme HRN EN

208-1/20086.

List 22,25

ZLATAR, studeni, 2017



=—Hl[{]- JAM -ING p.0.0. ZA GRADITELJSTVO I TRGOVINU

== ZLATAR, Viadimira Nazora 7B, tel. 049/466-100

BROJ TEHNICKE

DOKUMENTACIJE: 442017
INVESTITOR: OPEINA BUDINSEINA, BUDINSGINA 6, BUDINSCINA
ELABORAT: PROJEKT SANACLIE OPASNOG MJESTA

LOKACIJA: GOTALOVEG, k.&br. 910, 1141, 2047, k.o. GOTALOVEC

9.5. Zavréna ocjena kvalitete betona u konstrukeiji - Uporabljivost betonske

konstrukcije (prema tlanku 14.TPBK prilog A)

Za ugradeni beton u skladu sa TPBK ée se dati Zavrina ocjena kvalitete betona koja obuhvadéa:

dokumentaciju o preuzimanju betona pa grupama-rezultate nadzornih radnji i kentrolnih postupaka kaoji
se sukladno propisu TPBK obavezno provede prije ugradnje gradevnih proizvoda u betonsku

konstrukeiju,
dokaze uporabljivosti (rezultate ispitivanja, zapise o provedenim postupcima i dr.) koje je izvoditel]

osigurac tiigkom gradenja betonske konstrukeije,

misjenje o kvaliteti ugradenog betona koje se donosi na temelju vizualnog pregleda konstrukcije,
pregleda dokumentacije u tijeku izvoedenja,

rezultate ispitivanja pokusnim opterecenjem betonske konstrukeije i njezinih dijelova,

uvjete gradenja i druge okolnosti koje prema gradevinskom dnevniku | drugo] dokumentaciji izvoditelj
mora imati na gradilidtu, te dokumentacija koju mora imati proizvodaé gradevinskog proizvoda, a mogu

biti od utjecaja na tehnidka svojstva betonske konstrukcije.

Zavrsnu ocjenu kvalitete betona u konstrukciji ée dati zaduZena struéna osoba naruitelja (nadzomi inzenjer)
ili po njemu angairana pravna osoba za djelatnost kontrole | osiguranja kvalitete betona. Na osnovu ove
ocjene se dokazuje uporabljivost i trajnost konstrukcije uvjelovana projektom konstrukcije | vaZedim
propisima, ili se fraZi naknadni dokaz kvalitete betona.

9.6. Program uzimanja uzoraka za dokaz identiénosti tlaéne &vrstoée i sukladnosti

posebnih svojstava
» U tablicl je dan minimalni broj uzoraka, ali u skladu s TPBK | HRN EN 206-1 treba za svaku vrstu
betona uzimati barem 1 uzorak za svaki dan betoniranja na 100 m®.
= U tablici su navedene klase betona ovisno o razredu izloZenosti definiranom TPBK,

« ldentinost tlaéne évrstode — u sluéaju visednevne ugradnje betona uzimati po jedan uzorak za
kontrolu identiénost tlatne Gvrstode.

Dedatna ispitvanja

Prema nalegu odgovernih osoba pri gradenju mogu se obavijati | sva traZena dodatna ispitivanja materijala i
elemenata.
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10. OSTALE UPUTE

Temeljem &lanka 49, Zakona o gradnji, investitor je duZan osigurati stalni struéni nadzor nad gradenjem.
Madzorna slufba je duina voditi racuna da se gradevina gradi v skladu sa zakonom o gradnji kao |
gradevinskom dozvolom te da je kakvocta radova, ugradenih proizvoda i opreme u skladu sa zahtjevima
projekta te da je kakvoda dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima. Stoga prije ugradbe nadzorni
infenjer je duan pregledati sve materijale koji e se ugraditi te provjeriti kakvoéu materijala koji moraju

odgovarat] vazedim normativima.

Kod izvedbe svih betonskih i armiranobetonskih radova nadzorni inZenjer je dufan pregledati kakvocu
cementa, kamenog agregata i vode, te gotov beton. Beton ugraditi prema projektu betona. Uzimati probne
kocke, Prije betoniranja obavezno pogledati oplatu i sloZenu armaturu, Nakon betoniranja armiranih
konstrukcija obavezna kontrola njege betona (najmanje 7 dana ako to nije drukéije odredeno). Kontrola
betona temelja kao i ostalih armiranocbetonskih konstrukcija. Za sve gradevinske | obrtnicke radove
kontrolirati ugradene materijale. Kod izrade drvene konstrukcije potrebno je kontrolirati upotrebljenu gradu,
okov | spojna sredstva, kao i dimenzije grade i nadin montaZe naznagen u projektima. Ugradeni profzvodi
moraju odgovarati sada vazecim normativima. Svi radovi moraju se izvoditi po pravilima struke uz struénu
uputu nadzornog inZenjera.

Matarijali za ugradbu moraju odgovarati hrvatskim normama. U nedostatku ovih normi, za pojedine materijale
i opreme koristiti medunarodne 1SO standarde ili neke druge priznate norme (DIN, ONORM i sl) po

odobrenju investitora.

Projektant:
Ilvan Jambrekovi€, d.i.g.,

mvmmmm-.mzsmammum STA.
lyan Jambrekavié

dipl.ing. grad. z
Oizibent indeefer grafednariiva e
G 1202
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2.3. ZBRINJAVANJE GRADEVNOG OTPADA | UREDENJE OKOLISA

Dpéeni

Zbrinjavanje otpada nastalog prilikom radova na predmetnoj gradevini izvodi se v skladu sa Zakonom o
otpadu (NN 178/04, 111/06, 60/08 | 87/09), Pravilnikom o gospodarenju otpadom (NN 23/07, 111/07) te

Pravilnikom o gospodarenju gradevnim otpadom (NN 38/08),

U smislu odredbi Praviinika o gospodarenju gradeynim otpadom, ovim projekiom se korisnikom odreduje
izvodad radova.
Uredenje okolifa odnosi se na uredenje nakon samog gradenja | zastitu od otpadnih i sliénih tvari nastalih

kao produkt tehnolpskog procesa u novej gradevini,
U pogledu uredenja okolida, nakon izvedene gradnje treba izvrditi radove Ciscenja gradilista, cdnosno

dovodenje gradiliSta u stanje uporabne gotovoesti, odnosno vradanje u prvobitno stanje.
Uredenjem okolida, u smislu uredenja gradiliéta po zavretku gradenja, predvideno je:

» nakon fzvedbe predmetne gradevine potrebno je okolis dovesti u uredno | funkcionalno stanje
« popraviti | ureditl sve cestovne povriine Koje su prekopane u svrhu izvedbe radova te onih
cestavnih povrsina koje su koristena tiigkom izgradnje
Lkloniti sve priviemene gradevine izgradena u okviru pripremnih radova kao i opremu gradilidta
odvesti visak gradevnog materijala sa skladisnog prostora
odistiti deponij od smeca | otpadaka
pregledati, odvesti i odistiti prostor za Guvanje opasnog materijala
demontirati priviemene elektriéne instalacije za pogon | osvietliivanje pojedinih mjesta na
gradilitu

e ofistiti lokacije gradilista od smeda i svih otpadaka, e zaostalog gradevinskog materijala

= odvesti visak humusa i materijala od Siscenja terena na mjesto gdje odredi nadzomi inZenjer

s sva eveniulano iskréena stabla moraju biti uredno sloZena na gradiiiftu odnosno uz ftrasu

prstupnog puta
» okolisno zemljiste (travnate povréine i raslinje) osteceno gradnjom ozeleniti travom i raslinjem
» sve potporne i ogradne zidove, rubnjake i sl, ostecene tijekom izgradnje popraviti | vratiti u
prvobitno stanje,

Napominje se da se iskopani materijal moZe upotrjebiti za nasipavanje | zatrpavanje samo ako to dopustaju
tehniéki uvjeti | propisi ocdnosno ako je projektom tako propisanc. Ostatak iskopanog materijala treba zbrinuti
na zakonom propisani nadin,
Svi navedeni radovi su specificirani troskovnikom.

HEMATSEA KOSORA INEENIERR GRADEVINARSTVA
lvan Jambrekavié

digh. fug. grals
U':'hitfﬂ[ infenjer grafivinprsten R
G 1202
Projektant:

Ivan Jambrekovié, d.i.g.
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2.4. MJERE ZASTITE OD POZARA | ZASTITE NA RADU

Zastita od pozara

1. Opcenio

Ovim prikazom cbuhvatene su predvidene mjere zastite od poZara, koje su uskladene sa sljededom

regulativom:

Zaken o zastiti od pozara (NN 92/10)

Pravilnik o mjerama zastite od pozara kad gradenja (NN 141/11)

Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe (NN 55/94, 142/03)

Pravilnik o gradevinama za koje nij¢ potrebnao ishoditi posebne uvjete glede zastite od pozara
(NN 35/94)

Pravilnik o odrzavanju i izboru vatrogasnih aparata (NN 35/94, 55194, 103/86, 130/07)

Pravilnik o uvjetima za ispitivanje funkcionalnosti opreme | sustava za dojavu i ga3enje pozara
(MM 35/94, 55/94)

Pravilnik o sustavima za dojavu poZara (NN 56/93)

2, Pritkcaz predvidenih mijera zadtife od poZara

Osnovu poZarne ugroZenosti gradili$nog prostora &ini neprikladne uskladistenje zapaljivih materijala i goriva.
Opasnost od tehnoloskih | energetskih instalaciia izbjegavaju se projektiranjem | izvodenjem u skladu s

vaZedim propisima za odgovarajude podrudje.

Osnovra koncepcija zastite:

osigurati prilaz gradili$tu za uginkovitu intervenciju vatrogasne jedinice
zapaljive materijale potrebno je drzati udaljene od toplinskih izvora
gorivo | eksploziv skladistiti u posebno osiguranim prostorima
instalacije, uredaiji i oprema moraju svojom lzradom i izvodenjem odgovarati vazecim tehnickim
propisima
zapaljive tekudine je potrebno Guvati u posebnim skladistima osiguranim od poZara sukladno
pozitivnim propisima, a potrebno ih je i vidljivo aznaditi

zabranjeno je prilazenje obvorenim plamennm upaljivim materijalima i opremi
za vrijeme izvodenja radova, potrebno je zabraniti pristup nepoznatim osobama na gradiliste, a
sve djelatnike koji sudjeluju u gradnji nuzno je upoznati sa navedenim mjerama protupoZarne

zastite.
na mjestima gdje postaji opasnost od poZara potrebno je provesti zastitne mjere prema Zakonu o

zastiti od poZara.

Za provedbu ovih tehnikih mjera nadlezna i odgovorna je uprava gradilidta.
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Zastita na radu

1. Opdenito

Na temelju Zakona o zastiti na radu (NN 71/14) daje se prikaz tehnickih rjesenja i mjera za primjenu pravila
zaslite na radu.

Tijekom izrade predmetnog projekta odabrana su tehnicka rjeSenja, koja u cijelosti osiguravaju potpunu
primjenu pravila zastite na radu, kako bi se svim sudionicima (za vrjeme gradenja | u tijeku uporabe
predmetne gradevine), osigurali uvjeti rada bez opasnosti za Zivot | zdravije.

Za wvrijeme gradenja predmetne gradevine potrebno je provesti sye propisane | vaZedom zakonskom
regulativom predvidene mjere zastite na radu, a koje se posebice odnose na:
= organizaciju i uredenje samog gradiliéta,
- organizaciju skladiSnog prostora,
- organizaciju transporta materijala, alata, strojeva, opreme i ljudi
- organizaciju pruzanja prve pomodi u sludaju povrede radnika na radu i sliéno,
- ispravnost sredstava za rad, kao $to su: alati, strojevi | ostala prateca oprema,
- ispravnost i pravilan nain uporabe osobnih zastitnih sredstava radnika (primjerice: zastitni &ljem,
radno odijglo, zadlitne rukavice, radne cipele, opasaé za radove na visinama i sliéno)
- sanaciju okoliSa gradevine i gradili$ta te dovodenje u stanje prije same izgradnje

Tehnitke mijere zastite za vrijeme uporabe objekia vezane su prvenstveno za sigurmost prometa. Sve mjere
dane su u projektu, a utemeljene na propisima kaoji se odnose na tip | namjenu objekta, kao i upotrebljavane

materijale.

U nastavku su prikazana pravila zastite na radu koja su uskladena sa sljededom regulativom;

Zakon o zastiti na radu (NN 74/14)

Pravilnik o zastitl na radu na priviemenim ili pokretnim gradilistima (NN 51/08)

Pravilnik o zastitl na radu za mjesta rada (NN 28/13)

Pravilnik o pruzanju prve pomodi radnicima na radu (NN 56/83)

Pravilnik o poslovima sa posebnim uvjetima rada (NN 5/84)

Pravilnik o evidenciji, ispravama, izvjeStajima i knjizi nadzora iz podrugja zastite na radu (NN

52/84)

7. Pravilnik o ispitivanju radnog okolifa te strojeva i uredaja s povecanim opasnostima (NN
114/02, 131/02, 126/03)

8. Pravilnik o mjerama i normativima zastite na radu na orudu za rad (Sl. list br.18/91)

8. Pravilnik o tehnickim normativima za dizalice (Sl.list 65/21)

10. Pravilnik o zastiti na radu u gradevinarstvu (Sl.list br.42/68)

1. Pravilnik o sadriaju plana uredenja priviemenih i zajednickih priviemenih radilista (Stlist br,
45/84)

12. Pravilnik o zastiti na radu pri utovaru i istovaru tereta (NN 49/88)

13. Pravilnik o sigurnosnim znakovima (NN 29/05)

14. Pravilnik o zastiti na radu pri ruénom preno$enju tereta (NN 42/05)

15. Pravilnik o uparabi osobnih zatitnih sredstava (MM 38/06)

16, Pravilnik o sigurnostl i zdraviju pri uporabl radne opreme (NN 21/08)

17, Pravilnik o za&titi radnika od izloZenosti buci na radu (NN 46/08)

R

lzvodac radova je duZan obavljati radove u skladu s pravilima zaétite na radu na temelju plana uredenja
gradilista u kojern su obuhvadene I sve specifichosti organizacije gradilista i tehnologije koju ée primijeniti.

List 2.4.2.

ZLATAR, sludeni, 2017.



——@E JAM - ING D.0.0. ZA GRADITELISTVO I TRGOVINU
=[__1=  ZLATAR, Viadimira Nazora 7B, tel. 049/466-100

b
]

BROJ TEHNICKE

DOKUMENTACLIE: 412017 _J1

INVESTITOR: OPCINA BUDHNSCINA, BUDINSCINA B, BUDINSCINA
ELABORAT: PROJEKT SANACLJE OPASNOG MJESTA

LOwaclla: GOTALOVEC, k.tbr. 910, 1141, 2047, koo, GOTALOVEC

2. Mjere zaslite na radu
g) WUredenje gradilidta

Gradiliste mora biti uredeno tako da je omoguéeno nesmetano i sigurno izvedenje svih radova prema ovom
elaboratu, Gradiliste mora biti osigurano od pristupa osoba koje nisu zaposiena na grac!:lltﬁtu. lzvoditelj radova
sastavija poseban elabral o uredenju gradiliéta i u radu na gradilidtu, koji u pogledu zastite na radu obuhvaca

sve potrebne mjere, odnosno;

- asiguranje granice gradilista

- uredenje i odrfavanje prometnica (pristupi)

- odredivanje mjesta, prostora | nadina razmjestaja te skladistenje gradevnog materijala

- lzgradnju | uredenje prostora za tuvanje opasnog materijala

nadin transporta, utovara, istovara i deponiranje raznih vrsta gradevnog materijala, teskih

predmeta | opreme _ . )
nadin obiliezavanja, odnosno osiguranja opasnih mjesta i ugroZenih prostora na gradilistu

(opasne zone) .
- natin rada na mjestima gdje se pojavijuje Stetni plinovi, prasina, para, cdnosne gdje moze nastali

vatra

= uredenje elektricnih instalacija za pogon i osvietljenje na pojedinim mjestima na gradilistu

- odredivanje vrste i smjestaja gradevinskih strojeva i postrojenja te odgovarajucih osiguranja
obzirom na lokaciju gradiista

= pdredivanje vrste i nagina izvodenja gradevinskih skela

= natin zastite od pada s visine ili u dubinu

< odredivanje radnih mjesta na kojima postoji povecana opasnost po Zivot i zdravlje radnika kao
vrste | koliting potrebnib osobnib zastitnih sredstava, odnasno zastitne opreme

= mjere i sredstva protupoZarne zadtite na gradilistu
= izgradnju, uredenje | odrzavanje sanitarnih évorova na gradilistu
= druge neophodne mjere zastite osoba na radu.

b) Tehnitka rjesenja u smislu pravila zasfite na radu

Prema Zakonu o zastiti na radu predvidena su odredena tehnicka rijesenja i zastita osoblja, kako bi se u
cijelosti primjenila osnovna pravila zastite na radu te izbjegle sve one opasnosti koje bi u ovom slucaju mogle

nastupiti.
Tijekom gradnje obavezno se mora osigurati kontinuirani nadzor od strane lzvoditelia | Investitora, uz

primjenu svih propisa u gradevinarstvu koje se odnose na ovu vrstu gradevina. lzvoditelj se mora pridrZzavati
svih vazecih propisa koji moraju biti uskladeni sa Zakonom o zastiti na radu.

S ovim pravilnicima izvoditel] mora biti upoznat prije davanja ponude za izvodenje gradevine i oni
predstavijaju sastavni dio ponude | ugavora.
Za ispravnu izvedbu gradevine treba, tijekom rada, obavezno kontrolirati isparavnost ugradenog materijala,

sve prema vaZedim propisima. lzvoditelj radova ¢e svojim Elaboratom o uredenju gradilista obuhvatiti sve
potrebne mjere zastite na radu. Za provedbu svih zatitnih tehnigkih mjera nadleZna je odgovorna uprava

gradilista,

Koristenje gradevinskih strojeva | upravijanje njima povjerili osposoblienim radnicima koji su upoznati sa
opasnostima. Rad strojeva moZe zapodeti kada se nitko ne nalazi u djelokrugu stroja.

Prilikom iskopa obratili pozornost na postojece podzemne instalacije, a ukoliko dode do njihovog otkrivanja,

radove prekinuti dok se ne osigura prisustvo predstavnika peduzeda koje je viasnik otkrivene instalacije.
List2.4.3
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U svakom sluéaju prije potetka izvodenja radova sve podzemne instalacije moraju biti odgovarajuci
oznacene na terenu od strane ovlastenih osoba u nadleznim sluzbama, te su njihove trase zapisnidk
predane izvoditelju.

lzvoditelj radova je duzan radove izvoditi kvalitetno, uz uporabu materijala za koje posjeduje atest ne stariji od
12 mjeseci te se pridrZavati podataka u projektu. Oprema gradilifta, osiguranje pojedinih uredaja i strojeva na
njemu te osiguranje radnika lijekom gradenja mora u cijelosti odgovarati HTZ propisima.

Nadzorna sluzba upisom u gradevinski dnevnik utvrduje ispravnost izvedenih radova na pojedinim etapama
rada i stavkama, lzmjena | odstupanja od projektiranog rijeSenja mogu se provesti samo uz suglasnost
prajektanta i investitora,

. Projektant:
HEMATSHA KOMORA MIENIERA GRADEVINASSTVA
lvan Jambrekovie
dipl, fog. grad. .
Cylastent Infenizs ersfievinarstys CRERE
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