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- RjeSenje o upisu u Imenik ovlastenih inZenjera gradevine



REPUBL%KA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

MBS:
080193464
OIB:
04222973484
TVRTKA
1 JAM-ING dru3tvo s ogranidenom odgovornodéu za graditeljstvo
L trgovinu
1l JAM-ING d.o.o.
SJEDISTE/ADRESA:

2 2Zlatar (Grad Zlatar)
Vladimira Nazora 7 B

PRAVNI OBLIK:
1 druStvo s ogranié¢enom cdgovorno3déu

PREDMET POSLOVANJA:

1 51 - Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini,
osim trgovine motornim vozilima i motociklima

L 52.46 - Trg. na malo Zeljeznom robom, bojama, staklom,
ostalim gradevnim materijalom

1 60.24 - Prijevoz robe (tereta) cestom

1 71.32 - Iznajmljivanje strojeva i opreme za gradevin.

1 =+ - Uvoz-izvoz

1 = - Zastupanje inozemnih tvrtki

2 ¢ - projektiranje i gradenje gradevina, te strudé&ni

nadzor gradenja

energetsko certificiranje, energetski pregled
zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i
sustava hladenja ili klimatizacije u zgradi
2 * - obavljanje djelatnosti upravljanja projektom
gradnje

vjeStadenje iz podrudja graditeljstva i
procjene nekretnine

- vje3dtagenje iz podrudja strojarstva

- vje3tadenje iz podru&ja geodezije
ra¢unovodstveni poslovi

- racCunalne i srodne djelatnosti

- posredovanje u prometu nekretnina

- poslovanje nekretninama
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OSNIVACI/CLANOVI DRUSTVA:
2 Ivan Jambrekovié, OIB: 3139725537
Zlatar, Vladimira Nazora 7

1 - jedini osnivaé d.o.

OSOBE OVLASTENE 2ZA ZASTUPANJE:\
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

OSOBE OVLASTENE ZA ZASTUPANJE:

2

1
1

Ivan Jambrekovié,

OIB:

13339725537

Zlatar, Vladimira Nazora 7 B

- direktor

- zastupa pojedinaéno i samostalno

TEMELJNI KAPITAL:

1

20.400,00 kuna

PRAVNI ODNOSI:
Osnivacki akt:
Odluka o osnivanju drustva s ograni&enom odgovoro3cu

1

uskladena sa odredbama ZTD 22.

sastavljen u novom obliku kao Izjava.
Odlukom &lana dru3tva od 14.05.2014. godine o izmjeni Izjave
o uskladenju drustva s ogranic¢enom odgovorno$cu JAM-ING

d.o.o. od 22.11.1995.

studenog 1995, godine i

godine Izjave je izmijenjena na nac&in

da su u cijelosti izmijenjene sve njezine oredbe.

Promjene temeljnog kapitala:

Povedanje svote temeljnog kapitala sa svote od 400,00 kuna
za svotu od 20.000,00 kuna na svotu od 20.400,00 kuna.

1

OSTALI PODACI:
Subjekt je bio upisan kod Trgova&kog suda u Zagrebu pod reg.

1

brojem 1-28038.

FINANCIJSKA IZVJIESCA:

Predano God.

Za razdoblje

Vrsta izvjeStaja

eu 16.03.17 2016 01.01.16 - 31.12.16 GFI-POD izvjestaj
Upise u glavnu knjigu proveli su:
_RBU Tt Datum Naziv suda
0001 Tt-95/5368-2 09.02.1998 Trgovadki sud u Zagrebu
0002 Tt-14/13138-2 03.06.2014 Trgovaéki sud u Zagrebu
eu / 24.,06.2009 elektroni&ki upis
eu / 21.06.2010 elektronidki upis
eu / 16.06.2011 elektronid&ki upis
eu / 16.03.2012 elektroni&ki upis
eu / 27.03.2013 elektroni&ki upis
eu / 10.06.2014 elektroni&ki upis
eu / 29.06.2015 elaktroniéki upis
eu / 23.03.2016 lektroniZki upds.
eu / 16.03.2017 [elekrronidki wgisig™,
{ T. P 20 -
\
2 iy \
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REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVACKI SUD U ZAGREBU

IZVADAK IZ SUDSKOG REGISTRA

SUBJEKT UPISA

U Zagrebu, 19. sijeénja 2018.
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Oquﬁtena osoba
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REPUBLIKA HRVATSKA

HRVATSKA KOMORA ARHITEKATA
1 INZENJERA U GRADITELJSTVU

Klasa: UP/I-360-01/99-01/1202
Urbroj: 314-01-99-1
Zagreb, 15. rujna 1999.

Na temelju &lanaka 24. i 50. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera
u graditeljstvu (Narodne novine, broj 47/98), Odbor za upise razreda inZenjera gradevinarstva
rjeSavajuéi po zahtjevu Ivana Jambrekoviéa, dipl.ing.grad. iz Zlatara, Lj. Gaja 7TA/II, za upls u
Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva, donio je sljedece

RJESENJE

1. U Imenik ovlajtenih inZenjera gradevinarstva upisuje se IVAN
JAMBREKOVIC (JMBG 2105955352705) dipling.grad. iz Zlatara, pod
rednim brojem 1202, s danom upisa 9. rujna 1999. godine.

2. Upisom u Imenik ovlaStenih inZenjera gradevinarstva Ivan Jambrekovi¢,
dipling.grad. iz Zlatara, stje¥e pravo na uporabu strukovnog naziva
"oviadteni infenjer gradevinarstva" i pravo na obavljanje poslova
temeljem &lanka 25. Zakona o Hrvatskoj komori arhitekata i inZenjera u
graditeljstvu, a u svezi s &lankom 4. stavkom 1. Statuta Hrvatske komore
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu, te ostala prava i duZnosti sukladno
posebnim propisima.

3. OvlaStenom inZenjeru gradevinarstva izdaje se "infenjerska iskaznica" i
stjeCe pravo na uporabu "pecata”.

Obrazlozenje

Ivan Jambrekovié, dipl.ing.grad. iz Zlatara, podnio je Zahtjev za upis u Imenik
ovladtenih inZenjera gradevinarstva.

HRVATSKA KOM.ORA INZENIERA GRADEVINARSTVA

lvan Jambrekavié

dipl, ing, grad.

Ovisiteni infenjer gradevinarstva -
G 1202



Odbor za upise razreda in¥enjera gradevinarstva proveo je postupak u povodu
dostavljenog Zahtjeva, te je temeljem &lanka 24, stavka 2. Zakona o Hrvatskoj komori
arhitekata i inZenjera u graditeljstvu (Narodne novine, broj 40/99), a u svezi s &lankom 5.
stavkom 4. i &lankom 20. Statuta Hrvatske komore arhitekata i inZenjera u graditeljstvu
(Narodne novine, broj 40/99), rije$eno kao u izreci.

Upisom u Imenik ovlastenih inZenjera gradevinarstva imenovani stjeSe pravo
na izradu i uporabu pedata, sukladno &lanku 35. Statuta Hrvatske komore arhitekata i
inZenjera u graditeljstvu i na izdavanje "inZenjerske iskaznice".

Na temelju ¢lanka 141. stavka 1. togke 1. Zakona o opéem upravnom postupku
(Narodne novine, broj 53/91), predmet je rijeSen po skraéenom postupku.

Pouka o pravnom lijeku

Protiv ovog RjeSenja Zalba nije dopustena, ali se moZe pokrenuti upravni spor
podnodenjem tuzbe Upravnom sudu Republike Hrvatske, u roku 30 dana od dana primitka
ovog RjeSenja.

Dostaviti:

1. Ivanu Jambrekoviéu,

Zlatar, Lj. Gaja TA/TI

uz povrat potvrde o izvr§enoj dostavi
2. U Zbirku isprava Komore
3. Pismohrana Komore

HRVATSKA KOMORA INVZENIERA GRADEVINARSTVA

lvan Jambrekovic

diph ing, grad.

Ovisiteni inZenjer Gradevinarstva <S>
G 1202



2. TEHNICKI DIO

2.1. TEHNICKI OPIS PLANIRANIH ZAHVATA NA UREPENJU PRISTUPNE
CESTE SA SANACIJOM KLIZISTA [ PRILAZA VISESTAMBENOJ ZGRADI



2.1. TEHNICKI OPIS PLANIRANIH ZAHVATA NA POSTOJECOJ
MAKADAMSKOJ CESTI

Narucitelj Opcina Budinscina ima namjeru izvesti uredenje postojece
makadamske pristupne ceste sa sanacijom klizista i prilaza visestambenoj
zgradi i to na sljedeéi nadin:

* Strojno i ruéno &iSéenje i poravnavanje postojeéeg planuma ceste
na nacin da se odstrani onedid¢eni i djelomicno zatravnjeni sloj
kamenog materijala.

* Iskop odvodnih jaraka na mjestima gdje nisu izvedeni, a nuzno ih
je izvesti.

* Iskop na mjestima gdje je postojeéi nasip slabe nosivosti sa
zamjenom istog kmenim materijalom granulacije 0-60 mm.

* lzrada tamponsko sloja od zdravog kamenog materijala u debljini
3040 cm.

Uredenje bankina sa kamenim materijalom granulacije 0-30mm sa

finim planiranjem istog.

* lzvodenje asfaltnog zastora, asfaltnom masom BNHS granulacije
0/16 mm u debl;i sloja 6,00 cm u uvaljanom stanju.

* lzrada propusta na potrebnim pozicijama.

* |zvodenje AB zida do visine jednog metra u dijelu ceste i prilaza

zgradi

izvodenje ograde na AB zidu

uredenje pristupa viSestambenoj zgradi betonskim oplo&nicima

zacjevljivanje radi izvodenja odvodnje oborinskih voda sa

predmetnih povrs§ina

i drugi sli¢ni radovi prema stanju na terenu

*

*

*

*



3. TROSKOVNIK
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TROSKOVNIK RADOVA -- CESTA

OPCE NAPOMENE

1. Glavni izvoda¢ radova bit ¢e izvodac radova na rekonstrukciji prometnice, koji je odgovoran za medusobno uskladivanje radova i
obvezan je, nakon ugovaranja, izraditi zajednicki terminski plan zajedno s ostalim suizvodacima. Izradeni i potpisani zajednicki terminski
plan je sastavni dio zajednickog ugovora izmedu investitora i izvodaca. Plan ée se razraditi u okviru danog roka za izvedbu svih
ugovorenih radova za cjelokupnu infrastrukturnu gradevinu. Glavni izvoda¢ je duzan izraditi operativni plan gradenja (u Microsoft Project-
u) s iskazom potrebnih osnovnih materijala, radne snage, mehanizacije i financijskih sredstava za mjesecne obroke.

2. lzvoditelj se obvezuje da ¢e organizirati toliki broj radnika, ekipa i mehanizacije koji ¢e osigurati potrebnu dinamiku izvodenja radova,
kroz sve dane u tjednu, a u slucaju potrebe ili kadnjenja radova, u odnosu na predvidenu dinamiku, organizirati ¢e se rad nocu.

3. Glavni izvodac je duzan imenovati, uz ostale odgovorne osobe, glavnog inZenjera gradiliSta, a ostali izvodaci odgovorne osobe koje
vode gradnju u skladu s Elankom 55. Zakona o gradnji (Narodne novine, br. 153/13, 20/17). Ukoliko tijekom gradenja izvodac¢ Zzeli
promijeniti glavnog inZenjera ili voditelja gradenja , odnosno ostale odgovorne osobe zaduZzene za gradenje, duzan je u pisanom obliku
zatraziti odobrenje narucitelja o spomenutoj izmjeni. Narucitelj moze prihvatiti ili odbiti trazenu izmjenu. Narucitelj moze u pisanom obliku
zatraziti izmjenu glavnog inZenjera ili voditelja gradenja bez davanja obrazloZenja o trazenoj izmjeni, a izvodac je duzan postupiti po
pisanom trazenju naruditelja.

4. JediniCne cijene obuhvacaju sav rad (svi pripremni i zavréni radovi), materijal, transport, rezijske i manipulativhe troSkove, zaradu
tvrtke (PDV se iskazuje posebno), te sve poreze i prireze. ViSeradnje i manjeradnje po ugovornim stavkama obradunavat ée se po istim
cijenama, bez obzira na veliinu odstupanja u odnosu na koli¢inu po ugovornom tro§kovniku

Koli¢ine materijala za iskop obraunavaju se u sraslom stanju, a koli¢ine materijala za izradu nasipa u zbijenom stanju.

5. Ako tijekom izvr§enja radova dode do potrebe izvr§enja viSeradnji, naknadnih i nepredvidenih radova, oni ¢e se izvesti na temelju upisa
nadzornog inzenjera u gradevinski dnevnik, ali uz prethodno odobrenje ovlastenog predstavnika investitora. Viseradnje i manjeradnje po
ugovorenim stavkama obacunavat ée se po istim cijenama bez obzira na veliinu odstupanja u odnosu na koli¢inu iz ugovornog
trodkovnika. Cijene za naknadne i nepredvidene radove utvrdit ¢e se na temelju cijena iz troSkovnika:

- troSak rada i materijala po prosjecnim normama u graditeljstvu,

- cijena materijata vaze¢a na dan podnos$enja ponude, prosjecne cijene na trZistu

- cijena radne snage prema kalkulativnim brutto satnicama satnicama radnika uz faktor radne snage 2,8 za izracunavanje posrednih
troSkova i manipulativne troSkove za tude usluge od 5%.

- troSkove opreme i strojeva te prijevoznih usluga na temelju normativa i vazecih cijena

6. Izvodac je duzan ukalkulirati u jedini€nu cijenu sve zastoje na gradili§tu zbog izvodenja

radova u viSe faza, odnosno zbog nemogucnosti izvodenja radova u kontinuitetu, radi slozenosti objekta, koordinacije sa drugim
izvodacima i nemoguénosti rada istovremeno na vise tehnoloskih cjelina.

7. lzvodaé ce organizirati gradiliSte, nacin transporta, nacin rada, a isto tako prilagoditi terminski plan sukladno privremenoj regulaciji
prometa. Eventualne manje promjene regulacije prometa unutar zahvata u tijeku gradenja infrastrukturne gradevine trazit ¢e ponuditelj
nadleznog gradskaog tijela, a u dogovoru s ovlastenim predstavnikom narucitelja.

8. Izvodadi su duzni pravodobno i detaljno prouciti tehnicku dokumentaciju, na temelju koje se izvode radovi, i od naruéitelja pravodobno
zatraziti objasnjenje o nedovoljno jasnim pojedinostima. Izvodaci su duzni pravodobno zatraZiti kompletiranje tehnicke dokumentacije u
slu¢aju njene nepotpunosti. Ako to ne ucini i zbog toga nastane zastoj u radu ili dode do odstupanja od ugovora, izvoda¢ nema pravo
postavljati zahtjev za naknadu, a ako je zbog toga nastala Steta na naruditelja, izvoda¢ je duzan nadoknaditi Stetu.

Smatra se da je zahtjev postavljen pravodobno ako je naruditelju, prema okolnostima koje su od utjecaja, dano 15 dana vremena da
moze postupiti u vezi sa zahtjevom, a da ne nastane zastoj u izvodenju radova. lzvodaci su duzni prije poCetka radova kontrolirati
ispravnost tehnicke dokumentacije i predanih mjernih toaka (osovina objekta, reperi, tocke eksproprijacijskog pojasa, osiguranja i dr)

9. lzvodacdi su duzni Cuvati od oStecenja sve primljene terenske podatke, obiljeZzene osovine, iskoléenja i stalne tocke za izvodenje radova
primljene od naruditelja odnosno nadzornog inZzenjera.Ako se podaci navedeni u prethodnom pasusu uni$te ili oStete, oni ¢e se ponovno
uspostaviti na troSak izvodaca.

10. lzvodaéi su duzni osigurati zemljiSte za organizaciju gradilidta, potrebne prikljucke za gradiliSte, osiguranje radova i opreme,
osiguranje zaposlenih osoba na gradili$tu, ukljuuju¢i osobe u sluzbi narucitelja i nadzornoj sluzbi, za sluéaj nesrece ukljucujuci i
prolaznike (ukoliko nije izvr§ena adekvatna zastita gradili§ta).

Izvodaci su duzni troskove osiguranja i organizacije gradili§ta ukalkulirati u jedini¢ne cijene.

11. O svom troSku, ukalkuliranom u ponudbenu cijenu izvodaci ¢e svakodnevno za vrijeme odvijanja radova odrzavati red i Cistoéu na
povriinama koje koristi kao gradiliSte, te otpremati sav gradevinski i otpadni materijal. Takoder, izvoditelj radova mora vrditi redovno
Ciséenje objekta i dijelova objekta sukcesivno i nakon dovrietka pojedinih dijelova. Ciséenje treba obaviti tako da se ne nanesu
mehanicka i kemijska ostecenja.Glavni izvodac je odgovoran za medusobnu koordinaciju ¢iséenja sa ostalim suizvodacima

12. lzvodadi ¢e poduzeti mjere da sprijeée osteéenja cesta i drugih objekata uslijed pojacanog prometa u toku izvodenja radova. U tu
svrhu postivat ée dopustene osovinske pritiske vozila, pazit ¢e da ne dolazi do preopterecéenja i prilagodit ¢e prijevoz tehnickim svojstvima
prometnice i objektima na njoj. Za prijevoz posebnih tereta potrebno je prethodno ishoditi dozvolu nadleznog tijela.

TROSKOVNIK RADOVA -- PROMETNE POVRSINE -- 1/39
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13. TroSkove prethodnih i tekuCih ispitivanja gradevinskog materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda snosi Izvodag, §to ukljuéuje
dostavu kompletne atestne dokumetacije te ukljucuje provedbu potrebnih funkcionalnih proba.Eventualne trokove kontrolnih ispitivanja
materijala, koji nisu predvideni tehnickim propisima snosi investitor ako rezultat ispitivanja pokaze da materijal odgovara traZzenim
uvjetima, odnosno izvodag, ako rezultat ispitivanja pokaze da materijal ne odgovara trazenim uvjetima (u ovom slu¢aju materijal se mora
dovesti u sklad s tehnickim uvjetima).

14. Svaki pojedini rad koji se kasnije ne moze kontrolirati u pogledu koli¢ina i kvalitete mora odmah pregledati ovlasteni predstavnik
investitora, a podaci o tome upisuju se u gradevinski dnevnik i gradevinsku knjigu, izvoda¢ je duZan na vrijeme obavijestiti nadzornog
inZenjera o postojanju takvih radova jer u protivnom ovlasteni predstavnik investitora moZe odbiti priznavanje takvih radova ili ih
obracunati prema svojim podacima i procjeni.

15. lzvodadi su duzni da na zahtjev nadzornog inZenjera obavi potrebna otkrivanja ili otvaranja izvrienih radova radi naknadnog pregleda
i ispitivanja. Poslije obavljenih pregleda i ispitivanja Izvodaci su duzni na mjesta na kojima su provedena otkrivanja i ispitivanja sanirati
prema uputi nadzornog inZzenjera.

TroSkove otkrivanja, saniranja i naknadnih ispitivanja radova snosi naruéitelj i ako naknadna inspekcija utvrdi da su pokriveni radovi
izvedeni u skladu s ugovorom. U protivnom, za radove koji su izvedeni nekvalitetno, troskove snosi Izvodag.

16. Izvodaci su duzni da prije dopreme, odnosno upotrebe odgovarajucih gradevinskih materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda
osigurati uvjerenja o prethodnim ispitivanjima kvalitete i podobnosti materijala, poluproizvoda i gotovih proizvoda koje namjeravaju
upotrijebiti, od stru¢ne odnosno ovlastene institucije, a lzvoda¢ ih predaje nadzornom inzenjeru radi pregleda i davanja odobrenja.

lzvodaci ne smiju upotrebljavati gradevinske materijale bez odobrenja nadzornog inZenjera, a u sluéaju da ih upotrijebi, snosi rizik i
troSkove koji mogu iz te osnove nastati.

17. lzvodaci radova moraju sami osigurati deponije za zbrinjavanje materijala i postoje¢e gradevine i vi$ak iskopanog materijala, te
prijevoz do deponije i sve troSkove deoponije uracunati u jedini¢ne cijene iskopa i rusenja.

18. lzvodace ¢e po uputi ovlaStenog predstavnika investitora i nadzornog inZenjera posebno deponirati iskopani materijal koji se moze
upotrebiti u izgradnji predmetnog objekta.

19. Postupiti po primjedbama odgovorne osobe (nadzornog inZenjera), te ispraviti nedostatke utvrdene preliminarnim/redovnim
pregledima, kod tehnickog pregleda i primopredaje izvedenih radova (kojima su obvezni prisustvovati) u utvrdenim rokovima.

20. Na zahtjev naruditelja otkloniti nedostatke koji se uoge u garantnom roku
21. Sva eventualna o$tecenja ve¢ izvedenih radova na gradilistu do dana primopredaje duZan je otkloniti izvoditelj radova, jer se za bilo
koja nastala oSte¢enja nece podmirivati nastali troskovi.

22. Glavni izvoda¢ radova osigurat ¢e za obavljanje poslova nadzornih inZenjera i investitora u sklopu gradilidne uprave, odvojeni prostor
s opremom, uz redovno Ei§éenje.

lzvoditelj i narucitelj duZni su u roku od 15 dana ra¢unajuéi od dana uspje$no odrzanog tehnickog pregleda objekta izvrsiti komisijski
primopredaju i okonéani obracun izvedenih radova.

23. U jedini¢ne cijene treba ukalkulirati i sve troskove vezane na ispunjenje uvjeta zastite na radu (zastitna oprema, zaélitne ograde,
transportni putevi, kontejneri za smjestja radnika, opreme i strojeva itd.)

TROSKOVNIK RADOVA -- PROMETNE POVRSINE -- 2139
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br.st.

|opis stavke

Jedinica |

kolicina |

jed. cjena

I

1.0.

PRIPREMNI RADOVI

11.

1.2,

1.3.

TROSKOVNIK RADOVA

Iskoléenje povrsine i profila.
Stavka obuhvaca:

- iskol€enje poligonih tofaka, repera s
tlocrtnim i visinskim podacima

- osiguranje pojedinih tocaka koje sluze za
rekonstrukciju visine
-postavljanje popreénih profila

- tijekom rada izvoda€¢ obavlja pojedine
geodetske izmjere pravca i visine koji su mu
potrebni za obra¢un izvr$enih radova
- izrada nacrta iskol€enja

- u cijenu kostanja ulazi sav materijal i radna
snaga
Snimanje i izradu nacrta iskol¢enja obavlja
ovlasteno poduzece za tu vrstu posla.
Obradunava se po 1 m2 iskol¢ene povrsine i
profila.
- profili
- iskol€enje povrsine

Uklanjanje grmlja i drveéa debljine do @50
cm mjereno 1m od terena.

Ova stavka obuhvaca slijedece radove: sjeca
grmija i drveéa sa zaraslih povrsina, ¢upanje ili
iskop korijenja i panjeva, deponiranje grmlja,
drveéa, korijenja i panjeva izvan trase,
odsjecanje grana na duzine pogodne za
prijevoz, uklanjanje svega $tetnog materijala
koji je ostao pri odstranjivanju grmlja, drveca,
korijenja i panjeva, nastale rupe pri Cupanju
korijenja i vadenju panjeva popuniti zemljom i
nabiti, ukoliko ée na takvo tlo doéi nasip,
utovar, istovar i prijevoz na deponiju ili
uniStavanje paljenjem na trasi. Deponiju
osigurava izvoda¢ radova. lzvedba, kontrola
kakvoce i obrac¢una prema OTU za radove na
cestama, IGH 2001.(OTU) 1.Poglavlje; odredba
1-03.1.

- obradun po m2 iskréenog terena.

- ruSenje drveca debljine do @50 cm

Uklanjanje panjeva debljine 50 cm i vi§e
Stavka obuhvaca slijedece radove:

strojno vadenje panjeva i deponiranje van trase
sa utovarom, istovarom i prijevozom, vadenje
panjeva ranije posjeéenih stabala izvrsiti na isti
nacin kako je to predvideno za panjeve koji se
vade nakon sje€e stabala, na povrS§inama
buduéeg nasipa treba sve rupe nastale
vadenjem bilo novih, bilo starih panjeva
popuniti zemljom i dobro nabiti.

ObraCunato po komadu izvadenog panja,
zatrpanom i nabijenom rupom, te odvozom
materijala na trajnu deponiju, &iju lokaciju
osigurava izvoda¢ radova. lzvedba kontrola
kakvode i obracduna prema OTU za radove na
cestama, IGH 2001.(0OTU) 1.Poglavlje; odredba
1-03.1

Vadenje panjeva @>50cm

kom

m2

kom

kom

-- PROMETNE POVRSINE --

16,00
1.200,00

50,00
5,00

3,00
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br.st.

[opis stavie

jedinica |

kolicina |

jed cjena

1.4.

1.5.

1.6.

TROSKOVNIK RADOVA

Strojno rezanje postojeceg asfalta na spoju
staroq i novog kolnika.

Ovaj rad obuhvaéa strojno rezanje asfaita na
spoju postojece i nove kolni¢ke konstrukcije, te
odvoz otpadnog materijala na deponij koiji
osigurava izvodac.

Postojecée kolnicke konstrukcije treba rusiti tako
da teren nakon ruSenja bude sposoban za
funkcionalnu upotrebu.

Asfalt se reZze na rubovima zahvata.

U stavku je uklju€en i utroSak vode za potrebe
stroja.

Obra&un po m' odrezanog asfalta.

Nabava, doprema i ugradnja brtvene trake
dim. 4x1 cm.

Brtvena traka izradena na bazi polimerom
modificiranog bitumena, dimenzija 4x1 cm.
Brivenu traku treba ugraditi u potpunosti u
skladu sa tehnologijom proizvodaca.

Obragun po m' ugradene brtvene trake.

RusSenje i odstranjivanje asfaltnih slojeva
postojece kolnicke konstrukcije kolnika
prosje¢ne debljine do 6-10 cm.

Ove radove treba izvoditi specijalnim
strojevima namjenjenim za tu vrstu radova.
Slojevi se moraju pazljivo rusiti i uklanjati u
blizini dijelova pojedinih instalacija (ventili,
Skrinjice, poklopci, revizijska okna, zasunske
komore, hidranti, HPT zdenci i pojedine plitke
instalacije).

U jedini€noj cijeni ove stavke obuhvaéeno je
slijedece:

- razbijanje kolnika specijalnim strojevima,

- usitnjavanje dijelova kolnika u manje dijelove
prikladne za utovar,

- utovar, prijevoz, istovar, razastiranje i
ugradnja na deponiji.

Lokaciju deponije osigurava izvoda¢ radova.
lzvedba i kontrola kakvoée i obradun prema
Opéim tehni€kim uvjetima za radove na
cestana, IGH 2001.(OTU), 1. Poglavlje;
odredba 1-03.2. Obra¢unato po m? stvarno
uklonjenih slojeva kolnicke konstrukcije bez
obzira na debljinu.

Obra&unato po m? stvarno uklonjenih slojeva
kolni¢ke konstrukcije bez obzira na debljinu.

m

2

-- PROMETNE POVRSINE --

30,00

30,00

180,00

4/39



UREDENJE PRISTUPNE CESTE SA SANACIJOM KLIZISTA | PRILAZA VISESTAMBENOJ ZGRAD! BUDINSCINA 138, BUDINSCGINA

[ brst.

[opis stavke |
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koligina |

jed. cjena

|

1.7.

1.8.

1.9.

TROSKOVNIK RADOVA

Rusenje i uklanjanje starih objekata od
betona, armiranog betona ili kamena.

Stavkom su obuhvaéeno rusenje temelja starih
ograda, bet. i kam. zidi¢a, starih stupova,
temelja stupova javne rasvjete, temelja
prometnih znakova, $ahtova, stepenica, mosta,
zaostalih betonskih blokova i sl. Sav porugeni i
iskopani materijal treba ukloniti sa trase
prometnice i odvesti na deponiju ¢&iju lokaciju
osigurava izvoda¢ radova.

Utovar, prijevoz, istovar, razastiranje i ugradnja
na deponiji lokacije kao u st. 1.2.

Izvedba i kontrola kakvoce i obradun prema
Opéim tehni¢kim uvjetima za radove na
cestana, IGH 2001.(0OTU), 1. Poglavije;
odredba 1-03.2.

Obragunato po m® porusenih i uklonjenih starinh
objekata, mjereno u ugradenom stanju.

- beton

- armirani beton

IzmjeStanje  stupova elektroenergetske
mreze i reflektora za osvjetljenje igralita..

Postoje¢e stupove EE mreze i osvjetlienja
igraliSta potrebno je prilagoditi novoj prometnici
izmjestanjem iz koridora kolnika u zeleni pojas.
lzmjestanje izvrSiti uz suglasnost nadleznog
komunalnog poduzeca.

Ova stavka obuhvaca:

- izmjestanje postojeceg betonskog ili drvenog
stupa na novu lokaciju, ukljucujuci iskop,
dizalicu i ukop,

- demontaZa postojecih elektroinstalacija na
stupu,

- montaZa elektroinstalacija na izmjestene
stupove,

Obragunato po komadu izmjestenog stupa.

- elektroenergetski stup

- stup sa reflektorima

Koridtenje privremene gradiliSne ograde
tijekom trajanja “gradili§nih” radova.
Ograda ¢e imati funkciju odvajanja gradilista od
kolnika s javnim prometom u koridoru prilazne
ceste.

Neprozirna ispuna (drvo, metal), visine min. 2.0
m, treba biti demontazno pri¢vrééena na
metalne stupove, koji ¢e biti usidreni u
demontazne betonske temelje-pragove.
Demontazni temeljni pragovi trebaju imati
dovoljnu sigurnost protiv pomaka i prevrtanja
pod vjetrom u normalnim uvjetima.

33

kom
kom

-- PROMETNE POVRSINE --

2,00
2,00

1,00
3,00
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[opis stavke |

jedinica |

koligina |

jed. cjena

1.10.

1.11.

TROSKOVNIK RADOVA

lzvedena ograda ¢ée biti tijekom “gradili$nih”
radova viSe puta montirana, demontirana,
preseliena nakon dovrdenja pojedinih faza
radova, jednom dopremljena i jednom
otpremijena s gradilista u skladiste izvoditelja.
U jedini€noj cijeni ograde ukljuéeni su svi
navedeni radovi na gradili$tu, prijevozi, utovari,
istovari, premjestanje i amortizacija gradili$ne
ograde.

Obraéun po m' priviemene gradiliSne ograde
ukljuéivo sve manipulacije tijekom “gradili$nih”
radova.

Ruéni otkop rovova u svrhu utvrdivanja
poloZaja postojecih instalacija i ucrtavanje u
situaciju 1:200.

Rucéni otkop rovova na prosje¢nom razmaku od
30 m i na mjestima koje odredi nadzorni
inZenjer, a gdje se pretpostavlia da su
smjeStene podzemne instalacije struje, vode,
telefona, plina i kanalizacije i na mjestima gdje
postoji sumnja da bi se mogle nalaziti
podzemne instalacije.

Ova stavka obuhvaéa slijedeée radove:

- rucni otkop rova uz pozomnost da se ne oStete
instalacije do dubine 1,8 m s moguéim
razupiranjem

- po polrebi zatrpavanje rova

- utvrdivanje i snimanje poloZaja posto-jecih
instalacifa, te oznaka na povrsini terena sa
poloZajem i dubinom, te uno$enje u nacrt
postojecih instalacija

- otkopane rovove osigurati prema HTZ
mjerama

Obradun po m1 ruéno otkopanog rova s
odvozom na deponiju Ciju lokaciju osigurava
izvoda¢ radova.

Zastita postojecih komunalnih instalacija
PVC cijevima

Ova stavka obuhvaéa:

rucni otkop zemlje oko instalacija, dobavu i
dopremu materijala, oblaganje postojecih
instalacija PVC polucijevima promjera 150 -
200 mm te izrada zaStite od betona C 16/20 u
koli¢ini od 0,15 m3/m, zatrpavanje i odvoz
viska zemlje deponiju Ciju lokaciju osigurava
izvodac radova.

Obraéun po m1 obloZene instalacije.

2150

2200

33

-- PROMETNE POVRSINE --

100,00

20,00

30,00
20,00
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1.12. Zastita postoje¢ih komunalnih instalacija

metalnim cijevima

Ova stavka obuhvaéa:

rucéni otkop zemlje oko instalacija, dobavu i

dopremu materijala, oblaganje postojecih

instalacija metalnom cijevi promjera 200 mm

koja c¢e se polagati na posteljicu od finog

pjeska granulacije 0-4 mm, debljine 10 cm,

zatrpavanje i odvoz viska zemlje deponiju Ciju

lokaciju osigurava izvodac radova.

Obra¢un po m1 obloZene instalacije.

8200 m’ 10,00
1.13. lzrada pje$ackih provizorija.

Ova stavka obuhva¢a: - izradu drvenih

pjeSackih provizorija kod svih kuénih ulaza.

Provizoriji moraju biti izradeni prema svim

propisima tehnicke zastite.

Obracun po kom izvedenog provizorija. kom 3,00
1.14. lzrada kolnih  provizorija-prijelaza od

¢elicnih ploéa d=3cm, dim 1x2m,

sa potrebnim sidrenjem protiv klizanja. Postavljaju se

za prelaze preko rovova.

Obracunato po komadu ploce. kom 2,00
1.156. Ciséenje i pranje okolnih prometnica od

necistoéa. Postojecu asfaltnu

podiogu treba oprati i oistiti od vezanog i

nevezanog materijala i neCistoca.

Obra&un po m? oprane i o&iéene prometnice. m? 150,00
1.16. Ci&¢enje gradilista nakon zavr$etka svih

radova sa odvozom otpada i zaostalog

gradevnog materijala na deponiju do 15 km. m? 1.500,00
1.17. Geodetski radovi na iznalazenju i

obiljezavanju postojecih instalacija

(plinovod, struja, EKI, vodovod) uz prisustvo

predstavnika nadleznih komunalnih poduzec¢a.

Stavka se odnosi na sve instalacije, na cijeloj

duzini trase nerazvrstane ceste.

Obracun po m1 iskol€enih instalacija.

- vodovod m’ 50,00

- plinovod m’ 50,00
1.18. Geodetsko snimanje izvedenog stanja

prometnih  povrSina, nakon potpunog

dovr$enja svih radova.

Snimanje i unos podataka u katastar obavlja

ovlasteno poduzece za tu vrstu posla.

Obracun po m2 snimljene povrsine. m? 1.000,00

TROSKOVNIK RADOVA

UKUPNO:

-- PROMETNE POVRSINE --
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2.0. DONJI STROJ
2.1. Iskop humusa u debljini sloja od 20 cm.
(St.2.1. OTU)
HRN U.E1.010, HRN U.B1.024 ili jednako-
vrijedno.
Rad obuhvaca povrsinski iskop humusa te
njegovo prebacivanje na gradski deponij do 25
km.
Humus sa predmetne trase ima veliki udio
kamenih primjesa i nije dovoljno kvalitetan pa
se ne predvida njegovo koristenje za zavr$no
uredenje zelenih povrsina.
Humus se iskopava iskljuéivo strojno, a ruéno
jedino tamo gdje to strojevi ne bi mogli obaviti
na zadovoljavajuéi nadin.
Obra&unato po m® stvarno iskopanog humusa
u sraslom stanju, a jediniéna cijena ukijucuje
iskop humusa, prebacivanje u deponiju sa
razastiranjem i planiranjem kao i sve ostalo
prema vazecim propisima za ovu stavku. m? 200,00
2.2. Iskop na trasi u Sirokom otkopu u materijalu
C kategorije.
(St.2.3. OTU), HRN U.E1.010 ili jednako-
vrijedno
Rad obuhvaéa Siroke iskope predvidene
projektom ili zahtjevom nadzornog inZenjera u
materijalu kategorije C, s utovarom iskopanog
materijala u prijevozno sredstvo i prijevoz na
deponiju, radove na uredenju i Ciscenju
pokosa, te planiranje iskopanih povrSina i
komprimiranje zdravice - posteljice na zbijenost
ME=30 N/mm?.
Pri izradi iskopa treba provesti sve mjere
sigurnosti pri radu i sva potrebna osiguranja
postojecih objekata i komunikacija. Siroki iskop
treba obavljati upotrebom odgovarajuée
mehanizacije, a ru¢ni rad treba ograniiti na
neophodni minimum.
Sve iskope (makadam, prosirenje za bankine)
treba izvesti u dubini od 40 cm i urediti prema
karakteristicnim poprecnim profilima,
predvidenim kotama i predvidenim nagibima u
projektu, odnosno prema zahtjevu nadzornog
inZenjera.
Iskopani materijal prevozi se na deponiju na
lokaciji kao u st. 1.2. uz razastiranje i planiranje
na deponiji.
Obra&unato po m® stvarno iskopanog mat. u
sraslom stanju. m? 620,00 -

TROSKOVNIK RADOVA

-- PROMETNE POVRSINE --
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|opis stavke

jedinica |
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jed. cjena

2.3.

TROSKOVNIK RADOVA

Zamjena zemljanog materijala vibriranim
$ljunkom u debljini od 25 cm, radi
pobolj$anja nosivosti temeljnog tla.
Racéunato sa 50% od ukupne povrSine novog
kolnika.

Predvida se zamjena sloja od 25 cm bez
ugradnje geotekstila.

(St. 2.8.2. OTU)

HRN U.E1.010, HRN U.B1.038 ili jednako-
vrijedno.

Rad obuhvaéa iskop sloja slabog materijala u
temeljnom tlu s odvozom u deponiju, te
njegovu zamjenu izradom zbijenog nasipnog
sloja od bolieg materijala. Slabi materijal
temeljnog tla zamijeniti ¢e se kvalitetnijim
materijalom kada se zbog svojstva materijala u
temeljinom tlu uz odgovarajuéi nacin rada (St.
2.8.1.) ne mogu posti¢i zahtjevi kvalitete iz
tabele 5. u todki 2.8.1.0TU.

Materijal za zamjenu predlaze izvodal i
osigurava sva potrebna ispitivanja radi uvida u
njegovu kvalitetu, a primjenu tog materijala
mora odobriti nadzorni inzenjer. Debljina sloja
kojeg treba zamjeniti ovim projektom predvida
se 25 cm, ako se ne postignu zahtjevi kvalitete
iz st. 2.8.1. OTU, debljina sloja se odreduje na
pokusnoj dionici.

Na pokusnoj dionici odreduje se i vrsta strojeva
za zbijanje i rezim njihova rada.

Duzina pokusne dionice iznosi najmanje 50 m,
a svi troSkovi u vezi s pokusnom dionicom,
padaju na teret izvodaca, a ako ona zadovolji
kriterije za ocjenu kvalitete iz toc¢ke 2.8.1.0TU,
i ako se uklapa u trasu ceste, priznaje se kao
potpuno zavrdeni zamjenski sloj.

Ukoliko se nakon iskopa za zamjenski sloj i
zbijanja ne moze posti¢i Ms = 30 N/mm? treba
primjeniti slijedece uvjete:

- ako se Ms krece od 5 - 15 N/mm? potrebno je
izvesti zamjenu materijala u debljini od 25 cm,

- ako je Ms manji od 5 N/mm? treba izvrsiti
produbljenje za dodatnih 25 cm i ha temeljno
tlo postaviti getekstil 300 g/m?, te izvesti
zamjenski sloj ukupne debljine od 50 cm.

-- PROMETNE POVRSINE --
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2.3.1. Iskop materijala na mjestu zamjene tla
ispod trupa prometnice.
Ova stavka obuhvaéa:
- iskop, utovar i istovar materijala,
- prijevoz materijala na deponiju &iju lokaciju
osigurava izvodac radova,
- razastiranje materijala na deponiji,
- planiranje materijala na deponiji,
- planiranje posteljice u iskopu do to¢énosti +3
cm, te valjanje odgovarajuc¢im valjcima.
Obragun po m® iskopanog materijala mjereno u
sraslom stanju sa prijevozom na deponiju. m? 310,00 -
2.3.2. Zamjena iskopanog materijala sa vibriranim
Sljunkom.
Kvaliteta kamenog materijala i ugradnja mora
odgovarati tehni€kim propisima za izradu
nasipa Sto treba dokazati atestom.
Ugradnju materijala treba vréiti tako da se ne
ostecuje profil posteljice, a zbijanje vrsiti da se
postigne ME= 30 N/mm?.
Ovaj dio radova obuhvaéa:
- dobavu kamenog materijala,
- prijevoz na gradiliste,
- razastiranje, planiranje do to¢nosti 3 cm i
zbijanje
- dobava atesta o kvaliteti kamena i zbijenosti.
Obra¢un po m® izvedenog zamjenskog sloja. m° 310,00 -
2.4, Planiranje posteljice na projektom
predvidene kote.
U stavku je uklju¢eno rjeSavanje odvodnje
posteljice, sabijanje posteljice tako da se
postigne  zbijenost od 100% prema
standardnom Proctorovom pokusu, odnosno
Ms=25MN/m2 za zemljane materijale, odnosno
Ms=40MN/m2 za Sljunéane materijale mjereno
kruznom plo€om promjera 30 cm pri optimalnoj
vlaznosti materijala.
U cijenu stavke su ukljuéeni svi pripremni i
pomo¢éni radovi, alati i materijal.
Obracunato po m? planirane povrsine. m? 1.000,00

TROSKOVNIK RADOVA

-- PROMETNE POVRSINE --
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|opis stavke | Jjedinica |

kolicina |

jed. cjena

2.5.

2.6.

lzrada nasipa od kamenog drobljenog
materijala ili Sljunka.

Nasip se izvodi ispod kolnika prometnice u
slojevima €iju debljinu treba odrediti obzirom na
vrstu materijala | raspoloziva sredstva za
nabijanje.

Nabijanje nasipa treba izvoditi tako da se
postigne ME = 40 N/mm? $to izvoda& dokazuje
atestom.

Podobnost materijala za izradu nasipa izvodac
prije ugradnje dokazuje izvije§¢em o testiranju
od strane tijela za ocjenu sukladnosti ili
potvrdom koju izdaje takvo tijelo kao dokazno
sredstvo sukladnosti sa zahtjevima ili kriterijima
utvrdenima u tehnic¢kim specifikacijama.

Ova stavka obuhvaca:

- dobavu Sljunka ili kamenog materijala,

prijevoz na gradiliSte, istovar sa razastiranjem

u slojevima, nabijanje, te planiranje zavrSnog

sloja sa toénoscu £3 cm,

- ispitivanje svakog sloja i dobavijanje svih

atesta i druge radnje za potpuno dovrsenje

izrade nasipa.

Obragunato po m> nasipa mjerenjem profila u
nabijenom stanju. m

Ucvrscéenje bankina uz cestu na Sirini 0,5 m
od ruba asfalta.
Obraéun po 1m2 (na 1,00m2 cca 0,25 m3

kamenog materijala). m?

70,00

240,00

TROSKOVNIK RADOVA

UKUPNO:

-- PROMETNE POVRSINE --

11/39



UREPENJE PRISTUPNE CESTE SA SANACIJOM KLIZISTA | PRILAZA VISESTAMBENOJ ZGRAD! BUDINSCINA 13B, BUDINSCINA

[ brst

[opis stavke |

jedinica |

koligina |

jed. cjena

3.0.

GORNJI STROJ

3.1.

3.2.

TROSKOVNIK RADOVA

lzrada tamponskog sloja od drobljenog
kamenog materijala 0/63 mm, debljine sloja
40 cm ispod kolnika.

Nakon preuzimanja ispitanog planuma u
usjecima, zasjecima i nasipima, donjeg stroja
(posteljice) u pogledu zbijenosti, ravnosti
projektiranin  nagiba, pravilno izvedene
odvodnje, a sve prema vazeéim standardima,
pristupa se izradi tamponskog sloja.

Za izradu ovog sloja treba upotrijebiti drobljeni
kameni materijal za koji je pribavljen atest o
njegovoj podobnosti za izradu tamponskog
sloja. Droblj. kameni mat. se mora navoziti
(navlatiti) tako da se ne osteti izvedeni profil
posteljice.

Tampon se mora nabiti odgovarajucim vibra-
cionim strojevima.

Ms= 100 N/mm?

Sve nepravilnosti utvrdene za vrijeme zbijanja
mora izvodac o svom troSku ukloniti.

Sva tekuca i kontrolna ispitivanja treba vrsiti
prema vazecim standardima i propisima u toku
gradenja.

Ova stavka obuhvaéa:

- pribavijanje atesta za kameni materijal prije
pocetka radova,

- nabava, dovoz i istovar kamen. materijala,

- razgrtanje, planiranje, profiliranje tamponskog
sloja i zbijanje,

- kontrola ravnine i visine izvedenog
tamponskog sloja,

- Sve radove na ispitivanju koji su potrebni za
pravilno izveden tampon prema HRN.9.020
kao i pribavijanje atesta.

Obra&un po m* ugradenog tamponskog sioja u
zbijenom stanju.

Dobava i wugradnja tipskih betonskih
rubnjaka presjeka 8x20cm izvedenih iz
betona C 30/37.

Rubnjaci se postavljaju na podiogu od betona
C 16/20, presjeka prema detalju. Sastave
rubnjaka treba izvesti u Sirini oko 10mm te
ispuniti cementni mortom omjera 1:4, uvuéenim
za 10mm.

U stavku je uklju€en i eventualno potreban
iskop te oplata za podlogu.

Obraéunato po m' ugradenog rubnjaka.

3

-- PROMETNE POVRSINE --

460,00

30,00
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I

3.3.

3.4.

3.5.

TROSKOVNIK RADOVA

Dobava i ugradnja tipskih betonskih
rubnjaka presjeka 18x24cm izvedenih iz
betona C30/37.

Rubnjaci se postavljaju na podlogu od betona
C16/20, presjeka prema detalju. Sastave
rubnjaka treba izvesti u 8irini oko 10mm te
ispuniti cementni mortom omjera 1:4, uvuéenim
za 10mm.

U stavku je uklju¢en i eventualno potreban
iskop te oplata za podlogu.

Obracunato po m' ugradenog rubnjaka.

Dobava i ugradnja tipskih betonskih
kanalica presjeka 40x40cm izvedenih iz
betona C 40/50.

Kanalice se postavljaju na podlogu od betona
C 16/20, presjeka prema detalju. Sastave
kanalica treba izvesti u 8irini oko 10mm te
ispuniti cementni mortom omjera 1:4, uvu€enim
za 10mm.

U stavku je ukljuéen i eventualno potreban
iskop te oplata za podlogu.

Obragunato po m' ugradene kanalice.

Dobava materijala i izrada poplo¢enja od
gotovih betonskih elemenata max. visine do
8 cm.

Agregat za beton mora biti od drobljenog
eruptivnog kamena. Elemente treba polagati u
pravilnoj visini, a prema projektiranom pravcu i
kutu. Sirina re$ki mora iznositi od 2-4mm, §to
se postize praviinim slaganjem postujuci
distancere koje oplo¢nici imaju na sebi.

Zatvaranje, odnosno ispuna re3ki, dozvoljena
je samo sa suhim materijalom, a za ispunu se
upotrebljava drobljenac veli€ine zrna 1-3mm.
Reske se ispunjavaju u punoj visini, a izvodi se
kontinuirano pratec¢i napredovanje polaganja
oplo&nika.

Oplo¢enu povr$inu nakon fugiranja treba
odistiti i do stabilnosti sabijati, od rubova prema
sredini, vibro ploom presvuéenom plastikom ili
gumenim Stitnikom. Nakon sabijanja reske
treba viSe puta puniti materijalom za ispunu,
dok se ne dobije trajna zatvorenost.

Betonski elementi se postavljaju na sloj pijeska
i cementa (1:4) u suho, debljine 3 cm.

U cijenu je ukljuéena i ugradnja tamponskog
sloja (0.5 m3/m2 oplo¢ene povrSine) kao i
zbijanje do Ms=100 N/mm2.

Obraéun po m2 ugradenih betonskih
elemenata.

OPCA NAPOMENA ZA I[ZVEDBU SVIH
VRSTA ASFALTERSKIH RADOVA

m

2

-- PROMETNE POVRSINE --

80,00

15,00

80,00

13/39



UREDENJE PRISTUPNE CESTE SA SANACIJOM KLIZISTA | PRILAZA VISESTAMBENOJ ZGRADI BUDINSCINA 138, BUDINSCINA

| br.st

|opis stavke

jedinica |

kolicina |

jed. cjena

|

3.7.

3.8.

TROSKOVNIK RADOVA

Tehnicki uvjeti za izvedbu asfalterskih radova
nisu posebno opisani u stavkama troskovnika
ve¢ su dani u posebnom prilogu Program
kontrole i osiguranja kakvoce.

Osnovni zahtjevi za asfaltne kolnicke
konstrukcije opisani u "Tehni¢kim uvjetima za
asfaltne kolnike Hrvatskih cesta, lipanj 2015.
godine (izradili Gradevinski fakultet, IGH d.d.,
Ramtech d.o.0. i TPA za odrZavanje kvalitete i
inovacije d.o.o0.).

Kod sastavljanja ponude i izvebe asfalterskih
radova u svemu se treba pridrzavati tehnickih
uvjeta koji su sastavni dio projekta.

U cijenu mora biti uracunato:

- sva potrebna odsjecanja asfalta kao i
prskanja podioge,

- tekuda i kontrolna ispitivanja, te pribavijanje
atesta od ovia$tenog poduzeca.

Strojna izrada bitumeniziranog nosivo-
habajuceq sloja (BNHS) 6,0 cm

Sastav mjesavine i kvaliteta upotrebljenih
komponenata trebaju odgovarati propisima za
AC 16 surf 50/70 AG1 M2.

BNHS se proizvodi i ugraduje po vrucem
postupku, vrste bitumena i mjeSavine prema
potvrdenom radnom sastavu, u sloju debljine
6,0 cm. U cijenu je uklju¢ena dobava
prethodno strojno proizvedene mjesavine od
kamenog brasna, kamenog materijala |
bitumena kao veziva, nazivne veliine najveceg
zrna, vrste kamenog materijala i
granulometrijskog sastava prema odredbama u
projektu i u skladu prema OTU, te utovar,
prijevoz, i strojna ugradba (razastiranje i
zbijanje).

Izvedba, kontrola kakvoée i obratun prema
Opéim tehnickim uvjetima za radove na
cestama, IGH 2001. (OTU) i HRN EN 13108-1
ili jednakovrijedno, za srednje prometno
opterecenje. Na mjestima gdje se sloj ugraduje
u prodirenja kolnika i na mjestima uklapanja u
postojece asfaltne povrSine; stavkom je

obuhvaéena i odgovaraju¢a  priprema
postojecih rubova asfalta strojnim
zasijecanjem.

Obraéunato po m? ugradenog asfalta.

Dobava i stroj. izrada donjeg nosivog asfalt
betona od drobljenog eruptivhog agregata -
KOLNIK.

Sastav mjesavine i kvaliteta upotreblienih
komponenata trebaju odgovarati propisima za
AC 22 base 50/70 AG6 M1.

Nosivi sloj asfalta se postavlja na nosivi
tamponski sloj, a debljina sloja u uvaljanom
stanju treba biti 8 cm.

m

2

-- PROMETNE POVRSINE --

1.160,00
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TROSKOVNIK RADOVA

U cilenu je ukljuéena nabava i prijevoz
prethodno strojno proizvedene mjesavine od
agregata i bitumena kao veziva, nazivne
veliCine najveeg zmna, vrste kamenog
materijala i granulometrijskog sastava prema
odredbama u projektu i u skladu prema: HRN
EN  13043:2003 (agregati); HRN EN
12591:2009 (cestogradevni bitumen) i HRN
EN 13108-1:2007 (asfaltbeton), te utovar,
prijevoz, i strojna ugradba (razastiranje i
zbijanje).

Izvedba, kontrola kakvoée i obradun prema
HRN EN 13108-1 za srednje prometno
optereCenje. Na mjestima gdje se sloj ugraduje
u proSirenja kolnika i na mjestima uklapanja u
postojece asfaltne povrSine; stavkom je

obuhvacena i  odgovarajuéa  priprema
postojecih rubova asfalta strojnim
zasijecanjem.

Obra&unato po m’ ugradenog asfalta.

-- PROMETNE POVRSINE --

100,00

15/39



UREDENJE PRISTUPNE CESTE SA SANACIJOM KLIZISTA | PRILAZA VISESTAMBENOJ ZGRADI BUDINSGINA 138, BUDINSCINA

[ brst

|opis stavke |

jedinica |

koficina |

Jjed. cjena

3.9.

Dobava i strojna izrada zavr$nog -
habajuéeg sloja od asfalt betona vruéim
postupkom - KOLNIK.

Sastav mjeSavine i kvalitet upotreblijenog
materijala trebaju odgovarati propisima za AC
11 surf 50/70 AG1 M2.

Debljina sloja je 4cm u uvaljanom stanju, a
postavlja se na nosivo vezni sloj.

U cijenu je ukljuéena nabava i prijevoz
prethodno strojno proizvedene mjesavine od
agregata i bitumena kao veziva, nazivne
veli¢éine najveéeg zrna, vrste kamenog
materijala i granulometrijskog sastava prema
odredbama u projektu i u skladu prema: HRN
EN  13043:2003 (agregati);y HRN EN
12591:2009 (cestogradevni bitumen) i HRN
EN 13108-1:2007 (asfaltbeton), te utovar,
prijevoz, i strojna ugradba (razastiranje i
zbijanje).

Izvedba, kontrola kakvoée i obragun prema
HRN EN 13108-1 za srednje prometno
opterecenje. U cijenu izvedbe habajuceg sloja
uklijuteno je ¢iscenje podloge te nabava,
prijevoz i prskanje bitumenskom emulzijom
prije izvedbe samog sloja u koli¢ini od 0.30
kg/m2.

Obracunato po m? ugradenog asfalta.

2

100,00

4.0.

UKUPNO:

POVRSINSKA ODVODNJA

41.

TROSKOVNIK RADOVA

Uredenje postojecih odvodnih jaraka uz
prometnicu.

Odvodni jarci se ureduju unutar postojeéih
profila na nadin da se strojno rusi postojeée
grmlje zajedno s korijenjem i slojem humusa
debljine 20 cm.

U cijenu ulazi:

a) iskop  postojeceg grmlja  zajedno s
korijenjem i humusom debljine 20 cm,

b) iskop humusa debljine 20 cm,

¢) ravnanje kosina jarka i fino niveliranje dna
jarka na visinu,,

d) utovar iskopanog materijala i prijevoz na
deponiju na lokaciju kao u st. 1.2.

Prosje¢na koli¢ina iskopa iznosi 0,4 m3/m'
kanala.

Obragun radova po m1 kompletno uredenog
kanala.

m

1

-- PROMETNE POVRSINE --

60,00
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4.2.

TROSKOVNIK RADOVA

Kanal za linijsku odvodnju RD200

Dobava i montaza kanala za linijsku odvodnju
oborinskih voda, monolitno tijelo kanala od
polimerbetona natur boje s otvorima u obliku
redetke.

Kanal je namijenjen za izvedbu linijske
odvodnje okomito na prometnicu.

Gradevinska duljina kanala 100 cm,
gradevinska Sirina 26 cm, svjetla $irina 20 cm,
ukupna visina 33 cm / 53 cm, teZina 88 kg /
110 kg, za razred opterecenja D 400 kN u
skladu s EN 1433. Kanal se izvodi polaganjem
na zemljo - vlaznu betonsku podlogu marke C
20/25 agregata frakcije 0 - 16 mm drobljenog
kamena u debljini sloja 20 c¢cm, a kanal je
potrebno boéno zaloziti betonom. U sluéaju
potrebe postizanja vodonepropusnog spoja
izmedu tijela kanala , potrebno je u tvornigki
definirane utore nanijeti PU brtvilo kao Sikaflex
PRO3 WF. Gornji rub kanala se izvodi u razini
2 - 5 mm ispod kote gotove zavrine okolne
povrSine. Sve sa priborom za montazu do
potpune funkcionalnosti.

U stavku je ukljuen sav potreban materijal i
rad sa priborom za montazu do potpune
funkcionalnosti.

Obra&un po m' ugradene reske.

-- PROMETNE POVRSINE --

13,00
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4.3.

TROSKOVNIK RADOVA

Izrada slivnika od betonskih cijevi promjera
50 cm, ukupne dubine od cca 2.50.
(St.4.5.2.0TU), HRN U.N1.050, HRN U.E3.050
Betonske cijevi moraju biti atestirane, a njihovu
upotrebu odobrava nadzorni inZenjer. Sve
priklju¢ne cijevi takoder treba obloziti betonom
sa dodatkom aditiva za nepropusnot prema
detalju iz projekta.

U cijenu ulazi:

a) iskop rova za priklju¢ak vodolovnih gria na
kanalizacionu mreZu, sa ravnim odsjecanjem
bokova rova, razupiranjem rova i fino
niveliranje dna rova na visinu,

b) iskop za vodolovna gria (kolicine iskopa
obracunate u st. 4.2.1.),

¢) zatrpavanje rova oko vodolovnih gria i rova
za prikljune cijevi kamenim materijalom uz
propisno nabijanje (obracun koli¢ina u st.
4.2.6.),

d) prijevoz viska iskopane zemlje na deponiju
na lokaciju kao u st. 01.02

e) probijjanje zidova betonskih okana za
prikljucak cijevi @ 20 cm,

f) izrada betonske ploée dna vodolovnih gria iz
nabijenog betona C16/20 sa aditivima za
nepropusnost,

¢) dobava, doprema i wugradnja gotovih
betonskih cifevi duZine 2.50m, @ 50 c¢cm za
vodolovna grla ugradenih na svjeZi beton
ploée dna,

h) izrada jednostrane oplate oko betonske
cijevi @ 50 cm, te izrada betonske obloge od
betona C16/20 sa aditivima za nepropusnost,

i) izrada, doprema i ugradnja armirano
betonske ploce (okvira) od C16/20, debljine 10
cm,

j) nabava | ugradnja lijevano-zeljeznih
kanalskih reSetki dim. 400x400 mm nosivosti
250 KN nosivosti 250 KN. Materijal izrade
reSetke je 'sivi lijev", a premaz je cmi
bitumenski.

k) zapunjenje  svih reski izmedu okvira
kanalske reetke i beton. rubnjaka, hidrokitom
u dubini od 1.5 cm, a donji dio reski ispuniti
cementnim mortom u omjeru 1:4

1) drugi radovi za kompletno dovrienje slivnika
i prikljucka tako da slivnik bude sposoban za
funkcioniranje,

m) obavezno ispitivanje vodonepropusnosti
svih slivnika i njihovih prikljuénih cijevi te
ishodenje atesta o nepropusnosti.

U cijenu koStanja obratunat je sav potreban
materijal i radna snaga.

Obratun po komadu kompletno izvedenog
vodolovnog grla.

- klasitno vodolovno grlo s resetkom i
taloznicom @ 50 cm, bez prikljutne cijevi
slivnika

kom

-- PROMETNE POVRSINE --

2,00
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4.5, lzrada priklju¢aka slivnika i linijske resSetke
do vanjske kanalizacije od @ 200 mm. HRN EN
1401-1i HRN EN 1401-2.
Ova stavka obuhvaca:
- habava, doprema i ugradnja cijevi po pravcu
i niveleti sa izvedbom spojeva. Cijev ugraditi
na betonsku podiogu i u betonskoj oblozi
prema nacrtu slivnika, prema defalju
- izrada spoja prikljucka na okno vanjske
kanalizacije
- ispitivanje nepropusnosti i davanje atesta o
nepropusnosti.
Obracun po m1 kompletnog prikljucka.
- PVC cijevi @ 200 mm m’ 30,00
- prikljuéci @ 200 mm kom 4,00
UKUPNO:
5.0. PROMETNA SIGNALIZACIJA
5.1. VERTIKALNA SIGNALIZACIJA

TROSKOVNIK RADOVA

Ugradnja prometnih znakova prema projektu,
nakon  zavr8enih  gradevinskih  radova.
Prometnih znakovi su u reflektirajuéoj tehnici.

Ova stavka obuhvaca:
- iskop za temelje nosaca,

izrada betonskih temelja oblika krnje piramide
sa stranicama donjeg kvadrata 30 cm i gornjeg
20 cm i dub.min.80 cm, od betona klase C
16/20 (MB-20) s nabavom, ugradnjom i
njegom betona te zatrpavanje nakon izrade
temelja materijalom iz iskopa s odvozom viska
materijala na deponij.
- u cijenu je ukljuCena nabava materijala,
oplata temelja, ugradnja ankera i podloZnih
ploca za priévriéenje stupa,
- postavijanje nosaca (stupova) za priévr§éenje
prometnih znakova u skladu s Pravilnikom o
prometnim znakovima, opremi i signalizaciji na
cestama (NN br. 33/2005.) i HRN EN 12899-1
ili jednakovrijedno.

- u cijenu je ukljucena nabava i postava
stupova prema projektu (od aluminijskih ili od
Fe cijevi), svi prijevozi i prijenosi sa
SkladiStenjem te sav rad i materijal za
ugradnju,

-- PROMETNE POVRSINE --
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TROSKOVNIK RADOVA

nabava znakova s bojenjem i lijepljenjem
folije (I. klase retrorefleksije prema HRN EN
1436:2001 en-engineer intesity ili
jednakovrijedno), svi prijevozi i prijenosi sa
Skladistenjem te sav rad i materijal te priévrsni
elementi i pribor za ugradnju, u skladu s
Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i
signalizaciji na cestama (NN br. 33/2005.) i
HRN EN 1115, HRN EN 12899-1, HRN EN
1790, HRN 1116, HRN 1117, HRN 1118 ili
Jednakovrijedno
Izvedba, kontrola kakvoce i obradun prema
Opc¢im tehnickim uvjetima za radove na
cestama, IGH 2001. (OTU), 1. i 7. Poglavije;
odredba 7-01., 7-01.4.;1. i 9. Poglavije 9-01., 9-
01.1, 9-01.2,, 9-01.3., 9-01.4.

Obracun po komadu postavljenog znaka
kompletno sa svim radovima.

kom

-- PROMETNE POVRSINE --

3,00
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5.2

HORIZONTALNA SIGNALIZACIJA

Dobava i izvedba horizontalne signalizacije
bojanjem gustom uljenom bojom bijelog tona
standardne kvalitete (8irina razdjelnih crta
iznosi 20 cm). Signalizacija se izvodi masom
IV. klase retrorefleksije prema HRN EN
1436:2001 en-engineer intesity), a u skladu s
Pravilnikom o prometnim znakovima, opremi i
signalizaciji na cestama (NN br. 33/2005)) i
HRN EN 1436, HRN EN 1871, HRN EN 1463-1
i 2, HRN U.S4.221, HRN U.S4.222, HRN
U.54.223, HRN U.S4.225, HRN U.S54.226,
HRN U.84.227, HRN U.S4.228 HRN
U.S4.229, HRN U.S4.230, HRN U.S4.231,
HRN U.54.233, HRN U.54.234 i
jednakovrijedne,

U cijenu stavke su ukljuéeni svi pripremni i
pomocni radovi, alati i materijali.

Izvedba, kontrola kakvoce i obradun prema
Opéim tehnickim uvjetima za radove na
cestama, IGH 2001. (OTU), 1. i 9. Poglavije;
odredba 9-02., 9-02.1., 9-02.2., 9-02.3,, 9-01.,
9-01.3.

Obragun po m? oznaéenih povrsina.

- bijela boja - crte

- bijela boja - povrsine (brutto)

33

10,00
3,00

TROSKOVNIK RADOVA

UKUPNO:

-- PROMETNE POVRSINE --
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6.0.

ARMIRANOBETONSKI ZID

6.1.

6.2.

TROSKOVNIK RADOVA

Strojni Siroki iskop za temelje novog AB
zida u materijalu C kategorije.
(St.2.3. OTU), HRN
jednakovrijedno

Rad obuhva¢a S$iroke iskope predvidene
projektom ili zahtjevom nadzornog inZenjera u
materijalu kategorije C, s utovarom iskopanog
materijala u prijevozno sredstvo i prijevoz na
deponiju, radove na uredenju i ci§éenju
pokosa, te planiranje iskopanih povr§ina i
komprimiranje zdravice - posteljice na zbijenost
ME = 30 N/mm2.

Pri izradi iskopa treba provesti sve mijere
sigurmosti pri radu i sva potrebna osiguranja
postojecih objekata i komunikacija. Siroki iskop
treba obavljati upotrebom  odgovarajuée
mehanizacije, a ruéni rad treba ograni¢iti na
neophodni minimum.

Sve iskope treba urediti prema predvidenim
kotama iprofilima u projektu, odnosno prema
zahtjevu nadzornog inZzenjera.

Iskopani materijal prevozi se na deponiju &iju
lokaciju osigurava izvoda¢ radova, uz
razastiranje i planiranje na deponiji.
Obragunato po m® stvarno iskopanog mat. u
sraslom stanju.

-ZID 1, max. H=2.00 m, L=40.00 m

-ZID 2, max. H=1.50 m, L=95.00 m

U.E1.010 ili

Betoniranje podloznog sloja AB popornih
zidova.

Betoniranje podloznog sloja betonom klase C
12/15 prema dimenzijama iz projekta na
zbijenu i ispitanu podlogu. (visina 10 cm,
povrsina temelja proSirena za cca 10 cm)
PodloZni sloj treba betonirati u propisno
izradenoj i pripremljenoj dvostranoj oplati koja
osigurava mjere i polozaj zida prema projektu.
Kvaliteta betona (marke) je C12/15.

lzvedba, kontrola kakvoée i obraéun prema
Opéim tehnickim uvjetima za radove na
cestama, IGH 2001. (OTU), 1. , 4. i 7.
Poglavije; odredba 4-01; (4-01.2.,4-01.13. i 4-
01.14.); 7-01.i 7-01.4.

U cijenu ove stavke ukljuéen je sav potreban
materijal i rad ukljuéujuci prijevoze, sredstva za
rad i zadtitu betona, kao i sva potrebna oplata,
beton, armatura, skela te eventualno potrebna
razupiranja.

-ZID 1, L=40.00m

-ZID 1, L=90.00m

3 3

3

-- PROMETNE POVRSINE --

130,00
295,00

5,00
9,00
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6.3.

6.4.

TROSKOVNIK RADOVA

Betoniranje AB popornih zidova, max. visine
prema projektu (temelj, zid).

(st. 4-01.3 OTU)

Zidove treba betonirati u propisno izradenoj i
pripremljenoj dvostranoj oplati koja osigurava
mjere i polozaj zida prema projektu. Kvaliteta
betona (marke) je C25/30.

Armatura zida (dimenzije, koli¢ine, polozaj)
odredena je tehnickom dokumentacijom
konstrukcije, a predvida se cca 80 kg/m3.
Zadana koli¢ina armature predvida se u
slijedeéim omjerima:

-RA ... 40%

-MAR ... 60%

U cijenu ove stavke ukljucen je sav potreban
materijal i rad uklju€ujuéi prijevoze, sredstva za
rad i zastitu betona, kao i sva potrebna oplata,
beton, armatura, skela te eventualno potrebna
razupiranja.

-ZID 1, max. H=2.00 m, L=40.00 m, d=0.3 m m’
-ZID 2, max. H=1.50 m, L=90.00 m, d=0.3 m m’
Predvida se beton - C25/30 (MB30)

41,00
60,00

BETON m
OPLATA m
ARMATURA k

Zatrpavanje oko zida izradom nasipa od
zemljanog materijala.

Nasip se izvodi do cca 10 cm ispod gornjeg
ruba zida u slojevima debljine 20 cm uz
potrebno nabijanje i viaZenje.

Nabijanje nasipa treba izvoditi tako da se
postigne ME = 40 N/mm? $to izvodag dokazuje
atestom. Za materijal za izradu nasipa moze se
koristiti zemlja iz iskopa.

Ova stavka obuhvacéa:

- prijevoz zemijanog materijala sa deponije
gradiliZta do zida, istovar sa razastiranjem u
slojevima, nabijanje, te planiranje zavr§nog
sloja,

- ispitivanje svakog sloja i dobavljanje svih
atesta i druge radnje za potpuno dovr§enje
izrade nasipa.

Obragunato po m® nasipa mjerenjem profila u
nabijenom stanju.

-ZID 1, max. H=2.00 m, L=40.00 m s
- ZID 2, max. H=1.50 m, L=90.00 m 3

33

-- PROMETNE POVRSINE --

101,00
430,00
8.080,00

20,00
120,00
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6.5.

6.6.

6.8.

TROSKOVNIK RADOVA

Zatrpavanje oko zida izradom nasipa od
kamenog drobljenog materijala.
Nasip se izvodi do nivoa kolni¢ke konstrukcije
prometnice u slojevima ¢&iju debljinu treba
odrediti s obzirom na vrstu materijala i
raspoloziva sredstva za nabijanje.

Nabijanje nasipa treba izvoditi tako da se

postigne ME > 40 N/mm? §to izvodad dokazuje
atestom.

Podobnost materijala za izradu nasipa izvodaé
prije ugradnje dokazuje atestom.

Ova stavka obuhvaca:

- dobavu kamenog materijala, prijevoz na
gradiliste, istovar sa razastiranjem u slojevima,
nabijanje, te planiranje zavrsnog sloja sa
to¢noscu +3 cm,

- ispitivanje svakog sloja i dobavljanje svih
atesta i druge radnje za potpuno dovrsenje
izrade nasipa.

Obragunato po m® nasipa mjerenjem profila u
nabijenom stanju.

-ZID 1, max. H=2.00 m, L=40.00 m

-ZID 2, max. H=1.50 m, L=90.00 m

Nabava, doprema i postavljanje perforiranih
drenaznih cijevi promjera 15 cm za drenazu
potpornog zida.

Cijevi se postavljaju na tajadu od nabijene gline
ili betona marke C12/15 na dnu drenaznog
rova.

Pokrivanju i zatrpavanju cijevi moZe se
pristupiti kad to odobri nadzorni inZenjer nakon
pregleda izvréenih radova.

Rad izvesti prema O.T.U. 4.2.3.

Za 1 ml drenaze potrebno je:
- drenaznih cijevi @ 150

- iskop i odvoz 0,20 m3/1 ml
- filterski materijal 0,20 m3/1 ml
- betonska podloga C12/15 0,04 m3/1 ml

1,00 mi/1 mi

Obrac¢un po 1 m1 gotovo izvedene drenaze i
priklju€ene na slivnike.

Strojni iskop za temelje novih AB
stepenastog zida u materijalu C kategorije.
(St.2.3. OoTU), HRN U.E1.010 ili
jednakovrijedno

Rad obuhvaca strojne iskope predvidene
projektom ili zahtjevom nadzornog inZenjera u
materijalu kategorije C, s utovarom iskopanog
materijala u prijevozno sredstvo i prijevoz na
deponiju, radove na uredenju i &isc¢enju
pokosa, te planiranje iskopanih povr§ina i
komprimiranje zdravice - posteljice na zbijenost
ME = 30 N/mm2.

3

-- PROMETNE POVRSINE --

90,00
130,00

130,00
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6.9.

6.10.

TROSKOVNIK RADOVA

Pri izradi iskopa treba provesti sve mjere
sigurnosti pri radu i sva potrebna osiguranja
postojecih objekata i komunikacija. Siroki iskop
treba obavljati upotrebom  odgovarajuée
mehanizacije, a ruéni rad treba ograniéiti na
neophodni minimum.

Sve iskope treba urediti prema predvidenim
kotama iprofilima u projektu, odnosno prema
zahtjevu nadzornog inZenjera.

Iskopani materijal prevozi se na deponiju &iju
lokaciju osigurava izvoda¢ radova, uz
razastiranje i planiranje na deponiji.
Obragunato po m® stvarno iskopanog mat. u
sraslom stanju.

Betoniranje AB stepensatog zida, prema
projektu (temelj, stepenice).

(st. 4-01.3 OTU)

Temelje i stepenice treba betonirati u propisno
izradenoj i pripremljenoj oplati koja osigurava
mjere i polozaj prema projektu. Kvaliteta
betona (marke) je C25/30.

Armatura tribina (dimenzije, koli¢ine, poloZaj)
odredena je tehnickom dokumentacijom
konstrukcije, a predvida se cca 80 kg/m3.
Zadana koli¢ina armature predvida se u
slijedeéim omjerima:

-RA ... 40%

-MAR ... 60%

U cijenu ove stavke ukljuéen je sav potreban
materijal i rad uklju€ujuéi prijevoze, sredstva za
rad i za$titu betona, kao i sva potrebna oplata,
beton, armatura, skela te eventualno potrebna
razupiranja.

Predvida se beton - C25/30 (MB30)

37,00

BETON
OPLATA
ARMATURA

Zatrpavanje oko stepenastog zida izradom
nasipa od zemljanog materijala.

Nasip se izvodi do cca 10 cm ispod gornjeg
ruba stepenica u slojevima debljine 20 cm uz
potrebno nabijanje i viaZenje.

Nabijanje nasipa treba izvoditi tako da se
postigne ME = 40 N/mm? &to izvodag dokazuje
atestom. Za materijal za izradu nasipa moze se
koristiti zemlja iz iskopa.

Ova stavka obuhvaca:

- prijevoz zemijanog materijala sa deponije
gradiliSta do tribina, istovar sa razastiranjem u
slojevima, nabijanje, te planiranje zavr§nog
sloja,

- ispitivanje svakog sloja i dobavljanje svih
atesta i druge radnje za potpuno dovrsenje
izrade nasipa.

Obragunato po m® nasipa mjerenjem profila u
nabijenom stanju.

m.‘?

m2

kg

-- PROMETNE POVRSINE --

48,00
95,00
3.840,00

10,00
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6.11.

Dobava i ugradnja elemenata ograde.

Stavka obuhvacéa dobavu i ugradnju zastitne
¢eliéne ograde na AB tribine.

Stupovi ograde sidre se na AB konstrukciju
tribina, a visina ograde iznosi 1.10 m.

Celiénu ogradu izvesti po propisima za &elinu
konstrukciju. Materijal C0361.

Stupce ograde @ 60 mm, montirati u prethodno
pripremljene otvore u AB konstrukciju na
razmaku od 2,14 m. Sidrenje stupaca vrsiti
preko podlozne plogice dimenzija 140 x 150
mm, uvrécene vijcima M12. Veze stupaca
ograde konstruktivno oblikovati i obraditi (po
potrebiti izbrusiti $avove). Ispunu ograde izvesti
cijevima @ 20 mm, na razmaku od 12 cm.

Sve metalne dijelove ograde potrebno je
antikorozivno zastititi sa jednim temeljnim i dva
zavr$na premaza u boji prema izboru
investitora.

U jediniénu cijenu ukljuéena je nabava sveg
materijala te ugradnja zastitne ograde.

Obradun po m' kompletno izvedene ograde. m'

45,00

7.0.

UKUPNO:

GRADEVINSKI RADOVI NA KOMUNALNIM INSTALACIJAMA

7.1.

TROSKOVNIK RADOVA

ZavrSno prilagodavanje postojeéih i novo
izvedenih revizionih okana komunalnih
instalaciia niveleti kolnika.

Poklopce okana potrebno je prilagoditi niveleti
prometnice podizanjem (dobetoniranjem) ili
spustanjem (rusenjem) za prosjeéno 0.0-0.5 m.
Ova stavka obuhvaca:

- Skidanje poklopca i okvira te deponiranje na
gradilistu do ponovne ugradnje

- ruSenje postojeceg okna do potrebne visine
sa odstranjivanjem poru$enog dijela i
izravnanje cementnim mortom ili betonom radi
polaganja poklopca,

- dobetoniranje okna do potrebne visine s
izradom potrebne oplate i Zbukanjem
dobetoniranog dijela revizionog okna
cementnim mortom 1:2 u sloju debljine 2 cm s
dodatkom sredstva za nepropusnost,

- predvidena ugradnja postojecih poklopaca.
Obracunato po komadu prilagodenog okna. kom

-- PROMETNE POVRSINE --

2,00
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7.2,

Prilagodavanje  postojecih komunalnih
instalacija, hidranata i gromobrana niveleti

prometnice.
Postojeée Skrinjice vodovoda, hidrantske kape

i gromobranske kape potrebno je prilagoditi
novoj niveleti prometnice podizanjem ili
spustanjem.

Kod podizanja ili spustanja 10-15 cm produzne
motke zatvarada nije potrebno mijenjati, a kod
vedih podizanja ili spustanja produzne motke
zatvaraga potrebno je zamijeniti.

Ova stavka obuhvaca:

- iskop oko $krinjice do potrebne dubine s
odvozom viska materijala na deponiju,

- odstranjivanje Skrinjice sa skidanjem ifi
podiaganjem opeke oko motke zatvaraca do
potrebne visine,

- zamjena produZne motke zatvaraca (veca ili
manja od postojece),

- postava postojecih Skrinjica na novu podlogu
s potrebnim zatrpavanjem oko Skrinjice ili
betoniranjem, uz 30% ugradnje novih.

Nove $krinjice se ugraduju na zahtjev nad-
zornog inZenjera ili investitora ukoliko
postojece ne zadovoljavaju propisane uvjete.

Obraéunato po komadu prilagodenih $krinjica i
gromobranskih kapa.

- prilagodene 8krinjice i hidrantske kape kom
- prilagodavanje gromobranskih kapa kom

2,00
2,00

8.0.

UKUPNO:

UREDENJE ZELENIH POVRSINA

8.1.

8.2,

TROSKOVNIK RADOVA

Oblaganje zelenih povrSina humusomu
debljini sloja od cca 20 cm, odnosno do
potrebne visine prema projektu.

Ova stavka obuhvaca:

- doprema humusa iz deponije,

- razastiranje humusa,

- planiranje prema datim padovima,

Obracunato po m? humusirane povrsine. m

Sadnja ukrasnog grmija tip kao KURIKA -
GORUGI GRM (EUONYMUS COMPACTUS)
na nadin prema uputstvu isporucioca.

Sadnice visine cca 100 cm sa razvijenim svim
nadzemnim i podzemnim dijelovima. Stavkom
je obuhvaéen potreban iskop, oplemenjivanje
zemlje, nabava sadnica, sadnja sa svim
potrebnim  ostalim pripadajuéim radovima,
zalijevanje i drugo odrzavanje u vremenskom
periodu od 180 dana od vremena sadnje.

-- PROMETNE POVRSINE --

100,00

27139
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Obra¢un po komadu zasadenog grma
kom 5,00 -

8.2.
Sadnja ukrasnog grmija tip kao LOVOR
VISNJA (PRUNUS LAUROCERASUS) u formi
#ivice, na na&in prema uputstvu isporucioca.

Sadnice visine cca 500 cm sa razvijenim svim

nadzemnim i podzemnim dijelovima. Stavkom

je obuhvacen potreban iskop, oplemenjivanje

zemlje, nabava sadnica, sadnja u cik cak formi

u razmacima od 30-40 cm (2-3 bilke /1 m) sa

svim potrebnim ostalim pripadajuc¢im radovima,

zalijevanje i drugo odrzavanje u vremenskom

periodu od 180 dana od vremena sadnje.

Obradun po m1 Zivice m' 30,00 -

UKUPNO:

TROSKOVNIK RADOVA -- PROMETNE POVRSINE -- 28/39
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9.0.

ODVODNI KANAL

9.1.

GEODETSKI RADOVI

9.1.1.

9.2,

Iskoléenje trasa kanala neposredno  prije
poéetka radova s oznatavanjem stacionaza,
lomnih todaka, visinskih totaka - repera,
poloZaja revizijskih ~ okana i drugih
karakteristicnin  to¢aka buduéeg objekta.
Obra&un po komadu i m'.

- geodetsko iskolcenje

- izvodatko iskol¢enje

ZEMLJANI RADOVI

9.2.1.

TROSKOVNIK RADOVA

Napomena:

Iskop se vri prema iskoléenoj trasi i uzduznim
profilima. U tijeku radova izvodat je duzan
pridrzavati se mjera zastite na radu. Iskop u
postojecoj prometnici potrebno je zbog pjesaka
i vozila osigurati zaStitnim ogradama |
propisanim upozorenjima. Respektirati otezan
iskop na dijelu trase izmedu okolnih objekata i
podzemnih te nadzemnih instalacija i drugih
prepreka. Kod izvodenja iskopa u trupu ceste
iskopani materijal se odvozi na gradski deponij.
Stvarne koli¢ine za obradun iskopa i
zatrpavanja kanala utvrdit ¢e se prilikom
izgradnje odvodnog cjevovoda uz kontrolu
nadzornog inZenjera investitora.

Zatrpavanje rova izvodi se zamjenskim
materijalom sa zbijanjem prema OTU. Kontrolu
zbijenosti provodi ovlastena ustanova.

Radovi moraju teci u potpunoj koordinaciji s
montazom cjevovoda.

Iskop kanalskog rova Uu tu C kategorije
ukljudujuéi i skop za revizijska okna s
vertikalnim  odsijecanjem bokova i grubim
izravnavanjem dna, polozaja, dimenzija i u
padu prema projektu, s 80% strojnog i 20%
ruénog iskopa, uz SvU potrebnu  zastitu
stabilnosti rova. Ukljucen direktan utovar
iskopanog materijala u sredstvo za transport. U
koli¢inu iskopa obratunato je i potrebno
produbljenje i prosirenje rova za kontrolna okna
te iskop i proSirenje na mjestu uklopa s
postojecom kanalizacijom, rad medu
razupiratima (obradeno U st. 9.3. tesarski
radovi), svi pomocni radovi kao npr. iskop uz
postojece gradevine i instalacije.

Obradunska dubina iskopa umanjuje se za
~20cm koliko iznosi kolnicka konstrukcija koja
se raskapa (obradeno u st. 1.). Radovi moraju
teci u potpunoj koordinaciji s ugradnjom cijevi.

-- PROMETNE POVRSINE --

50,00
50,00
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9.2.2.

9.2.3.

9.2.4.

TROSKOVNIK RADOVA

Za vrileme izvodenja postojec¢a kanalizacijska
instalacija mora biti u funkciji. Obragunava se
prema volumenu iskopanog materijala mjereno
u sraslom stanju.

- iskop dubine (0-2) m strojno 80%

- iskop dubine (0-2) m ruéne 20%

Fino planiranje dna kanalskog rova radi
osiguranja pravilnog nalijeganja cijevi izvesti
prema projektiranoj niveleti iz uzduznog profila
kanala s totnoéu +-1cm nakon sanacije
odtecenja podtla, s direktnim utovarom
suvinog materijala u sredstvo za transport.
Sirina dna prema popreénom profilu kanala
ovisno o profilu cievi s pro&irenjima |
produbljenjima za revizijska okna. Obragun
prema povrsini stvarno isplaniranog dna
kanalskog rova.

kanal ®30cm: BC_DN_300

kanal ®40cm: BC_DN_400

Nabava i doprema zrnatog materijala {Sljunak,
pjesak) veli¢ine zrna (8-16) mm za izvedbu
posteljice kanalizacijske betonske
vodonepropusne cijevi, prema poprecnom
presjeku. stupnja zbijenosti Ms=30 MN/m?
Postotak pojedine frakcije treba uskladiti prema
zahtjevima proizvodaca cijevi.

kanal ®30cm: BC_DN_300

kanal ®40cm: BC_DN_400

Zatrpavanje rova zamjenskim materijalom.
Nabava, doprema i ugradnja zamjenskog
zrnatog materijala  (8ljunak) odgovarajuced
granulometrijskog sastava prema zahtjevu
Proizvodaca cijevi | zahtjevu prometnice, za
zatrpavanje kanalskog rova nakon zavrSetka
radova na polaganju cijevi i izvedbi okana,
provedenog ispitivanja kanala na
vodonepropusnost, uz odobrenje nadzornog
inzenjera. Rov treba drzati otvoren sto je
moguce krace vrijeme.

Zasip prve zone - do visine 30cm iznad
tiemena cijevi izvesti sitnijim  materijalom
odgovarajuceg granulometrijskog sastava, U
slojevima debljine 15-30cm s obje strane
istovremeno uz nabijanje lakim vibronabija&ima
do potrebne zbijenosti prema zahtjevima
prometnice, sve prema uputama i zahtjevima
Proizvodada cijevi.

mJ

m2
m2

mJ

-- PROMETNE POVRSINE --

100,00
20,00

120,00
80,00

18,00
40,00

30/39



UREDENJE PRISTUPNE CESTE SA SANACIJOM KLIZISTA | PRILAZA VISESTAMBENOJ ZGRADI BUDINSCINA 138, BUDINSCINA

br.st

|opis stavke

jedinica |

Kolicina |

jed. ciena

9.2.5.

9.3.

Zasip druge zone - zatrpavanje preostalog
dijela kanalizacijskog rova odmah uz nivo
gornjeg stroja prometnice izvesti zamjenskim
§ljundanim  materijalom  (kamena  sitnez)
odgovaraju¢eg granulometrijskog sastava u
slojevima debljine 30 cm uz nabijanje radi
spre¢avanja naknadnog slijeganja na modul
sti§ljivosti prema zahtjevu prometnice.

Kontrolu modula sti§ljivosti provodi oviastena
ustanova. U cijenu je ukljuten sav potreban
materijal, rad i transporti.

- zasip prve zone do visine 30cm iznad
tiemena cijevi

kanal ®30cm: BC_DN_300

kanal ®40cm: BC_DN_400

- zasip druge zone u nivou odmah uz gornji
stroj prometnice

kanal ®30cm: BC_DN_300

kanal ®40cm: BC_DN_400

Odvoz iskopanog materijala.

Odvoz svega iskopanog zemljanog materijala i
prepreka. U jedini¢nu cijenu ukljuciti utovar u
sredstvo za transport, prijevoz, istovar,
razastiranje i ugradnju na deponiju kao u st.
1.2.

Obraéun prema volumenu stvarno odvezenog
materijala mjereno u prirodnom (sraslom)
stanju, uzimajuéi u obzir koeficijent rastresitosti
(ovdje 1,25)

TESARSKI RADOVI

9.3.1.

TROSKOVNIK RADOVA

Razupiranje boénih strana rova prema
uzduznom profilu te gradevinskih jama
revizijskih okana Celitnom oplatom (i
daséanom na mjestima gdje zbog gusto
postavljenih instalacija nije moguée koristiti
geliénu), dimenzioniranom za prihvacanje
aktivnih pritisaka tla, ukljugivo nabavu i
dopremu  potrebnog  materijala,  izradu,
postavljanje i skidanje oplate, prijenos na
udaljenost do 50m, ¢&iScenje i slaganje
materijala za razupiranje. Razupiranje treba
jzvesti prema vaZeéim propisima zastite na
radu s potrebnim osiguranjem za potpunu
zastitu od bilo kakvog zaruSavanja, uz
omogucavanje radova u rovu (spustanje i
ugradnja kanalizacijskih cijevi i montaznih
okana, izvedba monolitnih revizijskih okana) i
osiguranje sigurnih uvjeta rada radnika.
Obavezan kontinuirani gradevinski nadzor.
Obradun prema povr$ini stvarno izvedene
oplate.

mJ

mJ
mJ

mJ

m2

-- PROMETNE POVRSINE --

20,00
25,00

40,00
25,00

20,00

50,00
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9.3.2.

TROSKOVNIK RADOVA

Ograda rova. lzrada, postavljanje te odrzavanje
tijekom izvodenja radova obostrane zastitne
ograde rova uotljive boje, kako bi se sprijecio
pristup nezaposlenih osoba i vozila i eventualni
pad u rov. Ograda je montazno demontazna,
pomi¢na, duljine ovisne o dinamici izgradnje.
Ograda se postavlja na svim mjestima gdje je
moguéa opasnost od ozljeda prema vazecem
Zakonu o zaétiti na radu. Uklju¢en sav rad i
materijal — dobava, montaza, demontaza,
&iscéenje, prijenosi i odvoz.

Obradun prema duljini stvarno izvedene
ograde.

m

-- PROMETNE POVRSINE --

30,00
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9.4.

BETONSKI | ARMIRANO-BETONSKI RADOVI

9.4.1.

9.4.2,

TROSKOVNIK RADOVA

Stabilizacija podloge na spoju okna i cijevi.
lzrada cementne stabilizacije podioge na spoju
revizijskih okana i cijevi prema prilozenim
nacrtima, s udjelom 5% cementa u masi suhog
tla ($ljunak). Stabilizacijski sloj se ugraduje od
dna okna (rova) do dna cijevi prema nacrtu
popreénog presjeka kanala, prosje¢ne duljine
50cm i dubine 30cm, §irine do cijevi + 0,5m,
potrebna zbijenost prema zahtjevu prometnice.
Sve prema uputama Proizvodata cijevi.
Ukljugen sav materijal i rad.

Obradun prema povrsini stvarno izvedene
stabilizacije podloge.

Izrada armiranobetonskih revizijskin okana na
buduéem kanalu, sve prema specifikaciji i
nacrtima oplate i armature izradenim prema
statickom raéunu u tehnickoj dokumentaciji, u
skladu s normom HRN EN 1917.

Beton C 30/37, XC2, XD1, XF2 s
odgovarajuéim dodatkom za  vodone-
propusnost prema HRN EN 12390-8. Monolitna
izvedba s obostrano armiranim dnom,
zidovima, pokrovnom plo¢om i utaznim otvorom
mrezastom i $ipkastom armaturom od
armaturnog &elika B500B prema HRN EN
10080 i HRN EN 10138. Ispod armirano
betonskog dna izvodi se podloga od betona C
16/20 debljine 10cm. Na dnu okna treba izvesti
kinetu od betona C 20/25 povrine zagladene
cementnom  glazurom. Beton ugradivati,
vibrirati i njegovati prema vaze¢im propisima,
kontrola ugradenog materijala prema vazecim
propisima i normama. Unutrasnjost komore
zagladiti cementnim mortom i premazati
vodonepropusnim premazom otpornim na
isparavanje kanalskin voda, sve prema
uputama Proizvodaca. Vanjske plohe zidova i
pokrovne plote zastititi hidroizolacijom prema
uputi Proizvodaga. Nutarnje zidove ulaznog
otvora oZbukati vodonepropusnom zbukom. U
okno se ugraduju lijevano Zeljezne penjalice
tezine 3,5kg na medusobnom razmaku 30cm
zasticene antikorozivnim sredstvom prema
uputama Proizvodaca.

Na ulazni otvor se ugraduje lijevano zeljezni
poklopac s otvorima za ventilaciju, svjetlog
otvora ®600mm s pripadaju¢im kvadratnim
okvirom, tip za ugradnju ispod prometne
povréine, klase nosivosti 400kN prema HRN
EN 124, koji se na zidove ulaznog otvora
ugraduje na sloj cementnog morta.

mJ

-- PROMETNE POVRSINE --

2,00
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9.5.

Poklopac treba ugraditi tocno u ravnini s
niveletom prometnice, s &ime treba uskladiti
visinu zidova ulaznog otvora. Poklopac zavrsno
mora biti obraden odgovaraju¢im premazom
protiv hrdanja.

Prikljugenje betonskih cijevi kanala na okno uz
izvedbu stabilizacije podioge na mjestu spoja,
sve prema prilozenim nacrtima i uputama
Proizvodata cijevi kako bi se osigurala
elasti¢na veza cijevi i okna te
vodonepropusnost spoja.

Napomena: Pri izgradnji revizijskih okana
odnosno rekonstrukciji postojecih okana ne
smije se prekidati funkcioniranje postojece
kanalizacije, ona mora biti u funkciji za cijelo
vrijeme gradnje.

U jediniénu cijenu treba ukalkulirati sav
potreban rad i materijal - nabavu dopremu,
pripremu, ugradnju, njegu, odrzavanje i
kontrolu materijala - betona, armature
(ravnanje, ciscenje, savijanje i postavljenje
armature), oplate, penjalica, poklopaca,
izolacije, sve prenose i prijevoze, montazu i
demontazu. Obradun prema kompletno
izvedenom oknu.

OKNO SVJETLIH DIMENZIJA:

0,8x0,8, dubina H~2,00m, (H-1,70 + 0,30m)

MONTAZNI RADOVI

9.5.1.

TROSKOVNIK RADOVA

Nabava, doprema i praviino odlaganje na
gradilisni deponij, doprema s deponija,
razno$enje duZ trase i polaganje uz rov na
mjestu ugradnje, spustanje u rov, polaganje po
niveleti prema uzduznom profilu te spajanje
gumenim prstenima betonskih
vodonepropusnih  kanalizacijskih cijevi s
ugradenom gumenom brtvom, karakteristika za
polaganje ispod prometnih povrsina,
standardne duljine 2,5m.

Radi pravilnog spajanja cijevi potrebno je na
mijestu spoja izvesti udubljenje u pripremljenoj
posteljici za nalijeganje naglavka cijevi. Za
ugradnju u okna treba Koristiti cijev s posebno
obradenim krajem koji se ubetonira u zid okna.
Svi spojevi moraju biti vodonepropusni. Sve
radove izvesti i materijale koristiti prema
uputama i zahtjevima Proizvodaca cijevi.
Stavka ukljuéuje skracivanje cijevi i pregled
prije ugradnje.

kom

.- PROMETNE POVRSINE --

1,00
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Nazivni promjer cijevi je nutarnji promjer

(DN=DI).

Cijevi moraju posjedovati odgovarajuée ateste i

certifikate odnosno izjavu o sukladnosti izdanu

temeliem  izvijeéa  ovlaStenog  ispitnog

laboratorija.

STANDARDI:

BETONSKE CIJEVI: HRN EN 1916

GUMENE BRTVE: HRN G.C2.021

STATIKA, UGRADNJA | ISPITIVANJE CIJEVI.

HRN EN 1610, HRN. U.N1.051

Obradun prema duljini ugradenih cijevi s

pripadnim spojnicama, brtvama i spojnim

elementima za prikljuéenje na betonsko okno.

kanal ®30cm: BC_DN_300 m’ 25,00

kanal ®40cm: BC_DN_400 m’ 50,00 -
9.6. OSTALI RADOVI
9.6.1. Mehanicko &i§cenje kanala i revizijskin okana

prije ispitivanja vodonepropusnosti.

Odnosi se na vadenje materijala zaostalog u

cijevima i oknima nakon gradnje.

Obuhvaéen sav rad i materijal potreban za

&iséenje i zbrinjavanje otpada. Obra¢un prema

duljini o¢iS¢enog kanala. m’ 100,00 -
9.6.2. Ispitivanje vodonepropusnosti. Provjera

ispravnosti gotovih kanala i ispitivanje kanala,

revizijskih okana i prikljutaka na

vodonepropusnost prema HRN EN 1610 i

drugim vazec¢im propisima, uz ishodenje atesta

za tehnidki pregled i primopredaju.

Ispitivanje se vr8i na djelomi¢no zatrpanom

kanalu - spojevi moraju biti slobodni i vidljivi.

Ispitivanje vrsi osoba (laboratorij) ovlastena

prema normi HRN EN ISO/IEC 17025. Stavka

obuhvaéa sav upotrijebljeni materijal, opremu i

rad ovlastene osobe za tu vrstu radova.

Obraéun prema duljini ispitanog kanala.

m’ 100,00 -

TROSKOVNIK RADOVA

-- PROMETNE POVRSINE --
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9.6.2.

Izrada smetljarnika tlocrtne povrSine 305x155 cm, s
jednostre$nim  krovom, max visine 235 cm.
Smetljarnik se sastoji ab temeljne ploge debljine 15
cm armirane u obje zone armaturnom mrezom Q188,
drvenih stupova 14x14 cm, donjeg i gornjeg pojasa
obodnih greda 14x14 cm, podroznica 14x14 cm,
rogova 10x10cm na osnom razmaku od 75 cm,
kosnika 10x10 cm, vanjske obloge od drvenih letvi
5x5 cm na razmaku od 5 cm, pokrova od OSB ploca
debljine 22 mm i ravnog falcanog aluminijskog
bojanog lima, potrebnih op$ava (sliemenih i bo¢nih
zavrietaka krova i okapnih limova r.8.max.33 cm,
horizontalnog Zljeba 10x10cm i vertikalne odvodne
cijevi 7x7 cm, sve od bojanog pocin¢anog lima.
Drveno gradu obraditi hoblanjem i dvostrukim

mmmmmmmma lam i——— lhnin 1o bmmis ;mm imbhav s mealalidamda

Stavkom je obuhvaceno sliedece:

potrebni iskopi za temeljnu plo¢u te eventualno
potrebna zatrpavanja $ljunéanim materijalom s
betoniranje temeljne plo¢e betonom klase C25/30
armiranje temeline plo¢e u donjoj i gornjoj zoni
armaturnim mrezama Q 188 i rubno "U" vilicama @
8/15 cm)

izradau, montazu i demontazu potrebne oplate

izradu obradene drvene konstrukcije zasticene
dvostrukim lazurnim premazom

prokrom stope za priévrééenje stupova za temeljnu
ploc¢u

lzvedbu vanjske obloge od letvica 5x5 cm na
rastojanju od 5 cm, sa tri strane smetljarnika

drvenu krovnu konstrukciju i OSB ploce

krovni pokriva¢ od ravnog bojanog aluminijskog lima
r$50 cm s potrebnim op$avima, horizontainim
?ljebom i vertikalnim odvodnim cijevima

Betonski oplo¢nici obracunati su drugom stavkom
troskovnika

ostalo do potpune funkcionalne  gotovosti
smetljarnika

Obradun po komadu kompletno gotovog smetljarnika
prema napried navedenom opisu i grafickim
prilozima

kom

1,00

11.0.

UKUPNO:

JAVNA RASVJETA

1.1.

11.3.

TROSKOVNIK RADOVA

Iskoléenje trase kabela i poloZaja stupova
javne rasvjete.

Iskop kabelskog rova u zemlji IIl/IV kategorije
duljine 450 m, &irina 0,4 m i dubine 0,8 m, u
zelenilu. Nasipanje pijeska u rov debljine do 10
cm, a nakon polaganja kabela nasipanje jos 10
cm sloja pijeska.

Nabava i prijevoz pijeska za nasipanje na dno
kabelskog rova 10 cm ispod i 10 cm iznad
polozene RDC cijevi za kabel JR (0,2x0,4x400
m).

m3

m3

-- PROMETNE POVRSINE --

280,00

100,00

35,00
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11.4.

11.5.

TROSKOVNIK RADOVA

Zatrpavanje rova Cistom zemljom (iskopanim
materijalom) uz propisano nabijanje u slojevima
10-20 cm (0,6x0,4x0 m). m3

Iskop rupe za temelj stupa visine H = 4 m u

tvrdo nabijenom tlu dimenzija:

Duljina: 0,65 m

Sirina: 0,65 m

Visina: 0,80 m

Volumen iskopa: 0,34 m3

Nakon izrade temelja tlo nabiti motornim
nabija¢em, i odvesti visak zemlje. kom

- PROMETNE POVRSINE --

80,00

18,00
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11.6.

11.7.

11.8.

11.10.

Izrada temelja za stup visine H = 4 m iz betona
C30/37 prema statickom prorac¢unu. Ugradnja
sidrenih vijaka pomoéu $ablone, ugradnja
4xM16. Ugradnja 2 kom RDC cijevi @63 mm
duljine 2 m u temelj, te niveliranje gornje plohe
temelja cementnim mortom. Temelj treba
izvesti iz jednog dijela.

Dimenzije temelja: 0,65x0,65x0,80 m

Volumen temelja: 0,35 m3

Polaganje Zeljezne pocinéane trake Fe/Zn
30x4 mm u veé iskopanom i pripremljenom
rovu.

Nabava i ugradnja oblozno =zastitinih cijevi
EFMP @50 mm za ugradnju elektroinstalacija
za javnu rasvjetu ispod novo izgradenih kolnih
povr§ina i pjesackih staza.Obradun po m'
ugradene cijevi.Komplet do pune gotovosti i
funkcionalnosti stavke.

Demontaza i odpajanje postojeéih svijetiljki
javne rasvijete

Ugradnja | spajanje razdjelnica u stupu

kom

kom

18,00

300,00

300,00

2,00

18,00

TROSKOVNIK RADOVA

UKUPNO:

-- PROMETNE POVRSINE --
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REKAPITULACIJA

1.0. PRIPREMNI RADOVI

2.0. DONJI STROJ

3.0. GORNJI STROJ

4.0. POVRSINSKA ODVODNJA

5.0. PROMETNA SIGNALIZACIJA

6.0. ARMIRANOBETONSKI ZID

7.0. GRABEVINSKI RADOVI NA KOMUNALNIM INSTALACIJAMA

8.0. UREDENJE ZELENIH POVRSINA

9.0. ODVODNI KANAL

11.0. JAVNA RASVJETA
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