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2. TEHNIČKI DIO

 2.1.TEHNIČKI OPIS PLANIRANIH  ZAHVATA NA POSTOJEĆIM 
NERAZVRSTANIM CESTAMA-TEHNIČKA SPECIFIKACIJA
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Uređenje bankina sa kamenim materijalom granulacije 0-30mm sa 
finim planiranjem istog.

Izrada tamponsko sloja od zdravog kamenog materijala u debljini 
20-30 cm.

Iskop odvodnih jaraka na mjestima gdje nisu izvedeni, a nužno ih 
je izvesti.

     Naručitelj Općina Budinščina ima namjeru izvesti sanaciju - modernizaciju 
postojećih  nerazvrstanih cesta  i to na sljedeći način:

 2.1.TEHNIČKI OPIS PLANIRANIH  ZAHVATA NA POSTOJEĆIM 
NERAZVRSTANIM CESTAMA-TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Strojno i ručno čišćenje i poravnavanje postojećeg planuma ceste 
na način da se odstrani onečišćeni i djelomično zatravnjeni sloj 
kamenog materijala.

Iskop na mjestima gdje  je postojeći nasip slabe nosivosti sa 
zamjenom istog kmenim materijalom granulacije 0-60 mm.

Izvođenje asfaltnog zastora, asfaltnom masom BNHS granulacije 
0/16 mm u deblji sloja 6,00 cm u uvaljanom stanju.

Izrada propusta na potrebnim pozicijama.
 i drugi slični radovi prema stanju na terenu



3. TROŠKOVNIK 

01. DIONICA_NC_GRTOVEC(Valjaki) G-13.1. G-13 odvojak II dužina 130 m, širina 2,5m

02. DIONICA_NC D24-PUŠCI ,  dužina 230 m, širina 2,5m

03. DIONICA_NC_KRAPINICA(Ferendža)_K_8_D24-Ferenža_K-7, dužina 395 m , širina asfalta 2,50 m    



3.1.01. DIONICA_NC_GRTOVEC(Valjaki) G-13.1. G-13 odvojak II dužina 130 m, 
širina 2,5m



                TROŠKOVNIK ASFALTIRANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE 

                                                                             
 1.  Strojno i ručno čišćenje i poravnavanje

postojećeg planuma ceste na način da se
odstrani onečišćeni i djelomično zatravljeni 
 sloj kamenog materijala debljine 5 cm sa
utovarom i odvozom na udaljenost od 5 km.
Strojno čišćenje i poravnavanje-"prorezivanje" 
izvesti grejderom.                                                     m2 525,00 0,00

 2. Iskop odvodnih jaraka na mjestima gdje ne
postoje, dubina iskopa 0,50 m, pokos 1:1.
U cijenu uračunato planiranje pokosa jarka ili
iskop profiliranom korpom, utovar i odvoz 
do 5 km.                                                               m1 25,00 0,00

      3. Iskop na mjestima gdje je postojeći nasip 
slabe nosivosti, te zamjena zdravim kamenim
materijalom granulacije 0-60 mm. Iskop i 
zamjena vrše se u debljini sloja od 0,50 m.
U cijenu uračunato: iskop materijala i odvoz, 
nabava, doprema i ugradnja kamenog
materijala sa strojnim nabijanjem.      m3 105,00 0,00

     5. Izrada tamponskog sloja od zdravog kamenog
materijala u debljini sloja od 20 cm u uvaljanom
stanju. U cijeni je i fino planiranje i strojno 
valjanje  do zbijenosti na površini tampona
Ms = 70 N/mm2. Stavka obuhvaća:
 nabava, dovoz i istovar šljunka         
razgrtanje, planiranje, profiliranje i zbijanje
tamponskog sloja                            
kontrolu ravnine i visine izvedenog sloja
Širina uređenog planuma mora biti šira za min.
30cm sa svake strane od budućeg asfaltnog
sloja ceste.                                        m3 142,50 0,00

6.
m1 13,00 0,00

                                                        
    7. Nabava i doprema materijala, uređenje

bankina sa kamenim materijalom granulacije
0-30 mm sa finim planiranjem, profiliranjem i
valjanjem. Širina bankine je 0,50 m, debljina
0,10 m.                                                  m1 300,00 0,00

     8. Nabava, doprema i ugradnja, asfaltne mase AC
16 surf 50/70 (BNHS 0/16) u deblji sloja 6,00 
cm u uvaljanom stanju.                            m2 418,50 0,00

    9. Nabava, doprema i ugradnja, asfaltne mase AC
16 surf 50/70 (BNHS 0/16) u deblji sloja 6,00 

BUDINŠČINA

04. DIONICA NC_GRTOVEC(Valjaki) G-13.1. G-13 odvojak II dužina 130 m, širina 2,5m

Strojno rezanje postojećeg asfalta i priprema 
za spoj sa novim asfaltom. Sve komplet



cm u uvaljanom stanju.¸na izradi "mulde" širine                      
do 50cm.  m1 25,00 0,00

10. Dobava sveg potrebnog mat.i  izrada propusta 
m1 6,00 0,00

11.

polimerbetona. Rešetke su minimalne širine 
25 cm nosivosti  400 kN. Linijske 
rešetke moraju imati završetke i spojne 
elemente. Jedinična cijena sadrži i izradu 
temelja za montažu te betonsku oblogu oko

m1 5,00 0,00

12. Razni nepredviđeni radovi strojem po nalogu 
nadzornog inženjera,upisom u građ. dnevnik sat 10 0,00
                                                            
  U K U P N O                                0,00
  P D V                                               0,00
  S V E U K U P N O                      0,00

o 40cm.Sve komplet-iskop,beton,arm,glave i dr. 

Dobava, doprema i ugradnja lijevano željeznih 
linijskih kanalskih rešetki sa koritom od 

korita.Obračun po m1 komplet izvedenog rada. 



3.2. DIONICA_NC D24-PUŠCI ,  dužina 230 m, širina 2,5m



                TROŠKOVNIK ASFALTIRANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE 

 1.  Strojno i ručno čišćenje i poravnavanje
postojećeg planuma ceste na način da se
odstrani onečišćeni i djelomično zatravljeni 
 sloj kamenog materijala debljine 5 cm sa
utovarom i odvozom na udaljenost od 5 km.
Strojno čišćenje i poravnavanje-"prorezivanje" 
izvesti grejderom.                                                     m2 980,00 0,00

 2. Iskop zemlje "škarpiranje" na mjestima usjeka
sa odvozom zemlje na depo m3 15,00 0,00

      3. Iskop na mjestima gdje je postojeći nasip 
slabe nosivosti, te zamjena zdravim kamenim
materijalom granulacije 0-60 mm. Iskop i 
zamjena vrše se u debljini sloja od 0,40 m.
U cijenu uračunato: iskop materijala i odvoz, 
nabava, doprema i ugradnja kamenog
materijala sa strojnim nabijanjem.      m3 77,70 0,00

     5. Izrada tamponskog sloja od zdravog kamenog
materijala u debljini sloja od 20 cm u uvaljanom
stanju. U cijeni je i fino planiranje i strojno 
valjanje  do zbijenosti na površini tampona
Ms = 70 N/mm2. Stavka obuhvaća:
 nabava, dovoz i istovar šljunka         
razgrtanje, planiranje, profiliranje i zbijanje
tamponskog sloja                            
kontrolu ravnine i visine izvedenog sloja
Širina uređenog planuma mora biti šira za min.
30cm sa svake strane od budućeg asfaltnog
sloja ceste.                                        m3 252,00 0,00

6.
m1 9,00 0,00

                                                        
    7. Nabava i doprema materijala, uređenje

bankina sa kamenim materijalom granulacije
0-30 mm sa finim planiranjem, profiliranjem i
valjanjem. Širina bankine je 0,50 m, debljina
0,10 m.                                                  m1 560,00 0,00

     8. Nabava, doprema i ugradnja, asfaltne mase AC
16 surf 50/70 (BNHS 0/16) u deblji sloja 6,00 
cm u uvaljanom stanju.                            m2 784,00 0,00

    9. Nabava, doprema i ugradnja, asfaltne mase AC
16 surf 50/70 (BNHS 0/16) u deblji sloja 6,00 
cm u uvaljanom stanju.¸na izradi "mulde" širine                      
do 50cm.  m1 25,00 0,00

10. Dobava sveg potrebnog mat.i  izrada propusta 
m1 5,00 0,00

BUDINŠČINA

05. DIONICA NC D24-PUŠCI ,  dužina 230 m , širina 2,5 m

Strojno rezanje postojećeg asfalta i priprema 
za spoj sa novim asfaltom. Sve komplet

o 40cm.Sve komplet-iskop,beton,arm,glave i dr. 



11.

polimerbetona. Rešetke su minimalne širine 
25 cm nosivosti  400 kN. Linijske 
rešetke moraju imati završetke i spojne 
elemente. Jedinična cijena sadrži i izradu 
temelja za montažu te betonsku oblogu oko

m1 5,00 0,00

12. Razni nepredviđeni radovi strojem po nalogu 
nadzornog inženjera,upisom u građ. dnevnik sat 5 0,00
                                                            
  U K U P N O                                0,00
  P D V                                               0,00
  S V E U K U P N O                      0,00

linijskih kanalskih rešetki sa koritom od 

korita.Obračun po m1 komplet izvedenog rada. 

Dobava, doprema i ugradnja lijevano željeznih 



3.3. DIONICA_NC_KRAPINICA(Ferendža)_K_8_D24-Ferenža_K-7, dužina 395 m , 
širina asfalta 2,50 m    



                TROŠKOVNIK ASFALTIRANJA NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE 

                                                                             
 1.  Strojno i ručno čišćenje i poravnavanje

postojećeg planuma ceste na način da se
odstrani onečišćeni i djelomično zatravljeni 
 sloj kamenog materijala debljine 5 cm sa
utovarom i odvozom na udaljenost od 5 km.
Strojno čišćenje i poravnavanje-"prorezivanje" 
izvesti grejderom.                                                     m2 1.400,00 0,00

   

 zbrinjavanjem  materijala na odgovarajući 

     m2 132,00 0,00

3. Iskop odvodnih jaraka na mjestima gdje ne
postoje, dubina iskopa 0,50 m, pokos 1:1.
U cijenu uračunato planiranje pokosa jarka ili
iskop profiliranom korpom, utovar i odvoz 
do 5 km.                                                               m1 15,00 0,00

4. Iskop zemlje "škarpiranje" na mjestima usjeka
sa odvozom zemlje na depo m3 20,00 0,00
                                                        

      5. Iskop na mjestima gdje je postojeći nasip 
slabe nosivosti, te zamjena zdravim kamenim
materijalom granulacije 0-60 mm. Iskop i 
zamjena vrše se u debljini sloja od 0,50 m.
U cijenu uračunato: iskop materijala i odvoz, 
nabava, doprema i ugradnja kamenog
materijala sa strojnim nabijanjem.      m3 175,00 0,00

     6. Izrada tamponskog sloja od zdravog kamenog
materijala u debljini sloja od 20 cm u uvaljanom
stanju. U cijeni je i fino planiranje i strojno 
valjanje  do zbijenosti na površini tampona
Ms = 70 N/mm2. Stavka obuhvaća:
 nabava, dovoz i istovar šljunka         
razgrtanje, planiranje, profiliranje i zbijanje
tamponskog sloja                            
kontrolu ravnine i visine izvedenog sloja
Širina uređenog planuma mora biti šira za min.
30cm sa svake strane od budućeg asfaltnog
sloja ceste.                                        m3 350,00 0,00

7.
m1 18,00 0,00

                                                        
    8. Nabava i doprema materijala, uređenje

bankina sa kamenim materijalom granulacije
0-30 mm sa finim planiranjem, profiliranjem i
valjanjem. Širina bankine je 0,50 m, debljina
0,10 m.                                                  m1 800,00 0,00

Pažljivo rušenje postojećeg asfaltnog zastora
parkirališta s utovarom odvozom i

deponij na zakonom predviđen način. 
Obračun po m2 uklonjene asfaltne površine

                             BUDINŠČINA         
06. DIONICA_NC_KRAPINICA(Ferendža)_K_8_D24-Ferenža_K-7, dužina 395 m , širina asfalta 

2,50 m    

Strojno rezanje postojećeg asfalta i priprema 
za spoj sa novim asfaltom. Sve komplet



     9. Asfaltiranje - krpanje oštećenih raznih 
površinana u kolniku asfaltnom masom AC 16
 baze 50/70 (BNHS 0/16), na već predhodno              
 pripremljenu površinu. Asfalt debljin 3-5 cm.           m2 132,00 0,00

    10. Nabava, doprema i ugradnja, asfaltne mase AC
11 surf 50/70 (BNHS 0/11) u deblji sloja 5,00 
cm u uvaljanom stanju.                            m1 25,00 0,00

     11. Nabava, doprema i ugradnja, asfaltne mase AC
16 surf 50/70 (BNHS 0/16) u deblji sloja 6,00 
cm u uvaljanom stanju.                            m2 1.008,00 0,00

12.

polimerbetona. Rešetke su minimalne širine 
25 cm nosivosti  400 kN. Linijske 
rešetke moraju imati završetke i spojne 
elemente. Jedinična cijena sadrži i izradu 
temelja za montažu te betonsku oblogu oko

m1 5,00 0,00

                                                  
     13. Razni nepredviđeni radovi strojem po nalogu 

nadzornog inženjera,upisom u građ. dnevnik sat 5 0,00
                                                            
  U K U P N O                                0,00
  P D V                                               0,00
  S V E U K U P N O                      0,00

linijskih kanalskih rešetki sa koritom od 

korita.Obračun po m1 komplet izvedenog rada. 

Dobava, doprema i ugradnja lijevano željeznih 
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01. DIONICA_NC_GRTOVEC(Valjaki) G-13.1. G-13 odvojak II dužina 130 m, širina 2,5m

02. DIONICA_NC D24-PUŠCI ,  dužina 230 m, širina 2,5m

0,00
0,00
0,00

03. DIONICA_NC_KRAPINICA(Ferendža)_K_8_D24-Ferenža_K-7, dužina 395 m , širina asfalta 2,50 m    
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03. DIONICA_NC_KRAPINICA(Ferendža)_K_8_D24-Ferenža_K-7, dužina 395 m , širina asfalta 2,50 m    
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m, širina 2,5 m







5.FOTODOKUMENTACIJA 

02. DIONICA_NC D24-PUŠCI ,  dužina 230 m, širina 2,5 m
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